实验二  内存单元中的数据处理

【实验目的】


1．熟悉数据在内存单元中的存储格式，了解数据处理的一般方法。

2、熟练掌握 EMU8086汇编仿真工具的使用

3、学会汇编程序的调试，并查看内存单元的变化情况；
【实验内容】
实验题1 

1．设内存中连续存放的20个ASCII字符，试编制程序，完成如下功能：如果为0~9或A~F（大写）之间的ASCII字符，请把它们转换成二进制数，并将转换后的结果保存在原位置；若为其它字符，则不作转换。


例如：



内存数据： 
30H（‘0‘），31H（‘1‘），61H（‘a‘），41H（‘A‘），42H(‘B’),….



转换结果：  00H，01H，61H，0AH，0BH….
实验题2 

2、设内存中以字形式连续存放的20个二进制数据块，试编制程序统计每个数中二进制位为1的个数。并将统计后的结果以字节形式依次存放在该数据块的后面。

例如：


内存数据：
139CH,5B8CH,1489H,….


统计结果：
 07H,08H,05H,…


【实验要求】


1．编写源程序


2．编译、连接、调试


3．程序优化，进行模块设计，将功能独立
【思考题】


1．若实验题1的要求改为：A~F之间的字符，不分大小写，程序如何修改


2．若实验题2的要求改为：求16位二进制数的奇校验码，程序如何改
【实验报告要求】


1．程序流程图


2．关键程序功能语句


3．调试的方法、过程、体会等
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