《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》一书勘误修正表(4)
（09/6/6 共19处，第1/2次印刷版均存在，第3次印刷时改）
第四章
1、 P117，倒5行
错误：其软件包由BACIS编译器和……
正确：其软件包由BASIC编译器和……
第六章
2、 P192，倒4 - 3行
错误：该函数将显示位置定位于第x行，第y列的位置处。
正确：该函数将显示位置定位于第x列，第y行的位置处。
第七章
3、 P222，14行
错误：File name                  :Demo_7_1.c

正确：File name                  :demo_7_1.c
第八章
4、 P264，14行
错误：请求信号TOV1、OC1A、OC1B和ICF1都可以......
正确：请求信号TOV1、OCF1A、OCF1B和ICF1都可以......
5、 P271，14行
错误：寄存器OCRA1中为......
正确：寄存器OCR1A中为......
第九章
6、 P296，16行
错误：键盘接口函数read_keyboaed()是……
正确：键盘接口函数read_keyboard()是……
第十章
7、 P307，倒6行
错误：外部参考电源由引脚ARFE接人。

正确：外部参考电源由引脚AREF接入。

第十一章
8、 P334，14行
语句 TCCR1B = 0x41； 的解释： 
错误：//T/C1正常计数方式，上升沿触发输入捕捉，1/4MHz计数时钟

正确：//T/C1正常计数方式，上升沿触发输入捕捉，4MHz计数时钟

第十三章
9、 P395，倒6行
错误：图3-10所示……
正确：图3-11所示……
10、 P396，图13-11

正确的图如下，圈中为原图需要改动处（序号为1的上箭头两侧的上箭头应改为短竖杠，参考图13-12的对应处）
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11、 P399，5行
错误：协议和规范的指定，……
正确：协议和规范的制定，……
12、 P402，倒16行
错误：上下行数据包的格式应分别单独制订,……
正确：上下行数据包的格式应分别单独制定,……
13、 P402，倒11行
错误：2. 通信规范的制订

正确：2. 通信规范的制定
14、 P402，倒4行
错误：以上介绍的数据包和通信规范的制订方法……
正确：以上介绍的数据包和通信规范的制定方法……
第十五章
15、 P434，2行
错误：所需要从
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输出的控制信号……
正确：所有需要从
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输出的控制信号……
第十七章
16、 P502，16行
EEARH和EEARL寄存器定义表格下面第2行 
错误：读/写   R    R    R    R    R/W    R/W    R/W    R/W

正确：读/写   R    R    R    R     R       R      R      R/W
17、 P502，倒11行
错误：EEPROM地址空间是线形排列的，从0到512。

正确：EEPROM地址空间是线形排列的，从0到511。
18、 P509，倒15行
错误：如ATmega8518、ATmega128等，

正确：如ATmega8515、ATmega128等，
附录D

19、 P543，4行
错误：或支持的不好。

正确：或支持得不好。
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