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第3章系统的总体设计
基于本数据采集处理系统项目，用户方提出的技术要求主要有：
1、实现高速实时、大容量、高可靠性、高稳定性、高精度、多点的数据采

2、产品应置于机箱外、电磁干扰小、供电方便、容易扩展、功耗低。
3、具有安装方便、即插即用、体积小、便携，使用方便灵活等特点。

结合FPGA和USB接口技术，提出了如下的设计方案。

3．1总体设计方案

USB数据下载／上传模块负责与PC机连接。当PC需要下载数据给处理端时，

该模块就被配置成具有数据下载的功能，将PC机通过USB总线发送的差分数据

转化成并行数据，并传给FPGA模块。当数据处理端向PC上传数据，该模块就被

配置成数据上传的功能，将FPGA模块发送出来的并行数据转化成USB差分信号，

发送给PC机。

uSB主机／设备模块负责两个数据处理端之间数据传输功能。uSB主机模块接

收并行数据将它转化成USB差分信号并通过USB主机发送。USB设备模块接收USB

主机发送的差分信号，将它转化成并行数据发送给外部电路模块。

FPGA模块负责数据处理和配置FPGA。因此带有数据动态存储器和上电配置

电路。数据处理的功能主要在FPGA中实现，它接收外部模块发送的并行数据存

入SDRAM中，然后将数据送给配置在FPGA内部的算法电路进行处理，在处理过

程产生的数据同时再存入SDRAM。处理完毕之后该功能电路将SDRAM中的所有数

据读出，传给外部连接的电路模块。配置电路负责对FPGA芯片进行上电配置。

依据上述的构思，本文设计的系统框架原理图如图3—1所示。图中为了更清

晰的表示数据传输和处理电路的主要框架图，实际电路中对FPGA的上电配置电

路部分和扩展插槽在画中并未画出。
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