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第5章软件程序的设计
系统启动后，单片机首先对系统进行初始化；然后单片机进入循环程序，通

过外部中断产生的事件标志来判断数据采集卡是联机工作还是脱机工作，并执行

相应的固件程序；如果在设定时问内既没有上位机连接也没有U盘接入，则程序

结束，系统停止工作。

5．1 D12固件的编写

在设计中，采用C51语言对单片机固件部分进行编写，使用德国Keil

Software公司的Keil uVision2编译器进行编译并产生下载的配置文件(．hex

文件)。固件的主要功能是控制D12芯片接收并处理USB设备驱动程序的请求，

通过D12实时将FPGA处理完成送过来的数据上传给主机或者将主机下载的数据

传给FPGA处理u4|。

固件设计的目标就是使D12在USB上达到最大的传输速率，这样可以将固件

设计成中断形式，CPU处理前台任务，USB的传输在后台中断服务程序(ISR)进

行，后台服务程序和前台主程序循环之间的数据交换通过事件标志和数据缓冲区

来实现。当USB芯片接收到一个数据包的时候，其对单片机产生一个中断，CPU

立即响应中断，在ISR中，固件将数据包从USB芯片内部缓冲区移到循环数据缓

冲区并在随后清零USB芯片内部缓冲区以使能接收新的数据包。CPU可以继续它

当前的任务直到完成，然后返回到主循环检查循环缓冲区内是否有新的数据并开

始其他的前台任务。

由于这种结构，主循环不关心数据是来自USB、串口还是并口。它只检查循

环缓冲区内需要处理的新数据。这样主程序只需专注数据处理而ISR能够以最大

的可能的速度进行数据的传输n5|。ISR与前台主循环通过事件标志EPPFLAGS和

数据缓冲区CONRoL—XFER进行通信。EPPFLAGS的定义如下：

typedef uni on—epp—flags

{struct—flags

{unsigned char bus—reSet：1；

unSigned char suspend：l；

unSigned char Setup—packet：l；

unSigned char remote—wakeup：l；

unSigned char iH—i Sr：1；

unsigned char control—state：2；

unSigned char configuration：l；

unSigned char epl—rXdone：l；
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／／总线复位标志

／／总线挂起标志

／／包建立标志

／／远程唤醒标志

／／D12中断处理标志

／／控翩状态标志

／／配置状态标志

／／端点l收到数据标志


