
在利用Saber仿真分析结束以后,经常会碰到需要在 scope中将多个信号放置在同一

个坐标系下的要求,介绍三种可以实现这种要求的方法.  

1. 利用信号的 attributes 属性进行设置,如下图所示:  

 

 

如果想把信号 Vin 和 Vout1 放在同一个坐标系下观察,可右键单击 vout1 信号,选

择 attributes 命令,将会弹出 signal attributes 窗口,可以利用该窗口的 stack 

region 来控制信号的显示位置,如果上图所示,vout1 的 stack region 是 1, 而 0

就是 vin 信号的位置,将 vout1 的 stack region 设置为 1,就可以将 vin 和 vout1

信号放置在同一坐标系中,如下图所示:  



 

 

2. 利用 Graph/Seclected Signals/Stack Region 命令,如下图所示:  



 

 

先选择需要放置在一起的信号,利用 ctrl+鼠标可以实现多个信号的选择,然后选择

菜单下的 Graph/Seclected Signals/Stack Region 命令,如上图所示,选择

analog 0 或者 analog 1 都可以将 vin 和 vout1 仿真在同一坐标系下.  

3. 利用鼠标中键的复制功能.  

利用鼠标选中 vout1 信号,然后在 vin 信号的范围那单击鼠标中键,vout1 信号会被

复制到vin信号所在的坐标系下.与前面不同的是,原来的vout1信号还在,操作结果

如下图所示:  



 

 


