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基于TMS320F2812+~C／OS-II的断路器 

智能控制单元设计 
刘幼林 姬 劳 

(西北工业大学自动化学院 710072) 

摘 要 介绍基于新型高性，能DSP芯片TMS320F2812和复杂可编程逻辑器件 MAX7128实 

现的断路器智能控制单元设计。采用嵌入式实时多任务操作系统~C／OS·II作为系统软件平台， 

用 VHDL语言实现执行电路的设计。该方案提高了系统运行的可靠性并且利于系统功能扩展。 

关键词 TMS320F2812 CPLD 实时 ~C／OS-II 

1 引言 2 硬件设计 

早在 3O年前，人们就开始在配电系统中实践 

开关智能化，即在配电开关外附加智能控制器，用 

以自动判别线路故障，切除及隔离故障并恢复正常 

区段供电，称之为自动重合器与自动分段器。现代 

开关智能化的概念要求更高，不仅要有早期的自动 

保护、维护和信息传递功能，还要有开关的同步分 

断与选相合闸 (同步开关)功能。即根据线路电压 

或电流的相位来合理控制高压开关的合分时刻，使 

开关的合闸时刻在电压零点，分闸时刻在电流零 

点。这样一台低成本的小容量开关，可以分断十倍 

以上容量的电流，还可以避免系统的不稳定，抑制 

电网中的过电压和涌流。智能控制装置单元是实现 

同步开关技术的关键所在。以前的开关控制装置主 

要采用继电式、电磁式操作机构，技术落后、操作 

功率大、结构复杂、机械零件多，因此故障频繁。 

近几年，弹簧操作机构的出现，对提高开关的整体 

素质，起到了较大的作用，但是弹簧结构也很复 

杂，因此也不是十分理想。近年来，电子操动技术 

的发展，可满足行之有效的执行功能，使得执行机 

构的精度、可靠性都得到很大的提高、随着电子技 

术的发展，各种高性能微处理器、高速数字信号处 

理器、高精度传感器及其他测控元件的应用，尤其 

是永磁操作机构在开关设计中的应用，都使得同步 

开关技术的实现变得更加现实，其实现的成本也会 

得到很大程度的降低。本文所设计的智能控制单元 

主要用于中低压电路中，其主要功能是自动保护、 

信息传递和同步分断与选相合闸。 

2．1 TMS320F2812 DSP介绍 

TM$320F2812 DSP是德州仪器公司 (TI)推 

出的一种 32位高性能数字信号处理器，它拥有峰 

值运行每秒 150万条指令 (MI／s)的处理速度和 

单周期完成 32 x 32位 MAC运算的功能，同时它 

还具有 128K×16位的片上 Flash、18K×16位的 

片上 RAM以及大量的片上外设，包括 A／D转换 

模块、两个事件管理器 (EVA和 EVB)、CAN总 

线控制器、两个 串行 通信接 口模块 (SCIA和 

SCIB)、串行外设接口模块 (SPI)、多功能串行接 

口 (M cBSP)及 56个通用 I／O口。该 DSP以高效 

的32位定点 CPUTMS320C28x删为核心处理器， 

其开发既可使用 C28x汇编也可使用 ANSI C／C+ 

+语言。此外 TI公司还提供有虚拟浮点数学函数 

库 (IQ数学函数库)、快速傅里叶变换 (FFT)算 

法函数库、滤波器库等，这些函数库可显著简化应 

用系统开发。TM$320F2812强大的功能使其完全 

能满足嵌入式智能控制单元的设计要求。 

2．2 系统硬件设计 

智能控制单元主要完成的任务包括：处理主控 

模块控制命令、监测母线电力参数、温度采集、保 

护控制算法的实现、检测开关量的状态、开关量的 

输出控制及与监控中心的通信等。为了实现上述功 

能，并充分利用 DSP TMS320F2812强大的外设功 

能及嵌入式操作系统的优点，DSP主要完成模拟 

量采集、数据处理、算法实现、温度采集、通信及 

命令处理。同时为了状态的快速检测和输出执行信 

号的可靠性，将 由 CPLD完成状态量的监测，与 
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DSP的通信，状态信号的输出以及外部高电压电 

路的控制。系统结构如图 1所示，系统硬件的设计 

包括各调理电路 的设计，CAN总线通信驱动、 

RS232总线驱动和 RS485总线驱动的设计以及 

CPLD内部电路的设计。 

TM$320F2812 
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图 I 智能控制单元结构图 

2．2．1 调理电路的设计 

调理电路包括交流电压采集调理电路、开关量 

采集调理电路、开关量控制驱动电路，交流电压信 

号的采集使用 F2812内置 12位 A／D转换模块，该 

模块本身具有采样保持电路且要求输入电压范围为 

0 3V，因此设计了由电压互感器、电流电压转换 

电路和 RC滤波构成的隔离电路和由放大电路、电 

压抬升电路、电压跟随器及限幅电路组成的调理电 

路，将 220V／50Hz的电压信号转换成 0—3V的电 

压信号。 

开关量的采集采用 CPLD来实现。由于开关量 

经常出现抖动问题，因此其调理电路需采取措施去 

除开关抖动。在其调理电路中，采用电容 C滤除 

输入信号中的尖峰电压 (主要 针对高频干扰)， 

12V的稳压二极管用来进一步滤除干扰信号 (主要 

针对低频干扰)，光耦合器是为了防止外部信号影 

响内部电路的工作，二极管 VD用于保护光耦以免 

发光二极管被反向击穿。开关量控制信号经 CPLD 

的 I／0管脚输出，输出信号经过光耦器件 TLP127 

驱动外部的高电压器件动作。由于该智能控制单元 

主要用来控制断路器的关合，而断路器的关合过程 

会产生强的电磁效应。如果直接由 DSP的 GPIO 

管脚驱动，外部电磁干扰有可能使 DSP的程序跑 

飞或使 DSP复位，严重影响执行后果，所以本系 
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统中开关量的输入输出均由CPLD完成，其可靠程 

度将加强。 

2．2．2 通信模块 

F2812拥有增强型 CAN控制器 eCAN模块， 

其完全支持 CAN2．0B协议，性能比已有的 DSP内 

嵌 CAN控制器有较大的提高，在进行 CAN总线 

通信时，数据传输更加灵活方便，数据量更大、可 

靠性更高、功能更加完备，因此本次设计采用 

CAN总线实现智能终端的通信。通信模块的硬件 

设计主要是 CAN总线驱动电路的设计 ，在此选用 

飞利浦公司的 CAN通信收发器 PCA82C250作为 

F2812的CAN控制器和物理总线问的接 口，以实 

现对总线的差动发送和接收功能。为了防止干扰信 

号的引入，设计中采用高速光耦 6N137对 F2812 

及物理总线进行隔离。RS232的驱动芯片直接选用 

美信公司的 MAX232驱动芯片，而 RS485的驱动 

芯片采用 SNLBC184，同时为了防止干扰信号的进 

入，设计中采用光耦 TLP521对 F2812和 RS232 

及 RS485总线驱动芯片之间进行隔离。 

2．3 CPLD模块设计 

在该智能控制单元中，由 CPLD组成的状态采 

集及输出执行系统可以独立工作，主要是用来控制 

断路器的异步关合，接受各种输入的按键操作和状 

态的输入输出。同步控制时，CPLD接收 DSP传 

送过来的动作命令，即可以执行同步关合操作，同 

时当状态发生变化时，CPLD将发出中断信号，由 

DSP来读取状态并且做出相应的处理或传送给监 

控中心。CPLD的输入信号主要有异步的关、合、 

复位输入，断路器的位置信号，开关小车的位置信 

号，失压跳闸，过流跳闸，系统电压信号等。其信 

息输出模块的功能主要是显示断路器是否具备可以 

操动的条件、断路器的合分闸状态、断路器的动作 

执行情况、输出控制断路器动作命令等。CPLD的 

控制框图如图2所示。 
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图 2 CPLD的控制框图 
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CPLD作为一个单独的控制执行机构，通过编 

写相应的 VHDL代码，即可以生成相应的操作电 

路，包括对各种输入信号的锁存、判断和处理，以 

及对各种命令信号的执行，对输出信号的控制。由 

于篇幅所限，不再详述其代码的编写过程。 

3 软件设计 

软件设计包括系统软件设计和应用软件设计。 

系统软件设计 的主要任 务是实现 vC／OS．II在 

F2812上的移植；应用软件设计的主要任务是系统 

功能的实现。 

3．1 系统软件设计 

3．1．1 c／OS—II简介 

本次设计系统软件采用源代码公开实时操作系 

统 vC／OS．II，它是一个基于优先级的、可移植、 

可固化、可裁剪、占先式实时操作系统，其绝大部 

分源码是用 ANSI C写的。 

3．1．2 vC／OS．II在 F2812上的移植 

要使用 vC／OS—II，首先要把这个内核成功移 

植到所使用的 CPU上。vC／OS．II在 F2812上的移 

植工作包括以下几个内容： 

(1)在 OS CPU．H中定义与处理器相关的常 

量、宏及数据类型。例如关中断和开中断的定义分 

别为 #define OS ENTER CRITICAL ()asm 

“DINT”及 #define OS
—

EXIT
—
CRITICAL () 

asm “EINT”。 

(2)调整和修改头文件 OS CFG．H，以裁剪 

或修改 ~C／OS．II的系统服务，减少资源损耗。例 

如 #define OS MBOX EN 0即禁止使用邮箱相 

关的代码。 

(3)编写 C语言文件 OS CPU．C。由于本次 

设计中未用到其他几个函数，因此在此主要完成函 

数 OSTaskStklnit()的编写。OSTaskStklnit() 

用来初始化任务的堆栈结构，使其看起来像刚发生 

过中断并将所有的寄存器保存到堆栈的情形一样。 

(4)编写汇编语言文件 OS CPU．ASM。本文 

件包括4个子函数程序：OSStartHighRdv() (运 

行最高优先级任务)、OSCtxSw()(任务级的任务 

切换)、OSIntCtxSw () (中断级的任务切换)和 

OSTieklSR() (vC／OS．II的时间节拍中断函数)， 

这是 vC／OS．II移植中的重点和难点，这几个函数 

的合理实现，是保证 ／~C／OS—II运行的基础。 

上述工作完成后，~tC／OS—II就可以运行了。 

3．2 应用软件设计 

根据智能控制单元的功能要求，将系统分为交 

流电压采集模块、数据处理模块、断路器动作时间 

预测模块、通信模块、与 CPLD的接口模块等共 

11个任务和3个中断来实现，每个任务根据其实 

时性的要求并参照单调执行率调度法 RMS分配一 

定的优先级，任务及中断的定义如下表所示。 

寰 智能控制单元任务及中断定义衰 

， 、 
接收任务，完成接收上位机发送的数据 

5 TaskCanRx() 和命令 

， 、 
发送任务，将终端采集的数据发送至上 

6 T砒 c nT ()位机 

18 TaskTime() 由历史操作时间、温度，预测下次动作 

时间任务 

优先级最高的是开始任务 (TaskStart)，这是 

系统启动后运行的第一个任务。在该任务中要完成 

系统及相关外设的初始化，并进行必要的自检测， 

然后创建其余的各个任务。在完成其余各个任务的 

创建之后 ，该任务要删除自己，把系统资源让给其 

他的任务，整个系统开始正常运行。该任务的示意 

代码如下： 

／*系统及外设的初始化 *／ 

／*系统自检测 *／ 

／*创建各个任务*／ 

StartCpuTimer2()； ／*起动时间片 *／ 

一
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OSStatInit()； ／*统计任务初始化 *／ 

创建智能控制单元的各个应用任务； 

KickDog()； ／*WatchDog复位 *／ 

OSTaskDel(OS PRIO SELF)； ／*删除开始任 

务 *／ 

除了 TaskStart()之外，其余各个任务模块 

的结构都是一个无限循环体，一般任务的任务的流 

程图如图 3所示。 

图 3 任务流程图 

／~C／OS．II提供 了五种用于数据共享和任务通 

信的方法：信号量、邮箱、消息队列、事件标志及 

互斥型信号量。信号量可以控制共享资源的使用 

权，也可以协调外部事件与任务的执行，提供了任 

务间通信、同步和互斥的最快通信，ttC／OS II提 

供了三种类型的信号量，即二进制型、计数型和互 

斥型。事件标志可使任务与多个事件同步，若与多 

个事件的任何一个同步，称为独立型同步，若与多 

个事件都同步，称之为关联型同步。邮箱是一种通 

信机制，它可以发送一个指针型的变量，该指针指 

向一个包含了特定消息的数据结构。消息队列是另 
一 种通信机制，它可以使一个任务或中断服务子程 

序向另一个任务发送以指针定义的变量，具体应用 

不同，每个指针指向的数据结构也不同。互斥型信 

号量是一种特殊的二进制型信号量，主要用于解决 

内在的互斥问题，减少实际应用中所必需的优先级 

翻转。在设计智能控制单元软件时，充分利用了 

ttC／OS．II提供的这些通信机制，来协调各个独立 

任务的运行。 ‘ 

现以通信模块为例介绍通信机制在设计中的应 

用。通信模块共包含四个任务 TaskUnpack()、 

TaskPack()、TaskCanRx()和 TaskCanTx() 

及一个中断 IntEcanIsr()，任务间的通信流程如 
一  2 一  

图4所示。在采集模块中如果发现系统某个信号发 

生异常则各采集模块就会发送 Qstate，从而使打包 

任务处于就绪状态。终端对上位机数据的接收采用 

中断方式，在中断服务程序中发送标志量给任务 

TaskCanRx()，使其处于就绪态。在接收任务函 

数中通过判断自定义的数据包头决定接收数据的类 

型，如果接收的数据是开关量控制命令，则发送邮 

箱标志 MboxUnpack给解包任务，如果接收的数据 

是发送状态量请求命令，则发送标志量 FlagCanTx 

给发送任务。另外，在打包任务和发送任务处理 

中，为了防止对共享数据区 Data
—

BusToSend[x] 

误操作，使用 了共享冲突信号量 MutexSendEM． 

PC、MutexSendDI和 MutexSendBUS。其执行表示 

意性代码如下： 

OSMutexPend(MutexScndBUS，0，&err)； 

／*对数据区 Data
—

BusToSend[x]进行操作 *／ 

OSMutexPost(MutexSendBUS)； 

图4 任务通信流程 

4 结束语 

(1)设计中使用具有多外设的新型高性能DSP 

TMS320F2812，大大减少了系统硬件设计的工作 

量 ，缩短了开发周期。设计中采用了 DSP最小系 

统与调理电路分开设计的方法，并且在 DSP最小 

系统设计中采用多层板结构，并大量地使用了贴片 

元件，以提高系统的稳定性及电磁兼容性。 

(2)作为一个基于优先级调度的嵌入式操作系 

统，任务优先级的合理分配对系统的正常运行至关 

重要，在本设计中，对任务优先级的分配首先考虑 

的是系统实时性的满足，其次在同等条件下再考虑 

任务的执行频度，通过反复调整，最终优先级的分 

配如上表所示。 
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关处于不同位置时，只要将实际测量的电压、电流 

问的相位差角与表针指示角问的关系搞清楚，就能 

正确测量相位差。 

3．2 利用数字式双钳相位表测量相位差 

以SM4029B型数字式双钳相位伏安表为例，该 

相位表能测量 (Il，U2)， (Il，I2)， (￡，l，u2)， 

(u。，I )各电量间的相位差角，测量电压、电流间 

的相位差角时，必须是 (Il，U2)，(Ul，I2)间的 

相位角，读数时，角度值是 ￡，2滞后 Jl的角度 (或 

J2滞后 ￡，1的角度)，角度范围是 0—360。。 

3．2．1 测试动作区时，两个临界角的读数方法 

利用 (Il，U2)测量时，当 l<180。时，则 

l=一 l；当 2>180。时，贝0 2=360。一 2(其 

中， 为测角值， 为读角值)。利用 (U1，I2) 

测量时，当 l<180。时，则 1= l；当 2>180。 

时，则 2= 2—360。。动作区为 =I 1 I+I 2 I， 

灵敏角为 l = ( l+ 2)／2。 

3．2．2 试验中出现的问题 

一 是表计不能测量相位差。主要原因是接线错 

误，接线时接入的是 (Il，U1)或 (U2，I2)，这 

样接线是测 (Il，U1)， (U ，I2)间的相位差， 

由于仪器测量电压、电流间的相位差角时，原理上 

只能测 (Il，U2)， (U1，I2)间的相位差，所以 

按上面的方法接线，表计不能正确工作，通过改换 

接线可以正确测量。 

角，读数时，角度值应是 ￡， 滞后 J1的角度，读 

数时往往按 J。滞后 ￡，2来读数，出现错误。使用 

仪器时应搞清测量方法，才能避免出错。 

4 结束语 

新型继电保护测试仪在现场的应用，给继电保 

护检验工作带来了方便，利用测试仪对功率方向继 

电器进行检验更加简便。无论采用综合测试仪还是 

分立仪表对继电器进行检验，只要掌握继电器的工 

作原理，熟悉各种仪器仪表的使用方法，就能做到 

快速准确地完成试验，充分发挥继电保护的作用， 

保证电力系统的安全稳定运行。 
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Abstract When testing the direction relay，the selection of 

reference and the measure of phase difference must be paid more 

attention to．The paper analyzes the fault causes in the testing 

and puts forward the solving method． 
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Abstract The design of intelligent controller of breaker based 

on a high performance DSP of TMS320F2812 and 8 complex 

programmable logic device of MAX7128S is introduced，and 

embedded real-time operating system is adopted as software of 

system．VHDL language is used realizing the design of executive 

circuit．The scheme advances the credibility of system running， 

and is good for function expanding． 
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