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无线电遥控器作为一种控制手段
,

深受人们的喜爱
。

无

线电遥控器的控制距离一般与其体积等因素有关
。

用以进行

远距离控 制的 无线电遥 控器 专 业 型  !! ∀ ,

业 余型

# ∃∀ % ,

不 仅 体 积 相 应 增
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收
、

放大
、

整形及译码电路组成
。

∋ ( 接收发射机发射出的

高频信号
,

由 ) ∗ +
、

, 。
、

, (
、

) ∗ − 等组成的电路进行放

大
,

再送人 +, − 进行放大整形
,

将高频载波信号内的调制信
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,

−

即

大
,

而且要有一定的外伸天线

收
、

发均如此 % ,

因此效率

低
、

功耗大
。

本文介绍的一种无天线型

远距离无线电遥控器
,

其遥控

距离达 /。。∀ ,

既可用来遥控

各种设备
,

又可用于报警器等

场合
。

工作原理
图 ( 是发射机 电路原理

图
。
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频振荡管特征频率 Ι∗ 较高
,

振荡性能好
,

又由于 +
声

0 电感采

用印刷方式印制在电路板上
,

电感稳定
,

因此整个电路的振

荡频率在 0! ! ϑ /∃ !Κ Λ Μ
范围内

,

非常稳定
。
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信号经 ∋ ( 向空中发射
。

射频发射电路的关键元器件

) ∗ + 和 ∋ − 均为专用型的
,

要求较高
,

因为 ) ∗ + 不但要满

足本振电路的需要
,

而且还要承受 ∋ − 反馈电压的冲击
,

以

增加发射效率
。

调制信号采用脉宽改变的编码信号
。

编码器为  ! #9 共

设 Σ 个地址码
,

即 6 ( ϑ 6 8 , / 个数据码
,

即 Φ (ϑ Φ /
。

Σ 个

号完全复原后送入译码器 +, 3 的Ψ 脚
。

+, 3 是发射电路中

+, + 的配对译码 器
,

可直接对  ! #9 的编码脉冲信号进行译

码
,

经Ζ 脚输出控制信号
,

使 ) ∗ 3 导通
。

译码器  ! #Γ 是编码器  ! #9 的配对电路
。

对编码器和译

码器的要求是很高的
> 0%  ! #9 和  ! #Γ 两电路的地址码

6 + ϑ 6 8 应绝对保持 一致
,

它们的状态也应一样
。

#%  ! #9

的振荡电阻 . − 应和  ! #Γ 的振荡电阻 . 0/ 完全一样
。

无论

 ! #9 数据码怎样编排
,

只要  ! #Γ 接收正确
,

总线 ) ∗ 均会

输出高电平
。

当  ! #9 停 止 发送信号 发射机 关机 % 时
,

 ! #Γ 的 Θ ∗ 端复零
,

而  ! #Γ 的 Φ ( ϑ Φ / 输出的数据将保持

到关机为止
。

图 3 是编码
、

解码 电路的波形图
,

供制作
、

测试时参

考
。

元器件选择
发射电路中的微调电容 ,。要选 用体积小的

,

容量为

 一 /Γ [ ∴ , 5 (
、

5 − 均为高频瓷片电容
。

射频振荡发射管
) ∗ + 选用 + Φ 一 /! !

、

其特征频 率 Ι∗ % 9 9 ∃Κ Λ Μ 。

编码器

 ! #9 可选用 ∋ Φ  ∃ #9 或 ) ] Σ∃ #9 ,

不需 要编码键
,

只要将某

点与电源正极或负极相连即可
。

电源用 1 ) 层叠电池
,

也可

用 0#)
。

+ < # 是用必。
&

Γ0 ∀ ∀ 漆包线在必 3∀ ∀ 钻头上紧绕 9

匝制成的
。

地址端可以任意接电源正
、

负端或悬空
,

并可任

意组合
。

数据码 Φ ( ϑ Φ / 为 ⊥ ,Φ 码
,

可组成 0 

位数
。

通过地址码及数据码的不同组合
,

可有近

3! 万组不同的数据输出
。

调制脉冲经 +, + 的Ζ 脚控制 ) ∗ − 调制管工

作
,

使射频电路处在调制脉冲的控制下
。

+ 5 ( 振

荡频率由外接 电阻 . − 决定
> . − 阻值越小

,

振

荡频率越高
> . − 阻值越大

,

振荡频率越低
。

在

本电路中
, . − 选用 0! !2 ∃ >

与其相应的调制振

荡频率约为 0
&

+2 Λ Β 。

图 # 是接收机电路原理图
。

它 由超再生接
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目前许多家庭都有了电视机
、

录像机
、

游戏机甚至摄像

机等家用电器
。

如果将录像机
、

游戏机
、

摄像机等电器的射

频信号用一 个电视信号发射器转发出去
,

供方圆  米内

!家庭居室范围∀ 的电视机接收观看或监控
,

就可省去电缆

连接等诸多不便
,

而且还可多机多地接收
。

这个电视信号发

射器就像一个小小家庭电视台
#

本文介绍这样一个家庭电视

台
,

它电路极其简单
,

制作容易
,

且成本也很低
。

工作原理 电视信号发射器电路如图所示
。

射频信号经

∃ % & 射频电缆输入至高通滤波器 ∋ (  
,

将低于 % ) ∋ ∗
的

频率滤除
,

然后射频信号经三极管 + , − 等组成的前置 放

大器放大
,

再经电容 . / 送至 拜(. 0 1 % 0, 进行功放
,

其输出

信号经 1 英寸鞭状天线发射出去
。

+ 2
、

+ 3
、

4
、

. 3 组成

的供电及显示电路
,

可使 拌(. 0 1 % 0, 得到 56 左右的工作电

压
#

+ /赶可用来降压及防电池接反烧坏集成电路
。

元器件选择与制作 科(. 为高增益高频放大集成电

路
。

+ , − 为低噪声超 高频三极管
,

可用 7  0− 代换
。

∋ ( 为截止频率为 ∃ ) ∋ ∗
的高通滤波器

。

电容均选择高

频瓷介电容器
。

电阻用普通碳膜电阻
。

+ / 选用整流电流大

于 8 9 : 的整流二极管
,

+ 3 选用普通发光 二极管
。

天线用

1 英寸鞭状天线
。

因本机工作在超高频段
,

在设计印制板与制作时
,

元件

的配置和引线的长度都要附合高频电路设计与制作的要求
。

笔者把发射器做在 一只废 6 ∋ ; 高频头内
。

只要除去高频头

内的机械调谐部分
,

焊下原 电路板上的元器件
#

即成为一个

带屏蔽的小型高频 万能印刷电路板
。

由于发射器电路简单
,

元件很少
,

故直接将元件焊在 电路板 上
,

并使元件之间的连

线正确无误
。

只要元器件质量保证
,

发射器即可正常 工作
。

整机工作电流为 <% 9 : 左右
。

录像机等的射频输出电缆应 选用 ∃ % 的同轴电缆线
,

其长度应尽量短
,

并尽量采用全屏蔽 !包括接头部位∀
,

这

样可使发射器天线的方向对接收机的影响甚小 如要增加发

射距离
,

还可增加 一级丙类放大器
。

#

接收电路中

的 6 = 2 采用高

频 管 . 0 7  ∃ 或

7  0−
。

6 = 3 选

用 . > < ∃ 或

7  0
、

日妻 0 %  
。

放大器选用 + 一

或 ?) ∃ 0
。

? 3 为 色 码 电

感
,

电感 量 为
#

∃拌∋
。

解码器

% < ∃ 选 用 2 + % < ∃

或 6 + % 8 3≅
。

外接负

载 ∋ : 可用继电器

或蜂 鸣器
。

电源为

16
。

其余元件按图

选用即可
。

2
Α

2 天 线

是用必 0
#

Β9 9 铜线

制 成 的 0  Χ <  9 9

矩形方框
,

将其焊在

两个天线孔中即可
。

裂裂裂///ΔΕΔΔΔΔ诊诊诊诊

塑热热

戴戴戴戴Δ歹三三

未接 收信号时 的 总 电 流 为 0
#

% Φ 39 :
,

有信 号时大 于

0 9 :
。

调试要在示波器的配合下进行
。

将示波器探针分别接在

2. Ζ 脚与地之间
,

所显示波形应和发射机  ! #9 Ζ 脚的波形

完全一样
,

井注意观察相位
。

如果无波形或波形不正确
,

要

分别调节发射机电路和接收机电路中的微调电容 , 。,

使两

机工作频率一致
。

如果一切都正常
,

可进行拉距试验
,

如果

两机谐振困难
,

可在接收机原 0
&

−Τ ∴ 处再并
一

只 0 ϑ −Τ ∴ 电

容器
。

当用 ∋ Φ 一/!! 发射管制作发射机 时
,

在空 阔地的实际

有效控制距离可达 #!! 一 /。。∀ ,

如在天线处接
一 只电容 , /

/[ ∴ % ,

串一根 0! ϑ 0! !5 ∀ 软 天线
,

遥控距离将增大 至

Σ∃ ∃ ∀ 以上
。 <

为了测试方便
,

可在接收机 Λ 6 处接一只 发光 二极管

应串一只分压电阻 % ,

以便观察测试效果
。

调试时
,

注意手不要接触两机印刷天线
,

以免射频
、

谐

振频率发生变化
。

该遥控器电路简单
,

结构合理
,

适合电子爱好者及生产 厂

家制作与生产
。

由于接收机和发射机体积较小
,

因此可制成便

携机随身携带
。

整机成本仅几十元
,

其性能 Π 价格比较高
。

编者附记 配合本文的邮购消息见本页
。

&

图 /和图  分别是发射机和接收机的元件安装印刷电路

板图
。

调试方法
本机调试极为简单

,

只要元器件数值正确
,

焊接无误
,

一般均可正常工作
。

发射机接通电源后
,

总电流为 #! ϑ /! ∀ 6 ,

接收电路在

由由肠购广告告
▲安徽蚌埠市向阳电器商店 中

山街 #/ 号 % 供应
Β /!! 米遥 控器 全

套散件 见 ## 页文章 % 无机壳 3Δ 元

款到发货
。

电话 !   #% #/! 9 Γ  ,

30Δ0 Γ# 晚 % , Δ ! !   : ! 白天 % ,

邮码 #33! ! !
。
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