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  米调频!调幅收音对讲机
本文介绍的调频 !调幅收音

、

对讲两用机是应广大无

线电爱好者要求而由洛阳涧西华中机电研究设计所实验

厂推出的
。

它集对讲及两波段收音之功能
,

且具有通话距

离远
,

式样新以及全集成电路设计
,

装置容易等特点
。

它

是旅游
、

野营
、

军训
、

娱乐和青少年
、

电子爱好者进行科

技实验的最佳选择
。
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∀

接 收范 围
#

中波 ∃ % & ∋ ( ) ∗
,

调 频 %

 + ,) ∗

∃
∀

灵敏度
#

中波不低于 −, . ! ,
,

调频不低于 − 
/ .

−
∀

输出功率
#

大于  ∋,0 1扬声器阻抗23 4

5
∀

电源电压
# 6 1# & . 1 号碱性高能电池四节 4

∀

体积
# ∃ 只  火 & ,,

− 7

&
∀

发射频率
#

++ %  + ,) ∗ 可任意调定
7

8
∀

发射工作电流
#

9 ∃ ∋, : 7

+
∀

有效发射距离
#

开阔地 。。。米
,

水面最 大 。。

米
。

原理简介

原理见图;
,

整机由接收
、

发射两部分电路组成
。

发射

和接收采用 ∃ < ∃微型按钮自锁开关 1或∃ 又 ∃拨动开关 4转

换
。

发射电路厂方套件供应时均已装调好
,

故本文不作介

绍 1原理可部分参考本刊=∃ 年8期用高效
、

低压专用 >,

发射管 6 5 ∋装 《超远程调频无线话筒 》一文 4
,

这里仅介

绍接收电路
。

本接 收机核 心采用一 块 日本 索尼 公司 生产 的
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,

工作电压详见

表
。

使电路结构大为简化
,
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可使中波的选择性得到提
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波器
,

使调频段无需

调试中频特性曲线
,

适合初学者或无线电

爱好者制作
。

Π Θ ;是

带开关 的音量 电位

器
,

它只控制收音电

路
。

发射电路工作与

否
,

由∃ < ∃开关 −来
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8 ≅ −螺丝 ;只只 磁捧支架 只只

≅ − ≅ 磁棒 根根

发射板厂方出厂均己

根据本机天线高度将发射

频率调定在+容% ϑΟΛ, ) ∗

范围内
。

发射板位里固定

前
,

可先将要接入 −的三

根线引出1正
、

负电撅线和

天线 4
,

然后紧固在图 ∃所
示位置

∀

− 苛紧挨着 2
,

并在相应位置将机壳打一

孔 1以 透 出 − 4ς 2∋ 的管

帽 4
,

将 −和接收板
、

发射

板
、

天线的有关连线焊好
,

然后按下甲机 −
,

将乙机
−置接收位置

,

试一试两

机相距  米左右 1两机天

线均需全部拉出 4
,

乙机接

收甲机发出的讲话声
,

如
接收频率与当地调频台重

合
,

微调一下发射板可调

电感即可1图∃4
。

然后乙机

发射
,

甲机接收
,

重复上述

步骤
,

直至达到所选定的

发射频率为止
。

最后用环

氧树脂胶或  ∃ 胶将 −粘

定
,

∃ 5小时后再装好音量

拨盘和调谐拨盘
、

装好装

饰标贴等
,

两机即可投入

使用
。

控制
。

一般整机不用时
,

将开关 2− 置于收音位置并将 2∃

关闭即可
。

元件选择

本机元件除 ϑ? 1? ≅ :  =, 4 外
,

其余均为常用元

件
,

见表∃所示 7 需要说明 ?≅ : ;∋ =后缀字母还有
“Σ ”

或

其它字母
,

但必须选择
“
,

”
型

。

因为
“
,

”
型为微型封

装
, “

Σ’
,

型为普通 ϑ? 式双列直插封装
,

体积较大
,

不适

用于本机
。

装配调试

电路组装前应检查可测元件
,

如电阻阻值
、

电容是否

短路漏电等
。

其次是焊接
,

一般先焊电阻 7 再焊电容及其

它元器件
,

ϑ? 最后焊
,

最好用断电后的烙铁余热焊接
,

以

免静电损坏 ? ≅ : ;∋ =,
。

调试时
,

将 Λ; 置中波位置
,

调
Ε 5中波振荡线圈 1绿色4

,

使低端电台位置正确
7

调 Υ ;

使收音最响
、

音质最佳 7 然后找一个中波高端的电台
,

调

四连中波段微调电容
,

使声音最响
,

中波段即调试完毕
。

然后
,

将2 置于调频位置
,

调 Ε ∗ 1拉伸4
,

使频率高低

端位置正常 1即当地高低端的电台基本均能收到 4
,

再调
Ε − 1拉伸4 使音量最大

,

最后微调一下 Ε Λ 1拉伸4 调频

段即调试完毕
。

为减少接收时的机震
,

可将 Ε ∗
、

Ε −中间

放一小块海棉
,

并用高频胶或高频蜡封一下为佳
。
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褥典指出
#

由于本机发射电流较

大
,

不宜使用普通 号电池
,

采用四节镍锅电池最佳
,

至

少也应采用碱性高能 号电

池
。

如长期用于发射
,

可采用

外接电源
,

如  ! ∀# ∃% & 小

型 直 流 电瓶
。

∋ 发射 板 中
( ) ∗ 是高频微 型低 压专用
+, 发射管

,

价格昂贵
,

当发

射板出现故障
,

可将整板寄
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