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多协议在线分析及事件跟踪：多协议在线分析可同时分析

多种协议信令及事件，对实时捕捉的协议消息提供信令源码列

表、概要解码列表、按协议分层概要解码列表等多种表现形式，

从不同的角度进行分析，另外还会对呼叫或事务进行事件生

成，并提供事件列表进行分析。
自定义报表技术：3G 应用多种多样且处于不断变化之中，

对于某种业务的分析可能经常需要变换统计结果的形式，因此

需要提供自定义报表来统计和表现统计结果。3G TD－SCDMA
协议分析仪提供了方便的自定报表工具，用户只需要点击选择

想要统计的指标，并可利用分析仪提供的公式编辑器来产生想

要计算得到的指标，报表形式也可根据用户选择确定。
定时测试任务及历史测试任务重现：3G TD－SCDMA 协议

分析仪创新性地提出了测试任务概念，可以有效帮助管理测试

任务。M3G TD－SCDMA 协议分析仪可设置多个定时测试任务，

可以进行无人值守的测试，同时测试任务可保存，之后可以通

过历史测试任务对保存过的测试任务进行重新分析。

3 结语
该项目产品充分发扬了国家倡导的自主创新精神，将强有

力地支撑我国即将开始的 3G 网络建设，特别是对于 TD－SCD－
MA 网络的规模建设及网络维护，既提供了有效的工程建设网

络测试支撑，也降低了国家 3G 网络的建设成本，并填补了与国

内 3G 自主创新的技术标准 TD－SCDMA 有关的测试产品技术

空白。
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0 引言
在 VHF/UHF 超短波无线通信领域，除了对讲机、车载电

台、手机等老百姓习以为常的无线通信终端产品外，还有一种

相对而言比较专业、不为大众所知的特殊的通信设备，那就是

超短波无线数传电台（以下简称数传电台）。由于它一般被用于

工业远程控制与测量系统，即我们常说的遥控遥测系统 （或

SCADA 系统），其使用环境往往十分恶劣，因此数传电台在技术

指标及可靠性方面的要求比语音电台更严格。直到

上个世纪末，由于我国的软件及硬件技术还比较落

后，系统集成水准还比较低，因此数传电台也只是在

水利、电力等极少数领域进行一些试验性、小范围、
小批量的应用。

1 对讲机在无线数据传输中的应用情况
1.1 对讲机的定义

对讲机是一种双向移动通信工具，在没有任何网络支持的

情况下，就可以通话，没有话费产生，适用于相对固定且频繁通

话的场合。
1.2 对讲机的技术原理

对讲机控制流程图如图一。
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摘 要：针对对讲机在无线数据传输中应用的技术和特点进行讨论，介绍对讲机的工作原理，分析无线数据传输的优越性。并且以此为

基础，对数据对讲机在我国的市场前景进行预测并给出建议。
关键词：对讲机；数传电台；无线数传

图一

气象、防雷、通信、通讯与电子 学界

47



广东科技 2009.12 总第 227 期

发射部分产生射频载波信号，经过缓冲放大、激励放大、功
放，然后经过天线开关及低通滤波器，抑制谐波成分，通过天线

发射出去。而从天线输入的信号经过一系列的信号处理程序，

就得到人们所需的信息。接收鉴频后得到的低频信号，一部分

经过放大和亚音频的带通滤波器进行滤波整形，进入 CPU，与

预设值进行比较，将其结果控制音频功放和扬声器的输出。
1.3 无线数传的优势

（1）成本低廉

由于采用有线通信方式必须架设电缆，或挖掘缆沟，因此

需要大量的人力和物力；而用无线数传电台建立专用无线数据

传输方式则只需要在每个终端连接无线数传电台和架设适当

高度的天线，因此大大节省了设备的投资。当然在一些近距离

的数据通讯系统中，无线的通讯方式并不比有线的方式成本

低，但是有时候实际的现场环境难以布线，客户根据现场环境

的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。
（2）建设周期短

当相距数公里甚至数十公里的远程站点需要相互连接通

讯的时候，若采用有线的方式，必须架设长距离的电缆或者挖

掘漫长的电缆沟，这样的工程周期可能需要数月时间，而用数

传模块建立专用无线数据传输的方式，可以迅速组建起通信链

路，工程周期大大缩短。
（3）适应性强

有线通讯的局限性太大，如果遇到一些特殊的应用环境，

比如山地、湖泊、林区等特殊的地理环境，将对有线网络的布线

工程产生极强的制约，而无线数据传输方式有着更广泛的适应

性，几乎不受地理环境限制。
（4）扩展性好

在用户组建好一个通讯网络之后，常常因为系统的需要增

加新的设备。如果采用有线的方式，需要重新布线，施工比较麻

烦，而且还有可能破坏原来的通讯线路，而如果采用无线数传

电台建立专用无线数据传输方式，只需将新增设备与无线数传

电台相连接就可以实现系统的扩充了，相比之下有更好的扩展

性。
（5）设备维护更容易实现

有线通讯链路的维护需沿线路检查，出现故障时，一般很

难及时找出故障点，而采用无线数传模块建立专用无线数据传

输方式只需维护数传模块，出现故障时能快速找出原因，恢复

线路正常运行。
1.4 实际应用情况

正是基于以上特点，无线数传的应用领域十分广泛。进入

上世纪 90 年代，随着改革开放的深入，以电力、水利、自来水、
石油、环保、热网等为代表的国民经济的重要行业发展迅速，对

自动化程度的要求也日益提高。我国的遥控遥测系统市场自此

由实验阶段逐渐进入了高速发展阶段，从民用到军用，应用领

域也越来越广泛，需求量也越来越大。数传电台于是进入了一

个蓬勃发展期。最常见、最典型的遥控遥测系统有：电力负荷监

控系统、配网自动化系统、水文水情测报系统、自来水管网监测

系统、城市路灯监控系统、铁路信号监控系统、热网监控系统、
输油供气管网监测系统、GPS 定位系统、集中抄表系统、地震测

报系统、无线电子称重系统、自动报靶系统、无人飞机控制系

统、防火防盗系统、环境监测系统等等自动化系统。

2 国内外市场发展趋势分析
在数字化时代到来之际，我们已不难发现，常规无线数字

对讲机已悄然向我们走来。从技术上来看数字对讲机已经成为

未来无线对讲机技术发展的必然趋势，数字集群对讲机最终将

取代模拟集群对讲机。随着无线通信技术的发展，人们对无线

通信质量的要求将更高，频谱资源也将更紧张，而有着模拟对

讲机无法比拟的优点的数字对讲机，必将有着巨大的需求市

场。但从目前来看，在技术上已十分成熟的模拟对讲机在很长

一段时间内还将存在，它在向体积小、成本低、功能强、可靠性

高、更商品化等方面发展。它与数字对讲机一起，各自发挥特

点，满足不同用户的不同的需求，因此在短时间内数字对讲机

不会完全取代模拟对讲机。

3 结论
信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的

重要力量。无线电技术作为信息化发展的关键信息技术，其发

展的情况直接关系到国家信息化的发展。
随着我国国民经济的高速发展，对讲机市场也正在迅猛发

展。今天我国已是世界移动通信第一大国，但每百人拥有量仍

处于较低水平，这一反差巨大的情况既说明我国在发展移动通

信方面取得了巨大的成就，也预示了今后在我国发展对讲机方

面有着广阔的空间和美好的前景，随着建筑业、交通业、石油化

工等产业的快速发展，对讲机的需求量将越来越大，对讲机市

场容量将进一步扩大。
我国对讲机总的发展趋势是加速提高对讲机产品的技术含

量，并使其朝着智能化、个性化、轻巧型的方向发展，朝着民用

的方向发展。因此，通过自主研发、科技创新把国内的民用对讲

机市场培育起来，将是我国对讲机制造业的一项长期而重要的

任务。
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