
卜一 应 用 制作

数字编译码多通道
, 瞿贵荣

无线遥挂电路
本文介绍的无线遥控电路

,

采用石

英晶体稳频
,

超再生接收检波
,

多通道

数字编译码技术
,

具有电路简单
。

灵敏

度高
、

造价低廉
、

元件易得
、

调试方便
、

适合业余自制的特点
。

可用于无线数字

寻呼
、

多路报警
、

电子玩具
、

电动模型
、

家用电器的遥控操作
。

发射电路
编码 发射电路 如 图 所示

。

由
、

下等组成晶体振荡器
。

载波振荡

频率由晶体 丁固有谐振频率决定
,

这

里取业余频段中的
。 一

用来设置 的直流工作点
。

初级

电感与
、

构成并联谐振选频电

路
,

当谐振频率等于 丁固有频率时
,

发射机可获得最大输出功率
。

是载

频放大管
,

放大后经 下 初级
、 、

再次选频与经调制管 进来的串行

数字编码信号混合调制
,

通过 丁 次级

和 送上天线
,

向空间发射
。

是天

线加感线圈
,

载频为 日 时的波

长约 余米
,

则天线长度应取 二

。

这样长的天线实际使用非常不

便
,

使用加感的方法可缩短天线长度
。

图 采用的中部加感方式比底部加感

的增益要高 左右
。

⋯
丫 为数字编码器

,

振荡电阻

决定时钟频率
。 一 为专用地

址
,

采 用
、 、 “

开 路
”

三 态 编 码
,

一 为地址 数据复用位
。

这里作 位并行数据位
,

编码数据流

由 端串行输出
,

经
、

去控制

调制管
。 一 是数据编码开关

,

只有闭合开关时
,

载波振荡部分才通电

工作
,

以降低整机功耗
。

丫 工作

电压 一 ,

静 态 电流 典 型 值 仅 一
仓

,

故无需另设电源开关
。

收电路 一
接收电路如图 所示

。

等组成

自熄式超再生检波电路
、

并联

谐振回路决定接收频率
,

此频率应与载

波发射频率相同
。 、

决定 的
直流工作点

,

并与 ,
、 、

等共

同决定 自熄电压频率 一 ,

调

整上述元件可使超再生检波的灵敏度

和稳定性处于最佳状态
。

是检波负

载电阻
,

解调 出的编码信号经
、

、

滤波后
,

由 送入数字译

码器
。

数字译码器使用 丫 一 ,

后 一

缀 表示有 位锁存型并行输 出数

据 一 每输出一组数据
,

便输

出一个正脉冲
,

外接 闪亮一下

作译码成功标志
。

振荡电阻 取
,

以保证译码时钟频率比编码时

钟频率高 一 倍
。 一 输出数

据可控制外接 一 发光
,

实

际应用中是以执行电路或执行电路代

替这些发光二极管
。

元件迭择与制作
、 、

选用
,

也可用
、

等
,

要求 妻
,

一 , 妻 , 蕊

。

选用
,

可用
、

代换
,

要求同上
。

数字编 译码

器使用 等
。 一

使用
、

等
,

但不宜使用正

向压降较大 。 一 。启 的

等
。

在地址不需要经常变动时
,

可不用
,

直接改用跳线编码
,

灯选
一 日之 石英晶体均可

。

其它

元件无特殊要求
。 、 、 、

均用

中。 漆包线在 中 线圈骨架

上绕制
,

中间放入 一 磁芯
。

初级 匝
,

次级 匝 初级 匝
,

次
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实用高效率直流稳庄电源
用集成线性稳压器组成的可调式

直流稳压电源 虽然性能优异
,

但因大部

分功率都消耗在稳压器或扩流管上
,

因

此效率不高
。

开关式稳压电源
,

虽然效

率高
,

但输出纹波大
,

限制了其使用范

围
。

本文介绍的稳压电源
,

兼顾线性稳

压器和开关稳压器的优点
,

采用线性稳

压器
,

而对稳压器的输入输出电压用开

关的方式自动跟踪
,

无论输出电压怎么

变化
,

稳压器的 一 。始终保持 不

变
,

从而大大降低了稳压器和扩流管的

功耗
,

使稳压器始终处于最佳工作状态

当输出电压大于 时
,

电源效率大于
。

而纹波小于 毫伏
。

整机装调简

单
,

特别适合电子爱好者自行制作
。

口二作漏民理
电路见图

,

首先由 和 。 两点取

出电压信号
,

经衰减后分别送于

的同相和反相输入端
,

进行减法运算
,

得到一差值电压
。

将该电压和 上

的电压经 进行比较
,

进而控制
、 、

的导通和截止
。

例如

刚开机时
,

和 。都为
,

输出

为
,

因 的反相电压高于同相端
,

输出为低电平 截止 于是
、

、

导通
,

给电容 充电 随

着电压的升高 一 。 逐渐升高
,

日

的输出电压也随之升高
,

当高出

的反相端电压 时
,

, 输出高电平
,

导通而
、 、

截止
,

停

止给 充电
,

这时 的电压开始

下降
, 、 、

又重新导通
,

给

充电
,

如此反复
。

读者不难分析

当输出电压变化时
,

会随之变化
,

而
一 始终不变

。

适 当选取
、

的分压比值
,

即可使 一 。 为
。

电

路中
, 、

用于吸收 关断时电感

产生的反峰电压
。

由 等构成过流保护 电路
,

调

整
,

可使输 出保护 电流在 一

连续可调
,

当负载过流或短路时
,

比

较器 输出高电平
,

日 饱和导

通
,

使
、 、

截止
,

输出为
,

同时 通过常闭开关
、

自锁
。

当故障排除后
,

按一下
,

电

源又恢复正常
。

本电源供电采用开关电源
,

省去了

笨重的工频变压器
,

不仅效率高
、

重量

轻
,

整机的体积也进一步缩小
。

关于

丁 户 丫的工作原理
,

读者可参阅有

关资料
。

需注意的是
,

因开关频率高达

,
,

要 用 超快恢复二 极管
,

用 瞬态电压抑制器
,

以确保

下 丫 的安全
。

高频变压器采用
一 磁 芯

, ,

初 级 用

中。石 漆包线绕 匝
,

次级 用

中。 漆包线双线并绕 匝
,

辅

助绕组用 中。 漆包线绕 匝
,

中间

抽头
,

反馈绕组用 中。 漆包线绕

匝
,

初次级间用 中 漆包线绕一层
,

⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
级 匝 , 绕 匝 绕 一 匝

。

高频阻流圈可用 一 “ 日 的成品电

感
,

或在
、

金属膜电阻上

乱绕 匝代用
,

线径为 中

中

调试才 法
先 断 开 接 收 机 与

一 脚的连接
,

在 与

地之间跨接一只高阻耳机
。

接通接收机

电源
,

微调
、 、 、 、 、

等
,

使耳机中的
“

沙沙
· ·

一
”

超再生噪声

最强
,

但不应有爆裂
、

啸叫等声音
。

打开发射机电源 将 电压直

接加至载波电路 微调
、 、 、

磁芯及接收机
、

磁芯
,

使耳机中

变得无任何声响 说明发射频率与接收

频率已基本一致
。

然后逐渐拉开两机距

离
,

重复上述调整
,

至接收距离最远
。
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取下耳机
。

将发射机和接收机

电路恢复原样
。

打开两机电源
,

按

遥控键
,

接收机对应发光管应点亮
,

否则应检查数字编译码器是否良好 引

脚有无脱焊开路等
。

直到故障排除后
,

遥控电路便可投入实际使用
。

嚷


