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电气间隙和爬电距离的测量方法 
江苏省电子信息产品质量监督检验研究院  许春华 

 

摘要：通过对安全距离电气间隙、爬电距离测量方法的探究，阐述各类标准的共同性及差异性，进一

步说明电气间隙、爬电距离在安全设计中的其重要性。 

关键词：电气间隙，爬电距离，一次电路，二次电路，开关，污染等级，材料组别，绝缘类型 

随着科学技术的迅猛发展，人们的生活水平的不断提高，越来越多的电子产品进入我们

的家庭，为保证使用者的人身安全，世界各国均有相关法规以约束电器产品对人身造成的各

种伤害。因此，安全性设计在产品的整个设计过程中有着至关重要的作用，其中安全距离是

在产品设计中 重要的部分之一。在电气间隙、爬电距离实际测量中往往有不同的结果差异、

本篇结合自身实际工作，就电气间隙，爬电距离的安全标准要求做一下概括总结，谈谈以下

几点理解。 

 
一．名词解释：  

1、 安全距离包括电气间隙（空间距离），爬电距离（沿面距离）和绝缘穿透距离。 
2、 电气间隙：两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的 短距离。 
3、 爬电距离：两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的 短距

离。 
4、 一次电路：一次电路是直接与交流电网电源连接的电路。 
5、 二次电路：二次电路是不与一次电路直接连接，而是由位于设备内的变压器、变换

器或等效的隔离装置或由电池供电的一种电路。 
 
二．从 GB4943-2001 中 2.10 条款定义理解： 

在 GB4943；2.10 条款中指出电气间隙的尺寸应使得进入设备的瞬态过电压和设备内部

产生的峰值电压不能使其击穿。爬电距离的的尺寸应使得绝缘在给定的工作电压和污染等级

下不会产生闪络或击穿（起痕）。由此可以看出，电气间隙和爬电距离的防范对象和考核目

的不同。电气间隙防范的是瞬态过电压或峰值电压；而爬电距离是考核绝缘在给定的工作电

压和污染等级下的耐受能力。 
从对一次电路二次电路的名词定义可以看出，二次电路可能是安全可触及的，也可能是

危险带电的；一个设备内可能同时存在一次电路和二次电路，例如预定与电网电源直接相连

使用的电源适配器；一个设备也可能本身就是二次电路，例如采用一台发电机或电池供电的

设备。在理解和区分一次电路和二次电路的基础上，也就理解标准中为什么二次电路中也有

对基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘等的电气间隙的要求。 
   具体测量步骤步骤如下： 
一）电气间隙的测量步骤： 
确定工作电压峰值和有效值； 
确定设备的供电电压和供电设施类别 ；  
根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小；   
确定设备的污染等级（一般设备为污染等级 2）；   
确定电气间隙跨接的绝缘类型（功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘）。 
 二）确定爬电距离步骤  
确定工作电压的有效值或直流值； 
确定材料组别（根据相比漏电起痕指数，其划分为：Ⅰ组材料，Ⅱ组材料，Ⅲa 组材料, Ⅲb



电气间隙和爬电距离的测量方法――第 2 页 共 2 页 

组材料。注：如不知道材料组别，假定材料为Ⅲb 组） 
确定污染等级； 
确定绝缘类型（功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘） 

电气间隙、爬电距离的要求值： 
电气间隙根据测量的工作电压及绝缘等级，查表（GB4943：2H 和 2J 和 2K，60065-2001

表：表 8 和表 9 和表 10） 检索所需的电气间隙即可决定距离；作为电气间隙替代的方法，

4943 使用附录 G 替换，60065-2001 使用附录 J 替换。 
爬电距离根据工作电压、绝缘等级及材料组别，查表(GB4943 为表 2L，65-2001 中为表

11)确定爬电距离数值，如工作电压数值在表两个电压范围之间时，需要使用内差法计算其

爬电距离。 
*GB 4943 中只有功能绝缘的电气间隙和爬电距离可以减小，但必须满足 标准 5.3.4 规

定的高压或短路试验。  
 
三．从 GB8898-2001 中 13 条款定义理解： 

在 GB8898-001 中 13 条款中电气间隙考虑的主要因素是工作电压，查图 9 来确定。（对

和电压有效值在 220-250V 范围内的电网电源导电连接的零部件，这些数值等于 354V 峰值

电压所对应的那些数值：基本绝缘 3.0mm ,加强绝缘 6.0mm）。 
GB 8898-2001 其判定数值等于电气间隙，如满足下列三个条件，电气间隙和爬电距离

加强绝缘可减少 2mm,基本绝缘可减少 1mm。 
1.这些爬电距离和电气间隙会受外力而减小，但它们不处在外壳的可触及导电零部件与危险

带电零部件之间；   
2.它们靠刚性结构保持不变；   
3.它们的绝缘特性不会因设备内部产生的灰尘而受到严重影响。  
    *注意：但直接与电网电源连接的不同极性的零部件间的绝缘，爬电距离和电气间隙不

允许减小。基本绝缘和附加绝缘即使不满足爬电距离和电气间隙的要求，只要短路该绝缘，

设备仍满足标准要求，则是可以接受的（8898 中 4.3.1 条）。 
 
四．关于 GB19212.1－2003 中 26 条款的理解。 

自 2007 年 3 月 1 日开始实施的国家标准 GB19212.5-2006《一般用途隔离变压器的特殊

要求》、GB19212.7-2006《一般用途安全隔离变压器的特殊要求》、GB19212.18-2006《开关

型电源用变压器的特殊要求》。GB19212.1-2003 作为通用要求和试验，在 26 条款中电气间

隙爬电距离的主要考虑因素为电压类别、污染等级，绝缘材料组别。对于采用浸渍、灌封或

者使用粘结胶带覆盖绕组来进行隔离的变压器，如果能满足 GB/T16935.1-2007 的 4.1.1.2.1
的试验，爬电距离可有有相应的减小值，但应当按适用的情况进行附加的试验（见 26.2 条

中 a）,b),能通过相应的介电强度试验。 
  

五．关于 GB15092.1-2003 中 20 条款的理解。 
电气间隙的测量主要考虑因素额定电压、电压类别和污染等级，对基本绝缘、工作绝

缘、附加绝缘、加强绝缘、三种断开状态分别加以说明，另外对于基本绝缘及附加绝缘有必

要时可进行附录 M 脉冲电压试验以验证电气间隙经得起规定的瞬时过电压。 
爬电距离的测量主要考虑因素为正常使用中预期会出现的电压，、污染等级、材料组别。

对基本绝缘、工作绝缘、附加绝缘、加强绝缘、三种断开状态也分别加以说明 
  

六．四份标准对测量路径的考虑。 
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一）X 值的选取 
1）GB4943，GB19212.1，GB15092.1 中从污染等级的角度规定了的 X 宽度是相同的 

污染等级 X 宽度 
1 0.25mm 
2 1.0mm 
3 1.5mm 

注：如果涉及到的电气间隙小于 3mmm，则沟槽宽度 X 小可减小到该距离的 1/3。 
2）GB8898 对直接与电网电源连接的，X 值规定为 1.0mm。对不直接与电网电源连接的，

且经过防灰尘和潮气侵入的封闭、包封或气密密封的设备、组件或元器件，X 值规定为

0.25mm。如果涉及到的电气间隙（伴有相关的爬电距离）的要求小于 3mm，则沟槽宽度 X
小可减小到该距离的 1/3，但不小于 0.2mm。 

二）电气间隙爬电距离的测量路径。 
a)所考虑的路径包括一个具有任一深度而宽度≧Xmm 的平行边沟槽。 
b)所考虑的 V 形沟槽路径在 GB4943，GB8898，GB19212.1 包括内角角度，而宽度大于 Xmm。

在 GB15092.1 开关中路径包括宽度大于 Xmm，对角度没有作出相关要求。 
c)所考虑的路径包括肋。 
d)所考虑的路径包括两边沟槽宽度≧Xmm 的一个非粘合接缝。 
e)所考虑的路径包括一个扩展边的沟槽。 
f)在螺钉头与槽壁之间的空隙太窄<Xmm，可不予考虑。 
 
七．结束语。 
    在日常测量电气间隙爬电距离不同的人往往结论有差异，首先要注意是否引入了过多的

人为误差，包括测试手段，测量时,一般使用卡尺\千分尺\塞规等,更进一步的手段有读数显

微镜\投影法,甚至极精细情况下,有电镜等手段。根据以上四份标准的对比，还可以看出不同

的标准对测量电气间隙，爬电距离考核角度、测量要求是有差异的。针对具体产品选用恰当

的标准，具体情况具体分析这样才能保证结论的准确性。 
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