



		[image: Logo]		
   洗碗机0031 version1.0

   本产品具有6个程序：强力洗、标准洗、经济洗、玻璃洗、快速洗和预冲洗。有童锁功能、半载洗功能和3合1洗功能；LED+数码管显示；不带掉电记忆

  






  
    		首页

		数据结构

		文件




  

  
    		数据结构

		数据结构索引

		数据字段




  




  
数据结构
  




这里列出所有数据结构，附带简要说明：
		bits8_t		可按位访问和字节访问的字节 

		S_BITS8		只可按位访问的字节 

		T_BUZ_INFO		蜂鸣器控制结构 
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B | S | T

		[bookmark: letter_B]		  B  





		[bookmark: letter_S]		  S  





		S_BITS8   		[bookmark: letter_T]		  T  





		T_BUZ_INFO   

		bits8_t   



B | S | T
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函数  

  
main.c文件参考
  





主程序  
更多...


#include "inc\includes.h"



main.c包含/依赖关系图：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		clearSys (void)

		 		清除系统寄存器变量的值  


		void 		main (void)

		 		系统入口函数  






[bookmark: details]详细描述


主程序 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 整个系统的入口，负责调用各个模块，使各模块协调统一完成整体的功能




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件main.c中定义。




函数文档





      		void clearSys 		(		void 				)		








清除系统寄存器变量的值 


在系统不复位的情况下，清除系统的寄存器变量，使系统进入到上电时的状态 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件main.c第126行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void main 		(		void 				)		








系统入口函数 


在该函数中调用各模块中的函数，使各模块协调工作形成统一的整体，从而实现 整体的功能。 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件main.c第163行定义。






函数调用图:


[image: ]
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00019]00019 #include "inc\includes.h"
[bookmark: l00020]00020 
[bookmark: l00021]00021 /*私有函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00023]00023 static void chipInit(void);
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 /*私有函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00027]00027 static void chipInit(void)
[bookmark: l00028]00028 {
[bookmark: l00029]00029     NOP();
[bookmark: l00030]00030     NOP();
[bookmark: l00031]00031     NOP();
[bookmark: l00032]00032     DI();       //关中断
[bookmark: l00033]00033     //CPU初始化   
[bookmark: l00034]00034     PCC=0x00;
[bookmark: l00035]00035     PPCC=0x00;      //系统分频设置 Fxx/1
[bookmark: l00036]00036     LSRCM=0x00;     //允许低速内部振荡器
[bookmark: l00037]00037     OSTS=0x02;      //晶振稳定时间设置
[bookmark: l00038]00038     LVIM=0x00;      //停止低电压检测操作
[bookmark: l00039]00039     LVIS=0x07;      //低电压值设为2.83v
[bookmark: l00040]00040  
[bookmark: l00041]00041     //看门狗设置，在可选字节中已设置为低速时钟不能停止，看门狗不能停止
[bookmark: l00042]00042 
[bookmark: l00043]00043     //关闭看门狗
[bookmark: l00044]00044     //WDTM=0x7f;
[bookmark: l00045]00045     // 喂狗
[bookmark: l00046]00046     //WDTE=0xac;
[bookmark: l00047]00047     
[bookmark: l00048]00048     //AD转换模块设置
[bookmark: l00049]00049     ADS=0x01;       //选择AD转换通道ANI1
[bookmark: l00050]00050     ADM=0x20;       //AD转换模式：wait mode 3us/6us
[bookmark: l00051]00051 
[bookmark: l00052]00052     //端口设置（输入、输出，带上拉还是不带，可选功能）
[bookmark: l00053]00053     
[bookmark: l00054]00054     //端口0设置
[bookmark: l00055]00055     PM0=0xf0;
[bookmark: l00056]00056     PU0=0x00;
[bookmark: l00057]00057     P0=0x00;
[bookmark: l00058]00058     
[bookmark: l00059]00059     //端口2设置
[bookmark: l00060]00060     PMC2=0x02;
[bookmark: l00061]00061     PM2=0xfb;
[bookmark: l00062]00062     PU2=0x00; 
[bookmark: l00063]00063     P2 =0x00;
[bookmark: l00064]00064     
[bookmark: l00065]00065     //端口3设置
[bookmark: l00066]00066     PM3=0xf3;
[bookmark: l00067]00067     PU3=0x00; 
[bookmark: l00068]00068     P3 =0x00;
[bookmark: l00069]00069     
[bookmark: l00070]00070     //端口4设置
[bookmark: l00071]00071     PM4=0x60;
[bookmark: l00072]00072     PU4=0x12;       //;PU4=0x10;
[bookmark: l00073]00073     P4 =0x04;       //0000_0100
[bookmark: l00074]00074     PMK1=1;
[bookmark: l00075]00075     PMK3=1;
[bookmark: l00076]00076     
[bookmark: l00077]00077     //端口12设置
[bookmark: l00078]00078     PM12=0xf7;
[bookmark: l00079]00079     PU12=0x00;
[bookmark: l00080]00080     P12 =0x01;
[bookmark: l00081]00081     
[bookmark: l00082]00082     //端口13设置
[bookmark: l00083]00083     P13 =0x00;
[bookmark: l00084]00084 
[bookmark: l00085]00085     //定时器及中断设置
[bookmark: l00086]00086 
[bookmark: l00087]00087     //中断设置
[bookmark: l00088]00088     MK0=0xcf;
[bookmark: l00089]00089     MK1=0xf7;
[bookmark: l00090]00090 
[bookmark: l00091]00091     //INTP2 设置
[bookmark: l00092]00092     INTM0=0x00;
[bookmark: l00093]00093     IF0=0x00;
[bookmark: l00094]00094     IF1=0x00;
[bookmark: l00095]00095     PMK2=0;
[bookmark: l00096]00096     //INTTM000设置
[bookmark: l00097]00097     TMC00=0x00;
[bookmark: l00098]00098     CRC00=0x00;
[bookmark: l00099]00099     PRM00=0x03;
[bookmark: l00100]00100     TOC00=0x00;
[bookmark: l00101]00101 
[bookmark: l00102]00102     //T80 TIMER设置
[bookmark: l00103]00103     TMC80=0x02;
[bookmark: l00104]00104     CR80=124;
[bookmark: l00105]00105 
[bookmark: l00106]00106     //TH1 TIMER设置
[bookmark: l00107]00107     TMHMD1=0x10;
[bookmark: l00108]00108     CMP01=249;
[bookmark: l00109]00109     TMHE1=1;
[bookmark: l00110]00110     TMMKH1=0;    
[bookmark: l00111]00111 
[bookmark: l00112]00112     TCE80=1;
[bookmark: l00113]00113     TMMK80=0;
[bookmark: l00114]00114 }
[bookmark: l00115]00115 
[bookmark: l00116]00116 /*接口函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00117]00117 
[bookmark: l00126]00126 void clearSys(void)
[bookmark: l00127]00127 {
[bookmark: l00128]00128     rRelayEnables.allBits = 0;
[bookmark: l00129]00129     rRebuzDelaySec=0;
[bookmark: l00130]00130     bAddTimeEnable=FALSE;
[bookmark: l00131]00131     rRunMin=153;
[bookmark: l00132]00132     rPreHour=0;
[bookmark: l00133]00133     rKeyValue=KEY_NULL;
[bookmark: l00134]00134     rWorkStage=0;
[bookmark: l00135]00135     rWorkStep=0;
[bookmark: l00136]00136 
[bookmark: l00137]00137     rWorkStepUsedSec=0;
[bookmark: l00138]00138     rRotatedSum=0;
[bookmark: l00139]00139     rRotatedCnt=0;
[bookmark: l00140]00140     rRotatedCntBuf=0;
[bookmark: l00141]00141 
[bookmark: l00142]00142 
[bookmark: l00143]00143     rDoorDelayWorkSecCnt=0;
[bookmark: l00144]00144     rHeaterDelaySec=0;
[bookmark: l00145]00145 
[bookmark: l00146]00146     bIs3in1Mode = FALSE;
[bookmark: l00147]00147     bIsHalfMode = FALSE;
[bookmark: l00148]00148     bSysIsPause=FALSE;
[bookmark: l00149]00149     bSysIsLocked=FALSE;
[bookmark: l00150]00150     bWpIsWorking=FALSE;
[bookmark: l00151]00151     bHeaterIsWorking=FALSE;
[bookmark: l00152]00152     bFmCompleted=FALSE;
[bookmark: l00153]00153 }
[bookmark: l00154]00154 
[bookmark: l00163]00163 void main(void)
[bookmark: l00164]00164 {
[bookmark: l00165]00165     chipInit();     //芯片初始化
[bookmark: l00166]00166     EI();           //开中断
[bookmark: l00167]00167     
[bookmark: l00168]00168     enableWDT;      //喂狗
[bookmark: l00169]00169 
[bookmark: l00170]00170     //在使用CT1668之前初始化读写一次CT1668，防止读写数据错误，相当于初始化CT1668
[bookmark: l00171]00171     freshDisplay();
[bookmark: l00172]00172     readKey();
[bookmark: l00173]00173 
[bookmark: l00174]00174     NOP();
[bookmark: l00175]00175     NOP();
[bookmark: l00176]00176 
[bookmark: l00177]00177     //等待系统上电（检过零）
[bookmark: l00178]00178     while (!bSysIsPowerOn)
[bookmark: l00179]00179     {
[bookmark: l00180]00180         feedWDT;
[bookmark: l00181]00181     }
[bookmark: l00182]00182 
[bookmark: l00183]00183     //检测用户有没有按住自检键上电（包括车间自检和整机自检）
[bookmark: l00184]00184     selfCheck();
[bookmark: l00185]00185 
[bookmark: l00186]00186     //上电蜂鸣并进入待机状态
[bookmark: l00187]00187     if (rSysState != SYS_RESET)
[bookmark: l00188]00188     {
[bookmark: l00189]00189         rSysState=SYS_STANDBY;
[bookmark: l00190]00190         clearSys();
[bookmark: l00191]00191         relayCtrl ();
[bookmark: l00192]00192         rBuzType=BUZ_POWER_ON;
[bookmark: l00193]00193     }
[bookmark: l00194]00194 
[bookmark: l00195]00195 #if EEPROM_ENABLE
[bookmark: l00196]00196 
[bookmark: l00198]00198     P4.2=1;
[bookmark: l00199]00199 
[bookmark: l00200]00200     Read24c02(0x00,arrPowerDownSysData,8);
[bookmark: l00201]00201 
[bookmark: l00202]00202     if (powerDownRecoveryEnable)
[bookmark: l00203]00203     {
[bookmark: l00204]00204         rSysState=powerDownSysState;
[bookmark: l00205]00205         rWorkStage=powerDownWorkStage;
[bookmark: l00206]00206         rWorkStep=powerDownWorkStep;
[bookmark: l00207]00207         rMenuState=powerDownMenuState;
[bookmark: l00208]00208         rRunMin=powerDownRunMin;
[bookmark: l00209]00209     }
[bookmark: l00210]00210 
[bookmark: l00211]00211 #endif
[bookmark: l00212]00212 
[bookmark: l00213]00213     //rBuzType=BUZ_POWER_ON;
[bookmark: l00214]00214 
[bookmark: l00215]00215     //系统主循环
[bookmark: l00216]00216     while (TRUE)
[bookmark: l00217]00217     {
[bookmark: l00218]00218         feedWDT;        //喂狗
[bookmark: l00219]00219 
[bookmark: l00220]00220         if (bTimer4msFlag)
[bookmark: l00221]00221         {
[bookmark: l00222]00222             createTimer();
[bookmark: l00223]00223             checkSignal();
[bookmark: l00224]00224 
[bookmark: l00225]00225             if (bTimer20msFlag)
[bookmark: l00226]00226             {
[bookmark: l00227]00227                 readTemp();
[bookmark: l00228]00228                 errorDeal();
[bookmark: l00229]00229                 buzzing();
[bookmark: l00230]00230                 freshDisplay();
[bookmark: l00231]00231                 readKey();
[bookmark: l00232]00232                 dispCtrl();
[bookmark: l00233]00233                 keyCtrl();
[bookmark: l00234]00234                 timerCtrl();
[bookmark: l00235]00235                 powerCtrl();
[bookmark: l00236]00236                 powerDown();
[bookmark: l00237]00237             }
[bookmark: l00238]00238         }
[bookmark: l00239]00239     }
[bookmark: l00240]00240 }
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此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: enum-members]
枚举



		enum  		E_CHECK_TYPE { MACHINE_CHECK, 
BOARD_CHECK, 
UNCHECK
 }

		[bookmark: func-members]
函数



		void 		selfCheck (void)

		 		自检主循环  


		[bookmark: var-members]
变量



		uchar8_t 		rSelfCheckStep

		 		自检步骤(整机自检和车间自检都使用该变量)  


		E_CHECK_TYPE 		rCheckType

		 		自检类型变量，存储当前的自检类型（整机自检或是电脑板自检）  


		const uchar8_t 		arrSelfFun [28]

		 		自检功能索引表，以该表中的值为索引到功能总表中找到相应的功能函数并调用  


		const uchar8_t 		arrSelfArg [28]

		 		自检参数索引表，以该表中的值为参数到参数总表中找到相应功能所需的参数  






[bookmark: details]详细描述


自检模块对外提供的API接口 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件selfCheck.h中定义。




枚举类型文档





      		enum E_CHECK_TYPE







		枚举值: 

				MACHINE_CHECK 		
整机自检 




		BOARD_CHECK 		
电脑板自检（车间自检） 




		UNCHECK 		
非自检状态 













在文件selfCheck.h第20行定义。








函数文档





      		void selfCheck 		(		void 				)		








自检主循环 


自检状态下的主循环函数 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件selfCheck.c第408行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		const uchar8_t arrSelfArg[28]








自检参数索引表，以该表中的值为参数到参数总表中找到相应功能所需的参数 



在文件selfCheck.c第89行定义。










      		const uchar8_t arrSelfFun[28]








自检功能索引表，以该表中的值为索引到功能总表中找到相应的功能函数并调用 



在文件selfCheck.c第44行定义。










      		E_CHECK_TYPE rCheckType








自检类型变量，存储当前的自检类型（整机自检或是电脑板自检） 



在文件selfCheck.c第29行定义。










      		uchar8_t rSelfCheckStep








自检步骤(整机自检和车间自检都使用该变量) 



在文件selfCheck.c第25行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef _SELFCHECK_
[bookmark: l00002]00002 #define _SELFCHECK_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00019]00019 /*类型声明 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――----------*/
[bookmark: l00020]00020 typedef enum
[bookmark: l00021]00021 {
[bookmark: l00022]00022     MACHINE_CHECK,      
[bookmark: l00023]00023     BOARD_CHECK,        
[bookmark: l00024]00024     UNCHECK             
[bookmark: l00025]00025 }E_CHECK_TYPE;
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 /*接口变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00029]00029 
[bookmark: l00030]00030 extern  uchar8_t    rSelfCheckStep;
[bookmark: l00031]00031 extern  E_CHECK_TYPE    rCheckType;
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 extern  const   uchar8_t    arrSelfFun[28];
[bookmark: l00034]00034 extern  const   uchar8_t    arrSelfArg[28];
[bookmark: l00035]00035 
[bookmark: l00036]00036 /*接口函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00037]00037 
[bookmark: l00038]00038 void selfCheck(void);
[bookmark: l00039]00039 
[bookmark: l00040]00040 #endif
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#include "..\inc\includes.h"



timerCtrl.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		timerCtrl (void)

		 		时间控制函数  


		[bookmark: var-members]
变量



		uchar8_t 		rRunMin = 0

		 		运行分钟待计时  


		uchar8_t 		rRunSec = 0

		 		运行秒钟  


		uint16_t 		rExtraSec = 0

		 		补充时间的秒数  


		uchar8_t 		rPreHour = 0

		 		预约的小时数  


		uchar8_t 		rChildLockDispCnt = 0

		 		童锁显示计数  


		uchar8_t 		rTempDispCnt = 0

		 		温度显示计数  


		const uchar8_t 		arrStageTime [FUNCTION_NUM][6]

		 		双层洗各阶段的起始时间  






[bookmark: details]详细描述


时间控制模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 主要实现以下功能，预约时时间倒计时，洗涤时时间倒计时，时间补充（时间倒加热温度未到时）




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件timerCtrl.c中定义。




函数文档





      		void timerCtrl 		(		void 				)		








时间控制函数 


对时间进行控制，倒计时，正计时，秒计数，时间调整等 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件timerCtrl.c第112行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		const uchar8_t arrStageTime[FUNCTION_NUM][6]







初始化序列：
{


















}




双层洗各阶段的起始时间 



在文件timerCtrl.c第33行定义。










      		uchar8_t rChildLockDispCnt = 0








童锁显示计数 



在文件timerCtrl.c第29行定义。










      		uint16_t rExtraSec = 0








补充时间的秒数 



在文件timerCtrl.c第26行定义。










      		uchar8_t rPreHour = 0








预约的小时数 



在文件timerCtrl.c第27行定义。










      		uchar8_t rRunMin = 0








运行分钟待计时 



在文件timerCtrl.c第24行定义。










      		uchar8_t rRunSec = 0








运行秒钟 



在文件timerCtrl.c第25行定义。










      		uchar8_t rTempDispCnt = 0








温度显示计数 



在文件timerCtrl.c第30行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00020]00020 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00021]00021 
[bookmark: l00022]00022 /*公有变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00023]00023 
[bookmark: l00024]00024 uchar8_t    rRunMin=0;              
[bookmark: l00025]00025 uchar8_t    rRunSec=0;              
[bookmark: l00026]00026 uint16_t    rExtraSec=0;            
[bookmark: l00027]00027 uchar8_t    rPreHour=0;             
[bookmark: l00028]00028 
[bookmark: l00029]00029 uchar8_t    rChildLockDispCnt=0;    
[bookmark: l00030]00030 uchar8_t    rTempDispCnt=0;         
[bookmark: l00031]00031 
[bookmark: l00033]00033 const uchar8_t arrStageTime[FUNCTION_NUM][6]=
[bookmark: l00034]00034 {
[bookmark: l00035]00035 #if FUNCTION_PUISSANT
[bookmark: l00036]00036     {168,156,123,71,50,0},
[bookmark: l00037]00037 #endif
[bookmark: l00038]00038 #if FUNCTION_STANDARD
[bookmark: l00039]00039     {153,141,134,71,50,},
[bookmark: l00040]00040 #endif
[bookmark: l00041]00041 #if FUNCTION_ECONOMIC
[bookmark: l00042]00042     {123,111,71,50},
[bookmark: l00043]00043 #endif
[bookmark: l00044]00044 #if FUNCTION_VITREOUS
[bookmark: l00045]00045     {126,114,77,50},
[bookmark: l00046]00046 #endif
[bookmark: l00047]00047 #if FUNCTION_FAST
[bookmark: l00048]00048     {37,15},
[bookmark: l00049]00049 #endif
[bookmark: l00050]00050 #if FUNCTION_FLUSH
[bookmark: l00051]00051     {8}
[bookmark: l00052]00052 #endif
[bookmark: l00053]00053 };
[bookmark: l00054]00054 
[bookmark: l00055]00055 #if FUNCTION_HALF
[bookmark: l00056]00056 
[bookmark: l00057]00057 const uchar8_t arrStageTimeInHalfMode[FUNCTION_NUM][6]=
[bookmark: l00058]00058 {
[bookmark: l00059]00059 #if FUNCTION_PUISSANT
[bookmark: l00060]00060     {147,137,110,68,50,0},
[bookmark: l00061]00061 #endif
[bookmark: l00062]00062 #if FUNCTION_STANDARD
[bookmark: l00063]00063     {140,130,123,68,50},
[bookmark: l00064]00064 #endif
[bookmark: l00065]00065 #if FUNCTION_ECONOMIC
[bookmark: l00066]00066     {109,99,68,50},
[bookmark: l00067]00067 #endif
[bookmark: l00068]00068 #if FUNCTION_VITREOUS
[bookmark: l00069]00069     {111,101,70,50},
[bookmark: l00070]00070 #endif
[bookmark: l00071]00071 #if FUNCTION_FAST
[bookmark: l00072]00072     {33,12},
[bookmark: l00073]00073 #endif
[bookmark: l00074]00074 #if FUNCTION_FLUSH
[bookmark: l00075]00075     {8}
[bookmark: l00076]00076 #endif
[bookmark: l00077]00077 };
[bookmark: l00078]00078 #endif
[bookmark: l00079]00079 
[bookmark: l00081]00081 static const uchar8_t arrStageLastStep[FUNCTION_NUM][5]=
[bookmark: l00082]00082 {
[bookmark: l00083]00083 #if FUNCTION_PUISSANT
[bookmark: l00084]00084     {5,13,23,35,48},
[bookmark: l00085]00085 #endif
[bookmark: l00086]00086 #if FUNCTION_STANDARD
[bookmark: l00087]00087     {5,11,21,33,46},
[bookmark: l00088]00088 #endif
[bookmark: l00089]00089 #if FUNCTION_ECONOMIC
[bookmark: l00090]00090     {5,15,27,40},
[bookmark: l00091]00091 #endif
[bookmark: l00092]00092 #if FUNCTION_VITREOUS
[bookmark: l00093]00093     {5,15,27,40},
[bookmark: l00094]00094 #endif
[bookmark: l00095]00095 #if FUNCTION_FAST
[bookmark: l00096]00096     {9,18},
[bookmark: l00097]00097 #endif
[bookmark: l00098]00098 #if FUNCTION_FLUSH
[bookmark: l00099]00099     {7}
[bookmark: l00100]00100 #endif
[bookmark: l00101]00101 };
[bookmark: l00102]00102 
[bookmark: l00103]00103 /*接口函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00104]00104 
[bookmark: l00112]00112 void timerCtrl(void)
[bookmark: l00113]00113 {
[bookmark: l00114]00114     static      uchar8_t    _preMin=60;
[bookmark: l00115]00115     static      uchar8_t    _preSec=0;
[bookmark: l00116]00116 
[bookmark: l00117]00117     uchar8_t    _washStageOverTime=0;
[bookmark: l00118]00118 
[bookmark: l00119]00119     if (bTimer500msFlag)
[bookmark: l00120]00120     {
[bookmark: l00121]00121         //童锁显示秒计数控制
[bookmark: l00122]00122         if (bSysIsLocked)
[bookmark: l00123]00123         {
[bookmark: l00124]00124             if (rChildLockDispCnt>0)
[bookmark: l00125]00125             {
[bookmark: l00126]00126                 rChildLockDispCnt--;
[bookmark: l00127]00127             }
[bookmark: l00128]00128         }
[bookmark: l00129]00129         else
[bookmark: l00130]00130         {
[bookmark: l00131]00131             rChildLockDispCnt=0;
[bookmark: l00132]00132         }
[bookmark: l00133]00133     }
[bookmark: l00134]00134 
[bookmark: l00135]00135     //一秒标志未置位时不执行
[bookmark: l00136]00136     if (!bTimer1sFlag)
[bookmark: l00137]00137     {
[bookmark: l00138]00138         return;
[bookmark: l00139]00139     }
[bookmark: l00140]00140 
[bookmark: l00141]00141     //有故障时不计时
[bookmark: l00142]00142     if (rErrorType != ERROR_NO)
[bookmark: l00143]00143     {
[bookmark: l00144]00144         return;
[bookmark: l00145]00145     }
[bookmark: l00146]00146 
[bookmark: l00147]00147     //温度显示秒计数控制
[bookmark: l00148]00148     if (rTempDispCnt>0)
[bookmark: l00149]00149     {
[bookmark: l00150]00150         rTempDispCnt--;
[bookmark: l00151]00151     }
[bookmark: l00152]00152 
[bookmark: l00153]00153     if (bSysIsPause)
[bookmark: l00154]00154     {
[bookmark: l00155]00155         return;
[bookmark: l00156]00156     }
[bookmark: l00157]00157 
[bookmark: l00158]00158     //系统处于预约状态时进行预约倒计时
[bookmark: l00159]00159     if (rSysState==SYS_PREING)
[bookmark: l00160]00160     {
[bookmark: l00161]00161         _preSec++;
[bookmark: l00162]00162         if (_preSec>=60)
[bookmark: l00163]00163         {
[bookmark: l00164]00164             _preSec=0;
[bookmark: l00165]00165             _preMin--;
[bookmark: l00166]00166         }
[bookmark: l00167]00167         if (_preMin==0)
[bookmark: l00168]00168         {
[bookmark: l00169]00169             _preMin=60;
[bookmark: l00170]00170             rPreHour--;
[bookmark: l00171]00171             if (rPreHour==0)
[bookmark: l00172]00172             {
[bookmark: l00173]00173                 rSysState=SYS_WASHING;
[bookmark: l00174]00174             }
[bookmark: l00175]00175         }
[bookmark: l00176]00176     }
[bookmark: l00177]00177     //系统处于洗涤状态，进行时间控制
[bookmark: l00178]00178     else if (rSysState==SYS_WASHING)
[bookmark: l00179]00179     {
[bookmark: l00180]00180         //未满足额外时间补充时
[bookmark: l00181]00181         if (bAddTimeEnable==FALSE)
[bookmark: l00182]00182         {
[bookmark: l00183]00183             rRunSec++;
[bookmark: l00184]00184             if (rRunSec>=60)
[bookmark: l00185]00185             {
[bookmark: l00186]00186                 rRunSec=0;
[bookmark: l00187]00187                 rRunMin--;
[bookmark: l00188]00188 
[bookmark: l00189]00189                 if (!bHeaterIsWorking)
[bookmark: l00190]00190                 {
[bookmark: l00191]00191 #if FUNCTION_HALF
[bookmark: l00192]00192                     if (bIsHalfMode)
[bookmark: l00193]00193                     {
[bookmark: l00194]00194                         _washStageOverTime = \
[bookmark: l00195]00195                         arrStageTimeInHalfMode[rMenuState][rWorkStage+1];
[bookmark: l00196]00196                     }
[bookmark: l00197]00197                     else
[bookmark: l00198]00198                     {
[bookmark: l00199]00199                         _washStageOverTime =\
[bookmark: l00200]00200                         arrStageTime[rMenuState][rWorkStage+1];
[bookmark: l00201]00201                     }
[bookmark: l00202]00202 #else
[bookmark: l00203]00203                     _washStageOverTime = arrStageTime[rMenuState][rWorkStage+1];
[bookmark: l00204]00204 #endif
[bookmark: l00205]00205                     if (rRunMin<=_washStageOverTime)
[bookmark: l00206]00206                     {
[bookmark: l00207]00207                         rWorkStep=arrStageLastStep[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l00208]00208                     }
[bookmark: l00209]00209                 }
[bookmark: l00210]00210             }
[bookmark: l00211]00211         }
[bookmark: l00212]00212         //满足额外补充时间的条件
[bookmark: l00213]00213         else
[bookmark: l00214]00214         {
[bookmark: l00215]00215             rExtraSec++;
[bookmark: l00216]00216             if (rExtraSec>=300)
[bookmark: l00217]00217             {
[bookmark: l00218]00218                 bAddTimeEnable=FALSE;
[bookmark: l00219]00219                 rExtraSec=0;
[bookmark: l00220]00220 
[bookmark: l00221]00221                 rWorkStep=arrStageLastStep[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l00222]00222             }
[bookmark: l00223]00223         }
[bookmark: l00224]00224     }
[bookmark: l00225]00225 }
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includes.h文件参考
  





文件包含头文件  
更多...


#include "global.h"

#include "conf.h"

#include "timer.h"

#include "display.h"

#include "buzzer.h"

#include "key.h"

#include "signal.h"

#include "temp.h"

#include "ct1668.h"

#include "eeprom24c02.h"

#include "error.h"

#include "powerDown.h"

#include "system.h"

#include "selfCheck.h"



includes.h包含/依赖关系图：


[image: ]






此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。






[bookmark: details]详细描述


文件包含头文件 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 该头文件包含其它各模块的头文件，在各模块中包含该头文件就可以访问其它模块的接口




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件includes.h中定义。
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includes.h
  




浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef _INCLUDES_
[bookmark: l00002]00002 #define _INCLUDES_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00023]00023 #include "global.h"
[bookmark: l00024]00024 #include "conf.h"
[bookmark: l00025]00025 #include "timer.h"
[bookmark: l00026]00026 #include "display.h"
[bookmark: l00027]00027 #include "buzzer.h"
[bookmark: l00028]00028 #include "key.h"
[bookmark: l00029]00029 #include "signal.h"
[bookmark: l00030]00030 #include "temp.h"
[bookmark: l00031]00031 #include "ct1668.h"
[bookmark: l00032]00032 #include "eeprom24c02.h"
[bookmark: l00033]00033 #include "error.h"
[bookmark: l00034]00034 #include "powerDown.h"
[bookmark: l00035]00035 #include "system.h"
[bookmark: l00036]00036 #include "selfCheck.h"
[bookmark: l00037]00037 
[bookmark: l00038]00038 #endif
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函数 |
变量  

  
selfCheck.c文件参考
  





自检模块文件  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



selfCheck.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		selfCheck (void)

		 		自检主循环  


		[bookmark: var-members]
变量



		uchar8_t 		rSelfCheckStep = 20

		 		自检步骤(整机自检和车间自检都使用该变量)  


		bool_t 		bKeyDealEnable = TRUE

		 		按键处理使能，防止按住未定义的按键上电时处理该未定义按键  


		E_CHECK_TYPE 		rCheckType = UNCHECK

		 		自检类型变量，存储当前的自检类型（整机自检或是电脑板自检）  


		bool_t 		bAdStausInBoardCheck = FALSE

		bool_t 		bOverStausInBoardCheck = FALSE

		const uchar8_t 		arrSelfFun [28]

		 		自检功能索引表，以该表中的值为索引到功能总表中找到相应的功能函数并调用  


		const uchar8_t 		arrSelfArg [28]

		 		自检参数索引表，以该表中的值为参数到参数总表中找到相应功能所需的参数  






[bookmark: details]详细描述


自检模块文件 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 包括车间自检和整机自检模块。自检时的按键处理，显示，负载控制均在该模块中实现.




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件selfCheck.c中定义。




函数文档





      		void selfCheck 		(		void 				)		








自检主循环 


自检状态下的主循环函数 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件selfCheck.c第408行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		const uchar8_t arrSelfArg[28]








自检参数索引表，以该表中的值为参数到参数总表中找到相应功能所需的参数 



在文件selfCheck.c第89行定义。










      		const uchar8_t arrSelfFun[28]








自检功能索引表，以该表中的值为索引到功能总表中找到相应的功能函数并调用 



在文件selfCheck.c第44行定义。










      		bool_t bAdStausInBoardCheck = FALSE








在文件selfCheck.c第32行定义。










      		bool_t bKeyDealEnable = TRUE








按键处理使能，防止按住未定义的按键上电时处理该未定义按键 



在文件selfCheck.c第27行定义。










      		bool_t bOverStausInBoardCheck = FALSE








在文件selfCheck.c第34行定义。










      		E_CHECK_TYPE rCheckType = UNCHECK








自检类型变量，存储当前的自检类型（整机自检或是电脑板自检） 



在文件selfCheck.c第29行定义。










      		uchar8_t rSelfCheckStep = 20








自检步骤(整机自检和车间自检都使用该变量) 



在文件selfCheck.c第25行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00020]00020 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00021]00021 
[bookmark: l00022]00022 /*全局变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00023]00023 
[bookmark: l00025]00025 uchar8_t    rSelfCheckStep=20;
[bookmark: l00027]00027 bool_t      bKeyDealEnable=TRUE;
[bookmark: l00029]00029 E_CHECK_TYPE    rCheckType = UNCHECK;
[bookmark: l00030]00030 
[bookmark: l00031]00031 //电脑板自检状态下ad的状态
[bookmark: l00032]00032 bool_t  bAdStausInBoardCheck = FALSE;
[bookmark: l00033]00033 //电脑板自检状态下溢水开关的状态
[bookmark: l00034]00034 bool_t  bOverStausInBoardCheck = FALSE;
[bookmark: l00035]00035 /*私有变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00036]00036 
[bookmark: l00038]00038 static      bool_t  bIsSelfChecking=TRUE;
[bookmark: l00039]00039 
[bookmark: l00040]00040 
[bookmark: l00041]00041 /*数据表 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00042]00042 
[bookmark: l00044]00044 const uchar8_t  arrSelfFun[28]=
[bookmark: l00045]00045 {
[bookmark: l00046]00046     0,          
[bookmark: l00047]00047 //  |__0  等待用户按键（0）
[bookmark: l00048]00048     4,5,0,
[bookmark: l00049]00049 //  | | |__3  等待用户输入（3）
[bookmark: l00050]00050 //  | |__2  进水相应转数（2）
[bookmark: l00051]00051 //  |__1  进水到水位开关闭合（1） 
[bookmark: l00052]00052     14,0,
[bookmark: l00053]00053 //  |  |__  等待用户输入（5） 
[bookmark: l00054]00054 //  |__  分配器工作相应时间（4）
[bookmark: l00055]00055     16,
[bookmark: l00056]00056 //  |__ 半载阀工作（6）
[bookmark: l00057]00057     17,
[bookmark: l00058]00058 //  |__  半载阀和洗涤泵同时工作相应时间（7）
[bookmark: l00059]00059     11,7,0,
[bookmark: l00060]00060 //  |  | |__  等待用户输入（10）
[bookmark: l00061]00061 //  |  |__  洗涤泵和加热器同时工作到预定温度（9）
[bookmark: l00062]00062 //  |__ 检测漏税故障（8）
[bookmark: l00063]00063     2,3,0,
[bookmark: l00064]00064 //  | | |__  等待用户输入（13）
[bookmark: l00065]00065 //  | |__  排水泵工作30s（12）
[bookmark: l00066]00066 //  |__  排水到水位开关断开（11）
[bookmark: l00067]00067     4,5,0,
[bookmark: l00068]00068 //  | | |__  等待用户输入（16）
[bookmark: l00069]00069 //  | |__  进水到流量计旋转相应转数（15）
[bookmark: l00070]00070 //  |__  进水到水位开关闭合（14）
[bookmark: l00071]00071     16,0,
[bookmark: l00072]00072 //  |  |__  等待用户输入（18）
[bookmark: l00073]00073 //  |__ 半载阀工作（17）
[bookmark: l00074]00074     17,0,6,0,
[bookmark: l00075]00075 //  |  | | |__  等待用户输入（22）
[bookmark: l00076]00076 //  |  | |__    洗涤泵单独工作（21）
[bookmark: l00077]00077 //  |  |__  暂停5s（20）
[bookmark: l00078]00078 //  |__  半载阀和洗涤泵同时工作相应时间（19）
[bookmark: l00079]00079     10,0,
[bookmark: l00080]00080 //  |  |__  等待用户输入（24）
[bookmark: l00081]00081 //  |__软化器工作一定时间（23）
[bookmark: l00082]00082     2,3,0
[bookmark: l00083]00083 //  | | |__  等待用户输入（27）
[bookmark: l00084]00084 //  | |__  排水泵工作30s（26）
[bookmark: l00085]00085 //  |__  排水到水位开关闭合（25）
[bookmark: l00086]00086 };
[bookmark: l00087]00087 
[bookmark: l00089]00089 const uchar8_t arrSelfArg[28]=
[bookmark: l00090]00090 {
[bookmark: l00091]00091     0,          
[bookmark: l00092]00092 //  |__0  等待用户按键（0）
[bookmark: l00093]00093     0,17,0,
[bookmark: l00094]00094 //  | |  |__3  等待用户输入（3）
[bookmark: l00095]00095 //  | |__2  进水相应转数（2）
[bookmark: l00096]00096 //  |__1  进水到水位开关闭合（1） 
[bookmark: l00097]00097     3,0,
[bookmark: l00098]00098 //  | |__  等待用户输入（5） 
[bookmark: l00099]00099 //  |__  分配器工作相应时间（4）
[bookmark: l00100]00100     3,
[bookmark: l00101]00101 //  |__ 半载阀工作（6）
[bookmark: l00102]00102     2,
[bookmark: l00103]00103 //  |__  半载阀和洗涤泵同时工作相应时间（7）
[bookmark: l00104]00104     3,9,0,
[bookmark: l00105]00105 //  | | |__  等待用户输入（10）
[bookmark: l00106]00106 //  | |__  洗涤泵和加热器同时工作到预定温度（9）
[bookmark: l00107]00107 //  |__ 检测漏水故障（8）
[bookmark: l00108]00108     0,5,0,
[bookmark: l00109]00109 //  | | |__  等待用户输入（13）
[bookmark: l00110]00110 //  | |__  排水泵工作30s（12）
[bookmark: l00111]00111 //  |__  排水到水位开关断开（11）
[bookmark: l00112]00112     0,17,0,
[bookmark: l00113]00113 //  | | |__  等待用户输入（16）
[bookmark: l00114]00114 //  | |__  进水到流量计旋转相应转数（15）
[bookmark: l00115]00115 //  |__  进水到水位开关闭合（14）
[bookmark: l00116]00116     3,0,
[bookmark: l00117]00117 //  |  |__  等待用户输入（18）
[bookmark: l00118]00118 //  |__ 半载阀工作（17）
[bookmark: l00119]00119     9,2,13,0,
[bookmark: l00120]00120 //  | | | |__  等待用户输入（22）
[bookmark: l00121]00121 //  | | |__    洗涤泵单独工作（21）
[bookmark: l00122]00122 //  | |__  暂停5s（20）
[bookmark: l00123]00123 //  |__  半载阀和洗涤泵同时工作相应时间（19）
[bookmark: l00124]00124     11,0,
[bookmark: l00125]00125 //  |  |__  等待用户输入（24）
[bookmark: l00126]00126 //  |__软化器工作一定时间（23）
[bookmark: l00127]00127     0,5,0
[bookmark: l00128]00128 //  | | |__  等待用户输入（27）
[bookmark: l00129]00129 //  | |__  排水泵工作30s（26）
[bookmark: l00130]00130 //  |__  排水到水位开关闭合（25）
[bookmark: l00131]00131 };
[bookmark: l00132]00132 
[bookmark: l00133]00133 //各自检步骤的起始工作步骤，用于按键直接跳到下一个自检步骤时找到相应的工作步骤。
[bookmark: l00134]00134 //不包括能自动跳到下一步的步骤
[bookmark: l00135]00135 static  const uchar8_t  arrSelfStepStartWorkStep[10]=
[bookmark: l00136]00136 {
[bookmark: l00137]00137     0,1,4,6,11,14,17,19,23,25
[bookmark: l00138]00138 };
[bookmark: l00139]00139 
[bookmark: l00140]00140 /*私有函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00141]00141 
[bookmark: l00142]00142 static void turnOnAll(void);        //打开所有显示
[bookmark: l00143]00143 static void selfKeyDeal(void);      //自检模块的按键处理模块
[bookmark: l00144]00144 static void selfDispCtrl(void);     //检模块的显示控制模块
[bookmark: l00145]00145 static void jumpStep(void);         //跳到下一个自检步骤
[bookmark: l00146]00146 
[bookmark: l00147]00147 /*私有函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00148]00148 
[bookmark: l00154]00154 static void turnOnAll (void)
[bookmark: l00155]00155 {
[bookmark: l00156]00156     uchar8_t i = 0;
[bookmark: l00157]00157     
[bookmark: l00158]00158     for (i=6;i<=13;i++)
[bookmark: l00159]00159     {
[bookmark: l00160]00160         arrDispData[i] = 0xff;
[bookmark: l00161]00161     }
[bookmark: l00162]00162 }
[bookmark: l00163]00163 
[bookmark: l00172]00172 static void selfKeyDeal(void)
[bookmark: l00173]00173 {
[bookmark: l00174]00174   
[bookmark: l00175]00175     if (rErrorType != ERROR_NO)
[bookmark: l00176]00176     {
[bookmark: l00177]00177         return;
[bookmark: l00178]00178     }
[bookmark: l00180]00180     if (rSysState!=SYS_SELFCHECK)
[bookmark: l00181]00181     {
[bookmark: l00182]00182         //按住预约键上电
[bookmark: l00183]00183         if (rKeyValue==KEY_VALUE_PRE || rKeyValue == KEY_VALUE_BOARDTEST)
[bookmark: l00184]00184         {
[bookmark: l00185]00185             rCheckType = MACHINE_CHECK;
[bookmark: l00186]00186             if (rKeyValue == KEY_VALUE_BOARDTEST)
[bookmark: l00187]00187             {
[bookmark: l00188]00188                 rCheckType = BOARD_CHECK;
[bookmark: l00189]00189             }
[bookmark: l00190]00190 
[bookmark: l00191]00191             rMenuState=MENU_NO;
[bookmark: l00192]00192 
[bookmark: l00193]00193             rBrightnessLevel=LEVEL6;
[bookmark: l00194]00194             rSysState=SYS_SELFCHECK;
[bookmark: l00195]00195             rBuzType=BUZ_SELFCHECK;
[bookmark: l00196]00196             rSelfCheckStep=0;
[bookmark: l00197]00197         }
[bookmark: l00198]00198         //没有按任何键上电
[bookmark: l00199]00199         else if(rKeyValue==KEY_NULL)
[bookmark: l00200]00200         {
[bookmark: l00201]00201             //退出自检主循环
[bookmark: l00202]00202             bIsSelfChecking=FALSE;
[bookmark: l00203]00203         }
[bookmark: l00204]00204         //按住预约键以外的其它键上电
[bookmark: l00205]00205         else
[bookmark: l00206]00206         {
[bookmark: l00207]00207             //退出自检主循环
[bookmark: l00208]00208             bIsSelfChecking=FALSE;
[bookmark: l00209]00209             //且不处理该按键。
[bookmark: l00210]00210             bKeyDealEnable=FALSE;
[bookmark: l00211]00211         }
[bookmark: l00212]00212     }
[bookmark: l00213]00213     //进入了自检，在自检状态下的按键处理
[bookmark: l00214]00214     else
[bookmark: l00215]00215     {
[bookmark: l00216]00216 
[bookmark: l00217]00217         if (rKeyState==KEY_PUSHED)
[bookmark: l00218]00218         {
[bookmark: l00219]00219             //电脑板自检过程中按键处理程序
[bookmark: l00220]00220             if (rCheckType == BOARD_CHECK)
[bookmark: l00221]00221             {
[bookmark: l00222]00222 
[bookmark: l00223]00223                 return;
[bookmark: l00224]00224             }
[bookmark: l00225]00225             //整机自检过程中的按键处理程序
[bookmark: l00226]00226             if (rSelfCheckStep%2==0)
[bookmark: l00227]00227             {
[bookmark: l00228]00228                 if (rKeyValue==KEY_VALUE_HALF)
[bookmark: l00229]00229                 {
[bookmark: l00230]00230                     jumpStep ();
[bookmark: l00231]00231                 }
[bookmark: l00232]00232             }
[bookmark: l00233]00233             else
[bookmark: l00234]00234             {
[bookmark: l00235]00235                 if (rKeyValue==KEY_VALUE_3IN1)
[bookmark: l00236]00236                 {
[bookmark: l00237]00237                     jumpStep ();
[bookmark: l00238]00238                 }
[bookmark: l00239]00239             }
[bookmark: l00240]00240         }
[bookmark: l00241]00241     }
[bookmark: l00242]00242 }
[bookmark: l00243]00243 
[bookmark: l00251]00251 static void selfDispCtrl(void)
[bookmark: l00252]00252 {
[bookmark: l00253]00253     static    uchar8_t    _dispNum=0;
[bookmark: l00254]00254     uchar8_t    i=0;
[bookmark: l00255]00255 
[bookmark: l00256]00256     //clear display data
[bookmark: l00257]00257     clearDisp();
[bookmark: l00258]00258 
[bookmark: l00259]00259     if (rSysState != SYS_SELFCHECK)
[bookmark: l00260]00260     {
[bookmark: l00261]00261         return;
[bookmark: l00262]00262     }
[bookmark: l00263]00263     //电脑板自检显示控制
[bookmark: l00264]00264     if (rCheckType == BOARD_CHECK)
[bookmark: l00265]00265     {
[bookmark: l00266]00266         if (bTimer500msFlag)
[bookmark: l00267]00267         {
[bookmark: l00268]00268             rSelfCheckStep++;
[bookmark: l00269]00269         }
[bookmark: l00270]00270         //rSelfCheckStep为1-6时，在powerCtrl模块中依次打开相应的继电器
[bookmark: l00271]00271 
[bookmark: l00272]00272         //每个继电器都工作完后，显示输入信号的状态
[bookmark: l00273]00273         if (rSelfCheckStep > 6 && rSelfCheckStep < 60)
[bookmark: l00274]00274         {
[bookmark: l00275]00275             if (!bDoorOpend)
[bookmark: l00276]00276             {
[bookmark: l00277]00277                 //turnOnLedPre9h;
[bookmark: l00278]00278             }
[bookmark: l00279]00279             if (bPsClosed)
[bookmark: l00280]00280             {
[bookmark: l00281]00281                 //turnOnLedPre6h;
[bookmark: l00282]00282             }
[bookmark: l00283]00283             if (bSaltLack)
[bookmark: l00284]00284             {
[bookmark: l00285]00285                 //turnOnLedPre3h;
[bookmark: l00286]00286             }
[bookmark: l00287]00287             if (bRinesLack)
[bookmark: l00288]00288             {
[bookmark: l00289]00289                 //turnOnLedPuissant;
[bookmark: l00290]00290             }
[bookmark: l00291]00291             if (bOverStausInBoardCheck)
[bookmark: l00292]00292             {
[bookmark: l00293]00293                 //turnOnLedStandard;
[bookmark: l00294]00294             }
[bookmark: l00295]00295             if (!bAdStausInBoardCheck)
[bookmark: l00296]00296             {
[bookmark: l00297]00297                 //turnOnLedFast;
[bookmark: l00298]00298             }
[bookmark: l00299]00299         }
[bookmark: l00300]00300         //超过30秒自动进入正常上电状态
[bookmark: l00301]00301         else if (rSelfCheckStep > 60)
[bookmark: l00302]00302         {
[bookmark: l00303]00303             rBuzType=BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00304]00304             rCheckType = UNCHECK;
[bookmark: l00305]00305             bIsSelfChecking=FALSE;
[bookmark: l00306]00306             rBrightnessLevel=LEVEL2;
[bookmark: l00307]00307         }
[bookmark: l00308]00308 
[bookmark: l00309]00309         return;
[bookmark: l00310]00310     }
[bookmark: l00311]00311 
[bookmark: l00312]00312     //整机自检显示控制
[bookmark: l00313]00313     if (rErrorType != ERROR_NO)
[bookmark: l00314]00314     {
[bookmark: l00315]00315         dispCtrl();
[bookmark: l00316]00316         return;
[bookmark: l00317]00317     }
[bookmark: l00318]00318     if (rWorkStep==0)
[bookmark: l00319]00319     {
[bookmark: l00320]00320         turnOnAll ();
[bookmark: l00321]00321     }
[bookmark: l00322]00322     else if (rWorkStep<=3)
[bookmark: l00323]00323     {
[bookmark: l00324]00324         dispNum (1,FALSE);
[bookmark: l00325]00325     }
[bookmark: l00326]00326     else if (rWorkStep <= 5)
[bookmark: l00327]00327     {
[bookmark: l00328]00328         dispNum (2,FALSE);
[bookmark: l00329]00329     }
[bookmark: l00330]00330     else if (rWorkStep == 6)
[bookmark: l00331]00331     {
[bookmark: l00332]00332         dispNum (3,FALSE);
[bookmark: l00333]00333     }
[bookmark: l00334]00334     else if (rWorkStep == 7)
[bookmark: l00335]00335     {
[bookmark: l00336]00336         dispNum (4,FALSE);
[bookmark: l00337]00337     }
[bookmark: l00338]00338     else if (rWorkStep <= 10)
[bookmark: l00339]00339     {
[bookmark: l00340]00340         dispNum (5,FALSE);
[bookmark: l00341]00341     }
[bookmark: l00342]00342     else if (rWorkStep<=13)
[bookmark: l00343]00343     {
[bookmark: l00344]00344         dispNum (6,FALSE);
[bookmark: l00345]00345     }
[bookmark: l00346]00346     else if (rWorkStep == 16)
[bookmark: l00347]00347     {
[bookmark: l00348]00348         dispNum (7,FALSE);
[bookmark: l00349]00349     }
[bookmark: l00350]00350     else if (rWorkStep<=18)
[bookmark: l00351]00351     {
[bookmark: l00352]00352         dispNum (8,FALSE);
[bookmark: l00353]00353     }
[bookmark: l00354]00354     else if (rWorkStep<=22)
[bookmark: l00355]00355     {
[bookmark: l00356]00356         dispNum (9,FALSE);
[bookmark: l00357]00357     }
[bookmark: l00358]00358     else if (rWorkStep<=24)
[bookmark: l00359]00359     {
[bookmark: l00360]00360         dispNum (10,FALSE);
[bookmark: l00361]00361     }
[bookmark: l00362]00362     else if (rWorkStep<=27)
[bookmark: l00363]00363     {
[bookmark: l00364]00364         dispNum (11,FALSE);
[bookmark: l00365]00365     }
[bookmark: l00366]00366     else
[bookmark: l00367]00367     {
[bookmark: l00368]00368 
[bookmark: l00369]00369     }
[bookmark: l00370]00370 }
[bookmark: l00371]00371 
[bookmark: l00379]00379 static void jumpStep(void)
[bookmark: l00380]00380 {
[bookmark: l00381]00381     rSelfCheckStep++;
[bookmark: l00382]00382     if (rSelfCheckStep>9)
[bookmark: l00383]00383     {
[bookmark: l00384]00384         rBuzType=BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00385]00385         rCheckType = UNCHECK;
[bookmark: l00386]00386         bIsSelfChecking=FALSE;
[bookmark: l00387]00387         rBrightnessLevel=LEVEL2;
[bookmark: l00388]00388         return;
[bookmark: l00389]00389     }
[bookmark: l00390]00390     rWorkStep = arrSelfStepStartWorkStep[rSelfCheckStep];
[bookmark: l00391]00391 
[bookmark: l00392]00392     rRotatedCnt=0;
[bookmark: l00393]00393     rRotatedCntBuf=0;
[bookmark: l00394]00394     TMC00=0x00;
[bookmark: l00395]00395     rWorkStepUsedSec=0;
[bookmark: l00396]00396     rBuzType=BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00397]00397 }
[bookmark: l00398]00398 
[bookmark: l00399]00399 /*接口函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00400]00400 
[bookmark: l00408]00408 void selfCheck(void)
[bookmark: l00409]00409 {
[bookmark: l00410]00410 
[bookmark: l00411]00411     while (TRUE)
[bookmark: l00412]00412     {
[bookmark: l00413]00413         feedWDT;
[bookmark: l00414]00414 
[bookmark: l00415]00415         if (bTimer4msFlag)
[bookmark: l00416]00416         {
[bookmark: l00417]00417             createTimer();
[bookmark: l00418]00418             checkSignal();
[bookmark: l00419]00419             if (bTimer20msFlag)
[bookmark: l00420]00420             {
[bookmark: l00421]00421                 readTemp();
[bookmark: l00422]00422                 buzzing();
[bookmark: l00423]00423                 errorDeal();
[bookmark: l00424]00424                 selfDispCtrl();     //自检模块独有的显示控制函数
[bookmark: l00425]00425                 freshDisplay();
[bookmark: l00426]00426                 readKey();
[bookmark: l00427]00427                 keyCtrl();
[bookmark: l00428]00428                 selfKeyDeal();      //自检模块独有的案件处理函数
[bookmark: l00429]00429                 powerCtrl();
[bookmark: l00430]00430                 powerDown ();
[bookmark: l00431]00431                 if (!bIsSelfChecking)
[bookmark: l00432]00432                 {
[bookmark: l00433]00433                     rMenuState=MENU_STANDARD;
[bookmark: l00434]00434                     break;
[bookmark: l00435]00435                 }
[bookmark: l00436]00436             }
[bookmark: l00437]00437         }
[bookmark: l00438]00438     }
[bookmark: l00439]00439 }
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浏览该文件的源代码。


		[bookmark: nested-classes]
数据结构



		struct  		S_BITS8

		 		只可按位访问的字节  更多...


		union  		bits8_t

		 		可按位访问和字节访问的字节  更多...


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		FALSE   0

		 		逻辑假值  


		#define 		TRUE   !FALSE

		 		逻辑真值  


		#define 		ON   1

		 		电平高值  


		#define 		OFF   0

		 		电平低值  


		#define 		BIT_NULL   0x00

		 		常量0000 0000  


		#define 		BIT0   0x01

		 		常量0000 0001  


		#define 		BIT1   0x02

		 		常量0000 0010  


		#define 		BIT2   0x04

		 		常量0000 0100  


		#define 		BIT3   0x08

		 		常量0000 1000  


		#define 		BIT4   0x10

		 		常量0001 0000  


		#define 		BIT5   0x20

		 		常量0010 0000  


		#define 		BIT6   0x40

		 		常量0100 0000  


		#define 		BIT7   0x80

		 		常量1000 0000  


		#define 		enableWDT   WDTM=0x65

		 		开看门狗  


		#define 		feedWDT   WDTE=0xac

		 		喂狗  


		#define 		HEATER   P4.0

		 		加热器控制  


		#define 		FAN   P0.0

		 		风扇控制  


		#define 		SV   P0.1

		 		水软化器控制  


		#define 		DV   P0.2

		 		分配器控制  


		#define 		HV   P0.3

		#define 		PS   P2.0

		 		水位开关状态  


		#define 		DP   P3.3

		 		排水泵控制  


		#define 		WP   P3.2

		 		洗涤泵控制  


		#define 		IV   P12.3

		 		进水阀控制  


		#define 		TANS   P13.0

		 		浑浊传感器温度传感器  


		#define 		RINSE   P4.6

		 		光亮剂状态  


		#define 		SALT   P4.5

		 		缺盐状态  


		#define 		DOOR   P12.0

		 		门状态  


		#define 		OVER_FLOW   P2.3

		 		溢出状态  


		[bookmark: typedef-members]
类型定义



		typedef unsigned char 		uchar8_t

		 		无符号字符型8位  


		typedef unsigned int 		uint16_t

		 		无符号整型16位  


		typedef unsigned char 		bool_t

		 		布尔型  


		typedef void(* 		funP_t )(void)

		 		指向 不接受参数不返回值的函数的指针  
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在文件global.h中定义。




宏定义文档





      		#define BIT0   0x01








常量0000 0001 



在文件global.h第35行定义。










      		#define BIT1   0x02








常量0000 0010 



在文件global.h第36行定义。










      		#define BIT2   0x04








常量0000 0100 



在文件global.h第37行定义。










      		#define BIT3   0x08








常量0000 1000 



在文件global.h第38行定义。










      		#define BIT4   0x10








常量0001 0000 



在文件global.h第39行定义。










      		#define BIT5   0x20








常量0010 0000 



在文件global.h第40行定义。










      		#define BIT6   0x40








常量0100 0000 



在文件global.h第41行定义。










      		#define BIT7   0x80








常量1000 0000 



在文件global.h第42行定义。










      		#define BIT_NULL   0x00








常量0000 0000 



在文件global.h第34行定义。










      		#define DOOR   P12.0








门状态 



在文件global.h第60行定义。










      		#define DP   P3.3








排水泵控制 



在文件global.h第54行定义。










      		#define DV   P0.2








分配器控制 



在文件global.h第51行定义。










      		#define enableWDT   WDTM=0x65








开看门狗 



在文件global.h第45行定义。










      		#define FALSE   0








逻辑假值 



在文件global.h第27行定义。










      		#define FAN   P0.0








风扇控制 



在文件global.h第49行定义。










      		#define feedWDT   WDTE=0xac








喂狗 



在文件global.h第46行定义。










      		#define HEATER   P4.0








加热器控制 



在文件global.h第48行定义。










      		#define HV   P0.3








在文件global.h第52行定义。










      		#define IV   P12.3








进水阀控制 



在文件global.h第56行定义。










      		#define OFF   0








电平低值 



在文件global.h第32行定义。










      		#define ON   1








电平高值 



在文件global.h第31行定义。










      		#define OVER_FLOW   P2.3








溢出状态 



在文件global.h第61行定义。










      		#define PS   P2.0








水位开关状态 



在文件global.h第53行定义。










      		#define RINSE   P4.6








光亮剂状态 



在文件global.h第58行定义。










      		#define SALT   P4.5








缺盐状态 



在文件global.h第59行定义。










      		#define SV   P0.1








水软化器控制 



在文件global.h第50行定义。










      		#define TANS   P13.0








浑浊传感器温度传感器 



在文件global.h第57行定义。










      		#define TRUE   !FALSE








逻辑真值 



在文件global.h第28行定义。










      		#define WP   P3.2








洗涤泵控制 



在文件global.h第55行定义。








类型定义文档





      		typedef unsigned char bool_t








布尔型 



在文件global.h第70行定义。










      		typedef void(* funP_t)(void)








指向 不接受参数不返回值的函数的指针 



在文件global.h第72行定义。










      		typedef unsigned char uchar8_t








无符号字符型8位 



在文件global.h第66行定义。










      		typedef unsigned int uint16_t








无符号整型16位 



在文件global.h第68行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00018]00018 /*编译指令 --------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00019]00019 
[bookmark: l00020]00020 #pragma     nop     //在程序中可以使用NOP()语句
[bookmark: l00021]00021 #pragma     sfr     //在程序中可使用sreg unsigned char定义可位寻址的变量
[bookmark: l00022]00022 #pragma     ei      //在程序中可使用EI()语句
[bookmark: l00023]00023 #pragma     di      //在程序中可使用DI()语句
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00027]00027 #define     FALSE       0           ///<逻辑假值
[bookmark: l00028]00028 #define     TRUE        !FALSE      ///<逻辑真值
[bookmark: l00029]00029 
[bookmark: l00030]00030 
[bookmark: l00031]00031 #define     ON          1           ///<电平高值
[bookmark: l00032]00032 #define     OFF         0           ///<电平低值
[bookmark: l00033]00033 
[bookmark: l00034]00034 #define     BIT_NULL    0x00        ///<常量0000 0000
[bookmark: l00035]00035 #define     BIT0        0x01        ///<常量0000 0001
[bookmark: l00036]00036 #define     BIT1        0x02        ///<常量0000 0010
[bookmark: l00037]00037 #define     BIT2        0x04        ///<常量0000 0100
[bookmark: l00038]00038 #define     BIT3        0x08        ///<常量0000 1000
[bookmark: l00039]00039 #define     BIT4        0x10        ///<常量0001 0000
[bookmark: l00040]00040 #define     BIT5        0x20        ///<常量0010 0000
[bookmark: l00041]00041 #define     BIT6        0x40        ///<常量0100 0000
[bookmark: l00042]00042 #define     BIT7        0x80        ///<常量1000 0000
[bookmark: l00043]00043 
[bookmark: l00044]00044 
[bookmark: l00045]00045 #define     enableWDT   WDTM=0x65   ///<开看门狗
[bookmark: l00046]00046 #define     feedWDT     WDTE=0xac   ///<喂狗
[bookmark: l00047]00047 
[bookmark: l00048]00048 #define     HEATER      P4.0        ///<加热器控制
[bookmark: l00049]00049 #define     FAN         P0.0        ///<风扇控制
[bookmark: l00050]00050 #define     SV          P0.1        ///<水软化器控制
[bookmark: l00051]00051 #define     DV          P0.2        ///<分配器控制
[bookmark: l00052]00052 #define     HV          P0.3        ///半载阀
[bookmark: l00053]00053 #define     PS          P2.0        ///<水位开关状态
[bookmark: l00054]00054 #define     DP          P3.3        ///<排水泵控制
[bookmark: l00055]00055 #define     WP          P3.2        ///<洗涤泵控制
[bookmark: l00056]00056 #define     IV          P12.3       ///<进水阀控制
[bookmark: l00057]00057 #define     TANS        P13.0       ///<浑浊传感器温度传感器
[bookmark: l00058]00058 #define     RINSE       P4.6        ///<光亮剂状态
[bookmark: l00059]00059 #define     SALT        P4.5        ///<缺盐状态
[bookmark: l00060]00060 #define     DOOR        P12.0       ///<门状态
[bookmark: l00061]00061 #define     OVER_FLOW   P2.3        ///<溢出状态
[bookmark: l00062]00062 
[bookmark: l00063]00063 /*数据类型定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00064]00064 
[bookmark: l00066]00066 typedef unsigned char uchar8_t;
[bookmark: l00068]00068 typedef unsigned int uint16_t;
[bookmark: l00070]00070 typedef unsigned char bool_t;
[bookmark: l00072]00072 typedef void(*funP_t)(void);
[bookmark: l00073]00073 
[bookmark: l00075]00075 typedef struct
[bookmark: l00076]00076 {
[bookmark: l00077]00077     uchar8_t b7:1;
[bookmark: l00078]00078     uchar8_t b6:1;
[bookmark: l00079]00079     uchar8_t b5:1;
[bookmark: l00080]00080     uchar8_t b4:1;
[bookmark: l00081]00081     uchar8_t b3:1;
[bookmark: l00082]00082     uchar8_t b2:1;
[bookmark: l00083]00083     uchar8_t b1:1;
[bookmark: l00084]00084     uchar8_t b0:1;
[bookmark: l00085]00085 }S_BITS8;
[bookmark: l00087]00087 typedef union
[bookmark: l00088]00088 {
[bookmark: l00089]00089     uchar8_t allBits;
[bookmark: l00090]00090     S_BITS8 bits;
[bookmark: l00091]00091 }bits8_t;
[bookmark: l00092]00092 
[bookmark: l00093]00093 
[bookmark: l00094]00094 
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底部温度值采样。  
更多...



此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		MAX_TEMP_AD   184

		 		最大AD值，超过此值报警  


		#define 		MIN_TEMP_AD   8

		 		最小AD值，低于该值报警  


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		readTemp (void)

		 		读取温度值  


		[bookmark: var-members]
变量



		uchar8_t 		rTemp

		 		温度值寄存器  


		uchar8_t 		rTempAD

		 		温度AD值寄存器  






[bookmark: details]详细描述


底部温度值采样。 
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在文件temp.h中定义。




宏定义文档





      		#define MAX_TEMP_AD   184








最大AD值，超过此值报警 



在文件temp.h第20行定义。










      		#define MIN_TEMP_AD   8








最小AD值，低于该值报警 



在文件temp.h第21行定义。








函数文档





      		void readTemp 		(		void 				)		








读取温度值 


读取底部水温传感器AD值并转化为温度 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件readTemp.c第268行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		uchar8_t rTemp








温度值寄存器 



在文件readTemp.c第28行定义。










      		uchar8_t rTempAD








温度AD值寄存器 



在文件readTemp.c第30行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _TEMP_
[bookmark: l00002]00002 #define        _TEMP_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00020]00020 #define     MAX_TEMP_AD     184     ///<最大AD值，超过此值报警
[bookmark: l00021]00021 #define     MIN_TEMP_AD     8       ///<最小AD值，低于该值报警
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00023]00023 /*接口变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 extern        uchar8_t    rTemp;
[bookmark: l00026]00026 extern        uchar8_t    rTempAD;
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 /*接口函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00029]00029 
[bookmark: l00030]00030 void            readTemp(void);
[bookmark: l00031]00031 
[bookmark: l00032]00032 #endif
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刷新显示和控制显示  
更多...



此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		DISP_DATA_START_ADDR   0x00

		 		显示数据写入ct1668的起始地址  


		#define 		DISP_DATA_NUM   14

		 		将要写入的显示数据的个数  


		#define 		turnOnLedSalt   arrDispData[12] |= BIT6

		#define 		turnOnLedRines   arrDispData[12] |= BIT7

		#define 		turnOnLedPressure   arrDispData[13] |= BIT0

		#define 		turnOnLedHalf   arrDispData[13] |= BIT1

		#define 		turnOnLedChildLock   arrDispData[12] |= BIT3

		#define 		turnOnLed3in1   arrDispData[12] |= BIT2

		#define 		turnOnDotUp   arrDispData[6]  |= BIT0

		#define 		turnOnDotDown   arrDispData[8]  |= BIT0

		[bookmark: func-members]
函数



		void 		freshDisplay (void)

		 		刷新显示函数  


		void 		dispCtrl (void)

		 		显示控制  


		void 		clearDisp (void)

		 		清除显示数据  


		void 		dispNum (uchar8_t, bool_t)

		 		数字显示  


		[bookmark: var-members]
变量



		uchar8_t 		rBrightnessLevel

		uchar8_t 		arrDispData []

		 		显示数据表，要发送给CT1668的显示数据  






[bookmark: details]详细描述


刷新显示和控制显示 
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在文件display.h中定义。




宏定义文档





      		#define DISP_DATA_NUM   14








将要写入的显示数据的个数 



在文件display.h第26行定义。










      		#define DISP_DATA_START_ADDR   0x00








显示数据写入ct1668的起始地址 



在文件display.h第24行定义。










      		#define turnOnDotDown   arrDispData[8]  |= BIT0








在文件display.h第43行定义。










      		#define turnOnDotUp   arrDispData[6]  |= BIT0








在文件display.h第42行定义。










      		#define turnOnLed3in1   arrDispData[12] |= BIT2








在文件display.h第40行定义。










      		#define turnOnLedChildLock   arrDispData[12] |= BIT3








在文件display.h第38行定义。










      		#define turnOnLedHalf   arrDispData[13] |= BIT1








在文件display.h第36行定义。










      		#define turnOnLedPressure   arrDispData[13] |= BIT0








在文件display.h第34行定义。










      		#define turnOnLedRines   arrDispData[12] |= BIT7








在文件display.h第32行定义。










      		#define turnOnLedSalt   arrDispData[12] |= BIT6








在文件display.h第30行定义。








函数文档





      		void clearDisp 		(		void 				)		








清除显示数据 


在设置显示数据之前清除显示数据，然后根据系统的需要设置显示数据 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件dispCtrl.c第145行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void dispCtrl 		(		void 				)		








显示控制 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件dispCtrl.c第222行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void dispNum 		(		uchar8_t 		, 

						bool_t 		 

				)				








数字显示 


		参数:

		
  		num,:		要显示的数字 

		isPreTime,:		显示的数字是否为预约时间 




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件dispCtrl.c第161行定义。










      		void freshDisplay 		(		void 				)		








刷新显示函数 


由于使用CT1668作为显示驱动芯片，刷新显示功能由CT1668完成，我们只将要显示 的数据发送给CT1668。 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件freshDisplay.c第39行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		uchar8_t arrDispData[]








显示数据表，要发送给CT1668的显示数据 



在文件freshDisplay.c第27行定义。










      		uchar8_t rBrightnessLevel







亮度级别寄存器变量 



在文件freshDisplay.c第25行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _DISPLAY_
[bookmark: l00002]00002 #define        _DISPLAY_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00021]00021 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00024]00024 #define     DISP_DATA_START_ADDR    0x00
[bookmark: l00025]00025 
[bookmark: l00026]00026 #define     DISP_DATA_NUM            14
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 
[bookmark: l00029]00029 //打开缺盐指示灯
[bookmark: l00030]00030 #define     turnOnLedSalt           arrDispData[12] |= BIT6
[bookmark: l00031]00031 //打开缺亮碟剂指示灯
[bookmark: l00032]00032 #define     turnOnLedRines          arrDispData[12] |= BIT7
[bookmark: l00033]00033 //打开水压指示灯
[bookmark: l00034]00034 #define     turnOnLedPressure       arrDispData[13] |= BIT0
[bookmark: l00035]00035 //半载洗指示灯
[bookmark: l00036]00036 #define     turnOnLedHalf           arrDispData[13] |= BIT1
[bookmark: l00037]00037 //童锁指示灯
[bookmark: l00038]00038 #define     turnOnLedChildLock      arrDispData[12] |= BIT3
[bookmark: l00039]00039 //三合一指示灯
[bookmark: l00040]00040 #define     turnOnLed3in1           arrDispData[12] |= BIT2
[bookmark: l00041]00041 
[bookmark: l00042]00042 #define     turnOnDotUp             arrDispData[6]  |= BIT0
[bookmark: l00043]00043 #define     turnOnDotDown           arrDispData[8]  |= BIT0
[bookmark: l00044]00044 
[bookmark: l00045]00045 
[bookmark: l00046]00046 /*接口变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00047]00047 
[bookmark: l00048]00048 extern    uchar8_t    rBrightnessLevel;
[bookmark: l00049]00049 extern    uchar8_t    arrDispData[];
[bookmark: l00050]00050 
[bookmark: l00051]00051 /*接口函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00052]00052 
[bookmark: l00053]00053 void freshDisplay(void);
[bookmark: l00054]00054 void dispCtrl(void);
[bookmark: l00055]00055 void clearDisp(void);
[bookmark: l00056]00056 void dispNum(uchar8_t,bool_t);
[bookmark: l00057]00057 void dispNum(uchar8_t,bool_t);
[bookmark: l00058]00058 
[bookmark: l00059]00059 #endif
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powerDown.c文件参考
  





掉电处理模块  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



powerDown.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		powerDown (void)

		 		掉电处理函数  


		[bookmark: var-members]
变量



		uchar8_t 		arrPowerDownSysData [8] = {0}

		 		掉电时的系统关键数据存放表  






[bookmark: details]详细描述


掉电处理模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		




		日期:

		2011/08/13 系统掉电后（检不到过零），系统电容电量还能维持系统运行一定时间。可用于掉电记忆。




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件powerDown.c中定义。




函数文档





      		void powerDown 		(		void 				)		








掉电处理函数 


主要为关显示（节省电量）和掉电记忆 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件powerDown.c第34行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		uchar8_t arrPowerDownSysData[8] = {0}








掉电时的系统关键数据存放表 



在文件powerDown.c第24行定义。










    
		

		格兰仕 电子元件公司 电控开发部 开发员:
         张飞豹 QQ:382297510


	



		[image: Logo]		
   洗碗机0031 version1.0

   本产品具有6个程序：强力洗、标准洗、经济洗、玻璃洗、快速洗和预冲洗。有童锁功能、半载洗功能和3合1洗功能；LED+数码管显示；不带掉电记忆

  






  
    		首页

		数据结构

		文件




  

  
    		文件列表

		全局定义
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00019]00019 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00020]00020 
[bookmark: l00021]00021 /*全局变量 --------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00024]00024 uchar8_t    arrPowerDownSysData[8]={0};
[bookmark: l00025]00025 
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00034]00034 void powerDown(void)
[bookmark: l00035]00035 {
[bookmark: l00036]00036     if (!bSysIsPowerOn)
[bookmark: l00037]00037     {
[bookmark: l00038]00038         //掉电时先关显示，防止电容中储存的电很快被用光
[bookmark: l00039]00039         clearDisp();
[bookmark: l00040]00040         //掉电记忆函数
[bookmark: l00041]00041 #if EEPROM_ENABLE
[bookmark: l00042]00042         //掉电写数据到eeprom
[bookmark: l00043]00043         P4.2=1;
[bookmark: l00044]00044 
[bookmark: l00045]00045         powerDownSysState=rSysState;
[bookmark: l00046]00046         powerDownWorkStage=rWorkStage;
[bookmark: l00047]00047         powerDownWorkStep=rWorkStep;
[bookmark: l00048]00048         powerDownMenuState=rMenuState;
[bookmark: l00049]00049         powerDownRunMin=rRunMin;
[bookmark: l00050]00050         powerDownRecoveryEnable=TRUE;
[bookmark: l00051]00051 
[bookmark: l00052]00052         Write24c02(0x00,arrPowerDownSysData,8);
[bookmark: l00053]00053 
[bookmark: l00054]00054 #endif
[bookmark: l00055]00055 
[bookmark: l00056]00056         //系统复位，以便能快速的再次上电
[bookmark: l00057]00057         while(1);
[bookmark: l00058]00058     }
[bookmark: l00059]00059 }
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宏定义 |
枚举 |
函数  

  
ct1668.h文件参考
  





CT1668驱动模块  
更多...



此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		stb   P4.2

		 		1668使能  


		#define 		clk   P4.3

		 		1668时钟  


		#define 		dataIO   P4.4

		 		1668数据  


		#define 		setDataPortInputMode   PM4=0x70

		 		设置CT1668数据口为输入模式  


		#define 		setDataPortOutputMode   PM4=0x60

		 		设置CT1668数据口为输出模式  


		[bookmark: enum-members]
枚举



		enum  		E_CT1668RW_TYPE { NORMAL_FIXED = 0x44, 
NORMAL_AUTO_INC = 0x40, 
TEST_FIXED = 0x4c, 
TEST_AUTO_INC = 0x48
 }

		 		读写CT1668的方式  更多...


		enum  		E_BRIGHTNESS_LEVEL { 

  LEVEL0 = 0x80, 
LEVEL1 = 0x88, 
LEVEL2 = 0x89, 
LEVEL3 = 0x8a, 


  LEVEL4 = 0x8b, 
LEVEL5 = 0x8c, 
LEVEL6 = 0x8d, 
LEVEL7 = 0x8e, 


  LEVEL8 = 0x8f


 }

		 		显示亮度级别类型  更多...


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		writeDataToCt1668 (E_CT1668RW_TYPE rwType, unsigned char addr, unsigned char data[], unsigned char dataLen, E_BRIGHTNESS_LEVEL dispCtrl)

		 		将数据写入CT1668  


		void 		readKeyData (E_CT1668RW_TYPE rwType, unsigned char keyValue[], unsigned char keyValueLen)

		 		从CT1668读取按键数据  






[bookmark: details]详细描述


CT1668驱动模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/05 提供读写CT1668的接口




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件ct1668.h中定义。




宏定义文档





      		#define clk   P4.3








1668时钟 



在文件ct1668.h第26行定义。










      		#define dataIO   P4.4








1668数据 



在文件ct1668.h第27行定义。










      		#define setDataPortInputMode   PM4=0x70








设置CT1668数据口为输入模式 



在文件ct1668.h第29行定义。










      		#define setDataPortOutputMode   PM4=0x60








设置CT1668数据口为输出模式 



在文件ct1668.h第30行定义。










      		#define stb   P4.2








1668使能 



在文件ct1668.h第25行定义。








枚举类型文档





      		enum E_BRIGHTNESS_LEVEL








显示亮度级别类型 


		枚举值: 

				LEVEL0 		
显示亮度级别0。最低（完全不显示） 




		LEVEL1 		
显示亮度级别1 




		LEVEL2 		
显示亮度级别2 




		LEVEL3 		
显示亮度级别3 




		LEVEL4 		
显示亮度级别4 




		LEVEL5 		
显示亮度级别5 




		LEVEL6 		
显示亮度级别6 




		LEVEL7 		
显示亮度级别7 




		LEVEL8 		
显示亮度级别8 













在文件ct1668.h第44行定义。










      		enum E_CT1668RW_TYPE








读写CT1668的方式 


		枚举值: 

				NORMAL_FIXED 		
正常固定读写模式 




		NORMAL_AUTO_INC 		
正常自加读写模式 




		TEST_FIXED 		
测试固定读写模式 




		TEST_AUTO_INC 		
测试自加读写模式 













在文件ct1668.h第35行定义。








函数文档





      		void readKeyData 		(		E_CT1668RW_TYPE 		rwType, 

						unsigned char 		keyValue[], 

						unsigned char 		keyValueLen 

				)				








从CT1668读取按键数据 


从CT1668中读取CT1668数据到参数指定的数组中，所读取的数据与外部引脚的对应关系如下表所示： 


				KS1		KS2		KS3		KS4		KS5 		KS6		KS7		KS8		KS9		KS10 

		K1		00H.7		00H.4		01H07 		01H.4		02H.7		02H.4		03H.7		03H.4 		04H.7		04H.4 

		K2		00H.6		00H.3		01H.6 		01H.3		02H.6		02H.3		03H.6 		03H.3		04H.6		04H.3 




		参数:

		
  		rwType,:		读写CT1668的方式。 

		keyValue,:		存放从CT1668中读取的按键数据的数组。 

		keyValueLen,:		存放按键数据的数组的长度。 




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件ct1668.c第211行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void writeDataToCt1668 		(		E_CT1668RW_TYPE 		rwType, 

						unsigned char 		addr, 

						unsigned char 		data[], 

						unsigned char 		dataLen, 

						E_BRIGHTNESS_LEVEL 		dispCtrl 

				)				








将数据写入CT1668 


将显示数据写入CT1668参数指定的存储位置,将显示亮度级别也发送至CT1668以控制显示亮度. 显示数据与外部引脚的对应关系如下： 


				SEG12		SEG11		SEG10		SEG9 		SEG8		SEG7		SEG6		SEG5		SEG4 		SEG3		SEG2		SEG1 

		GR1		01H.3		01H.2		01H.1 		01H.0		00H.7		00H.6		00H.5		00H.4 		00H.3		00H.2		00H.1		00H.0 

		GR2		03H.3		03H.2		03H.1 		03H.0		02H.7		02H.6		02H.5		02H.4 		02H.3		02H.2		02H.1		02H.0 

		GR3		05H.3		05H.2		05H.1 		05H.0		04H.7		04H.6		04H.5		04H.4 		04H.3		04H.2		04H.1		04H.0 

		GR4		07H.3		07H.2		07H.1 		07H.0		06H.7		06H.6		06H.5		06H.4 		06H.3		06H.2		06H.1		06H.0 

		GR5		09H.3		09H.2		09H.1 		09H.0		08H.7		08H.6		08H.5		08H.4 		08H.3		08H.2		08H.1		08H.0 

		GR6		0BH.3		0BH.2		0BH.1 		0BH.0		0AH.7		0AH.6		0AH.5		0AH.4 		0AH.3		0AH.2		0AH.1		0AH.0 

		GR7		0DH.3		0DH.2		0DH.1 		0DH.0		0CH.7		0CH.6		0CH.5		0CH.4 		0CH.3		0CH.2		0CH.1		0CH.0 




		参数:

		
  		rwType,:		读写CT1668的方式。 

		addr,:		数据写入到CT1668的地址。 

		data,:		要发送的显示数据，这些数据的每一位与CT1668的某一对引脚组合一一对应， 控制与对应引脚响亮的led或数码管的某一段是否亮。 

		dataLen,:		要发送给CT1668的字节数 

		dispCtrl,:		亮度级别控参数,级别越高，亮度越大，级别为0时完全不显示 




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件ct1668.c第153行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _CT1668_
[bookmark: l00002]00002 #define        _CT1668_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00022]00022 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00023]00023 
[bookmark: l00024]00024 //CT1668通信端口定义
[bookmark: l00025]00025 #define     stb         P4.2    ///<1668使能
[bookmark: l00026]00026 #define     clk         P4.3    ///<1668时钟
[bookmark: l00027]00027 #define     dataIO      P4.4    ///<1668数据
[bookmark: l00028]00028 //CT1668端口操作宏定义
[bookmark: l00029]00029 #define     setDataPortInputMode        PM4=0x70    ///<设置CT1668数据口为输入模式
[bookmark: l00030]00030 #define     setDataPortOutputMode       PM4=0x60    ///<设置CT1668数据口为输出模式
[bookmark: l00031]00031 
[bookmark: l00032]00032 /* 接口类型定义 ----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00033]00033 
[bookmark: l00035]00035 typedef    enum
[bookmark: l00036]00036 {
[bookmark: l00037]00037     NORMAL_FIXED=0x44,          
[bookmark: l00038]00038     NORMAL_AUTO_INC=0x40,       
[bookmark: l00039]00039     TEST_FIXED=0x4c,            
[bookmark: l00040]00040     TEST_AUTO_INC=0x48          
[bookmark: l00041]00041 }E_CT1668RW_TYPE;
[bookmark: l00042]00042 
[bookmark: l00044]00044 typedef        enum
[bookmark: l00045]00045 {
[bookmark: l00046]00046     LEVEL0=0x80,        
[bookmark: l00047]00047     LEVEL1=0x88,        
[bookmark: l00048]00048     LEVEL2=0x89,        
[bookmark: l00049]00049     LEVEL3=0x8a,        
[bookmark: l00050]00050     LEVEL4=0x8b,        
[bookmark: l00051]00051     LEVEL5=0x8c,        
[bookmark: l00052]00052     LEVEL6=0x8d,        
[bookmark: l00053]00053     LEVEL7=0x8e,        
[bookmark: l00054]00054     LEVEL8=0x8f         
[bookmark: l00055]00055 }E_BRIGHTNESS_LEVEL;
[bookmark: l00056]00056 
[bookmark: l00057]00057 /* API------------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00058]00058 void    writeDataToCt1668(E_CT1668RW_TYPE rwType,unsigned char addr,\
[bookmark: l00059]00059     unsigned char data[],unsigned char dataLen,E_BRIGHTNESS_LEVEL dispCtrl);
[bookmark: l00060]00060 
[bookmark: l00061]00061 void    readKeyData(E_CT1668RW_TYPE rwType,unsigned char keyValue[],\
[bookmark: l00062]00062     unsigned char keyValueLen);
[bookmark: l00063]00063 
[bookmark: l00064]00064 #endif
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中断服务程序  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



interruptServices.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		timer_int (void)

		 		TM80中断服务程序 创建4ms时间基准  


		void 		buzzer_ring (void)

		 		在蜂鸣器引脚产生方波以驱动蜂鸣器  


		void 		fm_int (void)

		 		流量计计数中断服务程序  


		void 		zero_int (void)

		 		过零中断服务程序  


		[bookmark: var-members]
变量



		bool_t 		bFmCompleted

		 		流量计达到要求的转速标志位  


		bool_t 		bZeroFlag = FALSE





[bookmark: details]详细描述


中断服务程序 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/06 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件interruptServices.c中定义。




函数文档





      		void buzzer_ring 		(		void 				)		








在蜂鸣器引脚产生方波以驱动蜂鸣器 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件interruptServices.c第72行定义。










      		void fm_int 		(		void 				)		








流量计计数中断服务程序 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件interruptServices.c第85行定义。










      		void timer_int 		(		void 				)		








TM80中断服务程序 创建4ms时间基准 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件interruptServices.c第52行定义。










      		void zero_int 		(		void 				)		








过零中断服务程序 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件interruptServices.c第95行定义。








变量文档





      		bool_t bFmCompleted








流量计达到要求的转速标志位 



在文件powerCtrl.c第69行定义。










      		bool_t bZeroFlag = FALSE








在文件interruptServices.c第40行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00017]00017 //下面四条编译器指令必须放在除注释之外的任何语句和指令之前
[bookmark: l00018]00018 #pragma interrupt INTTMH1   buzzer_ring     //蜂鸣器计时中断125us
[bookmark: l00019]00019 #pragma interrupt INTTM80   timer_int       //时间计时中断2ms
[bookmark: l00020]00020 #pragma interrupt INTTM000  fm_int          //流量计计数中断
[bookmark: l00021]00021 #pragma interrupt INTP2     zero_int        //过零中断
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00023]00023 /* Include files -------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00024]00024 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00025]00025 
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00027]00027 /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00028]00028 
[bookmark: l00029]00029 //掉电计数，该变量每4ms自加1，检测到过零信号则RESET该变量
[bookmark: l00030]00030 static uchar8_t rPowerDownCnt=0;
[bookmark: l00031]00031 //过零信号计数，检测到过零信号将该变量自加1（最大加到10）
[bookmark: l00032]00032 static uchar8_t rZeroCnt=0;
[bookmark: l00033]00033 
[bookmark: l00034]00034 /* Public variables declare --------------------------------------------------*/
[bookmark: l00035]00035 
[bookmark: l00036]00036 extern bool_t   bFmCompleted;
[bookmark: l00037]00037 
[bookmark: l00038]00038 /* Public variables ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00039]00039 
[bookmark: l00040]00040 bool_t          bZeroFlag=FALSE;
[bookmark: l00041]00041 
[bookmark: l00042]00042 
[bookmark: l00043]00043 
[bookmark: l00044]00044 /* Interrrupt srivices -------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00045]00045 
[bookmark: l00052]00052 void timer_int(void)
[bookmark: l00053]00053 {
[bookmark: l00054]00054     bTimer4msFlag=TRUE;
[bookmark: l00055]00055 
[bookmark: l00056]00056     //100ms未检测到过零信号则认为掉电
[bookmark: l00057]00057     rPowerDownCnt++;
[bookmark: l00058]00058     if (rPowerDownCnt>25)
[bookmark: l00059]00059     {
[bookmark: l00060]00060         rPowerDownCnt=25;
[bookmark: l00061]00061         rZeroCnt=0;
[bookmark: l00062]00062 
[bookmark: l00063]00063         bSysIsPowerOn=FALSE;
[bookmark: l00064]00064     }
[bookmark: l00065]00065 
[bookmark: l00066]00066 }
[bookmark: l00072]00072 void buzzer_ring(void)
[bookmark: l00073]00073 {
[bookmark: l00074]00074     if (bBuzEnable)
[bookmark: l00075]00075     {
[bookmark: l00076]00076         Buzzer = !Buzzer;
[bookmark: l00077]00077     }
[bookmark: l00078]00078 }
[bookmark: l00079]00079 
[bookmark: l00085]00085 void fm_int(void)
[bookmark: l00086]00086 {
[bookmark: l00087]00087     bFmCompleted=TRUE;
[bookmark: l00088]00088 }
[bookmark: l00089]00089 
[bookmark: l00095]00095 void zero_int(void)
[bookmark: l00096]00096 {
[bookmark: l00097]00097     rPowerDownCnt=0;
[bookmark: l00098]00098     bZeroFlag=TRUE;
[bookmark: l00099]00099     //检测到10次过零则任务系统上电
[bookmark: l00100]00100     rZeroCnt++;
[bookmark: l00101]00101     if (rZeroCnt>10)
[bookmark: l00102]00102     {
[bookmark: l00103]00103         rZeroCnt=10;
[bookmark: l00104]00104         bSysIsPowerOn=TRUE;
[bookmark: l00105]00105     }
[bookmark: l00106]00106 }
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此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		bTimer1msFlag   rTimerFlags.bits.b0

		 		1ms标志位  


		#define 		bTimer2msFlag   rTimerFlags.bits.b1

		 		2ms标志位  


		#define 		bTimer4msFlag   rTimerFlags.bits.b2

		 		4ms标志位  


		#define 		bTimer10msFlag   rTimerFlags.bits.b3

		 		10ms标志位  


		#define 		bTimer20msFlag   rTimerFlags.bits.b4

		 		20ms标志位  


		#define 		bTimer50msFlag   rTimerFlags.bits.b5

		 		50ms标志位  


		#define 		bTimer500msFlag   rTimerFlags.bits.b6

		 		500ms标志位  


		#define 		bTimer1sFlag   rTimerFlags.bits.b7

		 		1s标志位  


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		createTimer (void)

		 		产生时间标志位的函数  


		void 		timerCtrl (void)

		 		时间控制函数  


		void 		initTimerCnt (void)

		 		时间标志位产生计数初始化  


		[bookmark: var-members]
变量



		bits8_t 		rTimerFlags

		bool_t 		bFlash500msFlag

		 		显示使能标志位，该使能标志位每500ms翻转一次  


		uchar8_t 		rRunMin

		 		运行分钟待计时  


		uchar8_t 		rRunSec

		 		运行秒钟  


		uchar8_t 		rPreHour

		 		预约的小时数  


		uint16_t 		rExtraSec

		 		补充时间的秒数  


		uchar8_t 		rChildLockDispCnt

		 		童锁显示计数  


		uchar8_t 		rTempDispCnt

		 		温度显示计数  


		const uchar8_t 		arrStageTime [FUNCTION_NUM][6]

		 		双层洗各阶段的起始时间  


		const uchar8_t 		arrStageTimeInHalfMode [FUNCTION_NUM][6]





[bookmark: details]详细描述


时间模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		




		日期:

		2011/08/13 产生各时间标志位和时间控制




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件timer.h中定义。




宏定义文档





      		#define bTimer10msFlag   rTimerFlags.bits.b3








10ms标志位 



在文件timer.h第28行定义。










      		#define bTimer1msFlag   rTimerFlags.bits.b0








1ms标志位 



在文件timer.h第25行定义。










      		#define bTimer1sFlag   rTimerFlags.bits.b7








1s标志位 



在文件timer.h第32行定义。










      		#define bTimer20msFlag   rTimerFlags.bits.b4








20ms标志位 



在文件timer.h第29行定义。










      		#define bTimer2msFlag   rTimerFlags.bits.b1








2ms标志位 



在文件timer.h第26行定义。










      		#define bTimer4msFlag   rTimerFlags.bits.b2








4ms标志位 



在文件timer.h第27行定义。










      		#define bTimer500msFlag   rTimerFlags.bits.b6








500ms标志位 



在文件timer.h第31行定义。










      		#define bTimer50msFlag   rTimerFlags.bits.b5








50ms标志位 



在文件timer.h第30行定义。








函数文档





      		void createTimer 		(		void 				)		








产生时间标志位的函数 


该函数在系统主循环中每4ms（4ms标志位由定时器中断产生）被调用一次，系统 据此计数产生各种所需时间标志位 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件createTimer.c第45行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void initTimerCnt 		(		void 				)		








时间标志位产生计数初始化 


调用该函数使该时刻处在1s的开始位置 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件createTimer.c第82行定义。










      		void timerCtrl 		(		void 				)		








时间控制函数 


对时间进行控制，倒计时，正计时，秒计数，时间调整等 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件timerCtrl.c第112行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		const uchar8_t arrStageTime[FUNCTION_NUM][6]








双层洗各阶段的起始时间 



在文件timerCtrl.c第33行定义。










      		const uchar8_t arrStageTimeInHalfMode[FUNCTION_NUM][6]















      		bool_t bFlash500msFlag








显示使能标志位，该使能标志位每500ms翻转一次 



在文件createTimer.c第27行定义。










      		uchar8_t rChildLockDispCnt








童锁显示计数 



在文件timerCtrl.c第29行定义。










      		uint16_t rExtraSec








补充时间的秒数 



在文件timerCtrl.c第26行定义。










      		uchar8_t rPreHour








预约的小时数 



在文件timerCtrl.c第27行定义。










      		uchar8_t rRunMin








运行分钟待计时 



在文件timerCtrl.c第24行定义。










      		uchar8_t rRunSec








运行秒钟 



在文件timerCtrl.c第25行定义。










      		uchar8_t rTempDispCnt








温度显示计数 



在文件timerCtrl.c第30行定义。










      		bits8_t rTimerFlags







各时间点标志位寄存器变量 



在文件createTimer.c第25行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _TIMER_
[bookmark: l00002]00002 #define        _TIMER_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00023]00023 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 #define     bTimer1msFlag       rTimerFlags.bits.b0    ///<1ms标志位
[bookmark: l00026]00026 #define     bTimer2msFlag       rTimerFlags.bits.b1    ///<2ms标志位
[bookmark: l00027]00027 #define     bTimer4msFlag       rTimerFlags.bits.b2    ///<4ms标志位
[bookmark: l00028]00028 #define     bTimer10msFlag      rTimerFlags.bits.b3    ///<10ms标志位
[bookmark: l00029]00029 #define     bTimer20msFlag      rTimerFlags.bits.b4    ///<20ms标志位
[bookmark: l00030]00030 #define     bTimer50msFlag      rTimerFlags.bits.b5    ///<50ms标志位
[bookmark: l00031]00031 #define     bTimer500msFlag     rTimerFlags.bits.b6    ///<500ms标志位
[bookmark: l00032]00032 #define     bTimer1sFlag        rTimerFlags.bits.b7    ///<1s标志位
[bookmark: l00033]00033 
[bookmark: l00034]00034 /*接口变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00035]00035 
[bookmark: l00036]00036 extern  bits8_t     rTimerFlags;
[bookmark: l00037]00037 extern  bool_t      bFlash500msFlag;
[bookmark: l00038]00038 extern  uchar8_t    rRunMin;
[bookmark: l00039]00039 extern  uchar8_t    rRunSec;
[bookmark: l00040]00040 extern  uchar8_t    rPreHour;
[bookmark: l00041]00041 
[bookmark: l00042]00042 extern  uint16_t    rExtraSec;
[bookmark: l00043]00043 extern  uchar8_t    rChildLockDispCnt;
[bookmark: l00044]00044 extern  uchar8_t    rTempDispCnt;
[bookmark: l00045]00045 
[bookmark: l00046]00046 extern  const   uchar8_t    arrStageTime[FUNCTION_NUM][6];
[bookmark: l00047]00047 extern  const   uchar8_t    arrStageTimeInHalfMode[FUNCTION_NUM][6];
[bookmark: l00048]00048 
[bookmark: l00049]00049 /*接口函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00050]00050 
[bookmark: l00051]00051 void createTimer(void);
[bookmark: l00052]00052 void timerCtrl(void);
[bookmark: l00053]00053 void initTimerCnt(void);
[bookmark: l00054]00054 
[bookmark: l00055]00055 #endif
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#include "..\inc\includes.h"



createTimer.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		createTimer (void)

		 		产生时间标志位的函数  


		void 		initTimerCnt (void)

		 		时间标志位产生计数初始化  


		[bookmark: var-members]
变量



		bits8_t 		rTimerFlags = {0}

		bool_t 		bFlash500msFlag = FALSE

		 		显示使能标志位，该使能标志位每500ms翻转一次  






[bookmark: details]详细描述


创建各时间标志位 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 产生各时间点标志位，使整个系统正常运行的基石




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件createTimer.c中定义。




函数文档





      		void createTimer 		(		void 				)		








产生时间标志位的函数 


该函数在系统主循环中每4ms（4ms标志位由定时器中断产生）被调用一次，系统 据此计数产生各种所需时间标志位 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件createTimer.c第45行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void initTimerCnt 		(		void 				)		








时间标志位产生计数初始化 


调用该函数使该时刻处在1s的开始位置 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件createTimer.c第82行定义。








变量文档





      		bool_t bFlash500msFlag = FALSE








显示使能标志位，该使能标志位每500ms翻转一次 



在文件createTimer.c第27行定义。










      		bits8_t rTimerFlags = {0}







各时间点标志位寄存器变量 



在文件createTimer.c第25行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00020]00020 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00021]00021 
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00023]00023 /*全局变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 bits8_t rTimerFlags={0};    
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00027]00027 bool_t  bFlash500msFlag=FALSE;
[bookmark: l00028]00028 
[bookmark: l00029]00029 /*私有变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00030]00030 
[bookmark: l00031]00031 static  uchar8_t    _20msCnt=0;     //为产生20ms标志计数
[bookmark: l00032]00032 static  uchar8_t    _500msCnt=0;    //为产生500ms标志计数
[bookmark: l00033]00033 static  uchar8_t    _1sCnt=0;       //为产生1s标志计数
[bookmark: l00034]00034 
[bookmark: l00035]00035 /*接口函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00036]00036 
[bookmark: l00045]00045 void createTimer(void)
[bookmark: l00046]00046 {
[bookmark: l00047]00047     rTimerFlags.allBits=0;
[bookmark: l00048]00048 
[bookmark: l00049]00049     _20msCnt++;
[bookmark: l00050]00050 
[bookmark: l00051]00051     if (_20msCnt>=5)
[bookmark: l00052]00052     {
[bookmark: l00053]00053         _20msCnt=0;
[bookmark: l00054]00054         bTimer20msFlag=TRUE;
[bookmark: l00055]00055 
[bookmark: l00056]00056         _500msCnt++;
[bookmark: l00057]00057     }
[bookmark: l00058]00058 
[bookmark: l00059]00059     if (_500msCnt>=25)
[bookmark: l00060]00060     {
[bookmark: l00061]00061         _500msCnt=0;
[bookmark: l00062]00062         bTimer500msFlag=TRUE;
[bookmark: l00063]00063         bFlash500msFlag = !bFlash500msFlag;
[bookmark: l00064]00064 
[bookmark: l00065]00065         _1sCnt++;
[bookmark: l00066]00066     }
[bookmark: l00067]00067 
[bookmark: l00068]00068     if (_1sCnt>=2)
[bookmark: l00069]00069     {
[bookmark: l00070]00070         _1sCnt=0;
[bookmark: l00071]00071         bTimer1sFlag=TRUE;
[bookmark: l00072]00072     }
[bookmark: l00073]00073 }
[bookmark: l00074]00074 
[bookmark: l00082]00082 void initTimerCnt(void)
[bookmark: l00083]00083 {
[bookmark: l00084]00084     _20msCnt=0;
[bookmark: l00085]00085     _500msCnt=0;
[bookmark: l00086]00086     _1sCnt=0;
[bookmark: l00087]00087     bFlash500msFlag=TRUE;
[bookmark: l00088]00088 }
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可按位访问和字节访问的字节  
 更多...



#include <global.h>



bits8_t合作图：


[image: Collaboration graph]


[图例]

		[bookmark: pub-attribs]
数据成员



		uchar8_t 		allBits

		S_BITS8 		bits





[bookmark: details]详细描述


可按位访问和字节访问的字节 



在文件global.h第87行定义。




字段文档





      		uchar8_t allBits








在文件global.h第89行定义。










      		S_BITS8 bits








在文件global.h第90行定义。








该联合的文档由以下文件生成：		global.h
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蜂鸣器控制结构  
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		[bookmark: pub-attribs]
数据成员



		uchar8_t 		buzTimes

		 		蜂鸣器蜂鸣次数,如结束时蜂鸣6次  


		uchar8_t 		buzOnCnt

		 		单个鸣叫周期蜂鸣器开的时间,以20ms为单位计数  


		uchar8_t 		buzOffCnt

		 		单个鸣叫周期蜂鸣器关的时间,以20ms为单位计数  






[bookmark: details]详细描述


蜂鸣器控制结构 



在文件buzzerCtrl.c第26行定义。




字段文档





      		uchar8_t buzOffCnt








单个鸣叫周期蜂鸣器关的时间,以20ms为单位计数 



在文件buzzerCtrl.c第30行定义。










      		uchar8_t buzOnCnt








单个鸣叫周期蜂鸣器开的时间,以20ms为单位计数 



在文件buzzerCtrl.c第29行定义。










      		uchar8_t buzTimes








蜂鸣器蜂鸣次数,如结束时蜂鸣6次 



在文件buzzerCtrl.c第28行定义。








该结构的文档由以下文件生成：		buzzerCtrl.c
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    		首页

		数据结构

		文件




  

  
    		文件列表

		全局定义




  




  
函数 |
变量  

  
freshDisplay.c文件参考
  





刷新显示模块  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



freshDisplay.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		freshDisplay (void)

		 		刷新显示函数  


		[bookmark: var-members]
变量



		E_BRIGHTNESS_LEVEL 		rBrightnessLevel = LEVEL2

		uchar8_t 		arrDispData [DISP_DATA_NUM] = {0}

		 		显示数据表，要发送给CT1668的显示数据  






[bookmark: details]详细描述


刷新显示模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 本模块完成的功能为将显示数据及显示控制数据发送给CT1668（具体CT1668的到这些数据如何点亮 led及其它设备由Ct1668完成）。




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件freshDisplay.c中定义。




函数文档





      		void freshDisplay 		(		void 				)		








刷新显示函数 


由于使用CT1668作为显示驱动芯片，刷新显示功能由CT1668完成，我们只将要显示 的数据发送给CT1668。 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件freshDisplay.c第39行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		uchar8_t arrDispData[DISP_DATA_NUM] = {0}








显示数据表，要发送给CT1668的显示数据 



在文件freshDisplay.c第27行定义。










      		E_BRIGHTNESS_LEVEL rBrightnessLevel = LEVEL2







亮度级别寄存器变量 



在文件freshDisplay.c第25行定义。
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		全局定义




  


  
freshDisplay.c
  




浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00021]00021 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00023]00023 /*全局变量 --------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 E_BRIGHTNESS_LEVEL  rBrightnessLevel=LEVEL2;    
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00027]00027 uchar8_t            arrDispData[DISP_DATA_NUM]={0};        
[bookmark: l00028]00028 
[bookmark: l00029]00029 /*接口函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00030]00030 
[bookmark: l00039]00039 void freshDisplay(void)
[bookmark: l00040]00040 {
[bookmark: l00041]00041     writeDataToCt1668(NORMAL_AUTO_INC,DISP_DATA_START_ADDR,\
[bookmark: l00042]00042         arrDispData,DISP_DATA_NUM,rBrightnessLevel);
[bookmark: l00043]00043     NOP();
[bookmark: l00044]00044     NOP();
[bookmark: l00045]00045 }
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数据成员  

  
S_BITS8结构参考
  





只可按位访问的字节  
 更多...



#include <global.h>


		[bookmark: pub-attribs]
数据成员



		uchar8_t 		b7:1

		uchar8_t 		b6:1

		uchar8_t 		b5:1

		uchar8_t 		b4:1

		uchar8_t 		b3:1

		uchar8_t 		b2:1

		uchar8_t 		b1:1

		uchar8_t 		b0:1





[bookmark: details]详细描述


只可按位访问的字节 



在文件global.h第75行定义。




字段文档





      		uchar8_t b0








在文件global.h第84行定义。










      		uchar8_t b1








在文件global.h第83行定义。










      		uchar8_t b2








在文件global.h第82行定义。










      		uchar8_t b3








在文件global.h第81行定义。










      		uchar8_t b4








在文件global.h第80行定义。










      		uchar8_t b5








在文件global.h第79行定义。










      		uchar8_t b6








在文件global.h第78行定义。










      		uchar8_t b7








在文件global.h第77行定义。








该结构的文档由以下文件生成：		global.h
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		数据结构

		文件




  

  
    		文件列表

		全局定义




  




  
宏定义 |
函数 |
变量  

  
keyProgram.c文件参考
  





按键模块  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



keyProgram.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		K1_KS1   (arrKeyData[0] & 0x80)

		#define 		K1_KS2   (arrKeyData[0] & 0x10)

		#define 		K1_KS3   (arrKeyData[1] & 0x80)

		#define 		K1_KS4   (arrKeyData[1] & 0x10)

		#define 		K1_KS5   (arrKeyData[2] & 0x80)

		#define 		K1_KS6   (arrKeyData[2] & 0x10)

		#define 		K1_KS7   (arrKeyData[3] & 0x80)

		#define 		K1_KS8   (arrKeyData[3] & 0x10)

		#define 		K1_KS9   (arrKeyData[4] & 0x80)

		#define 		K1_KS10   (arrKeyData[4] & 0x10)

		#define 		K2_KS1   (arrKeyData[0] & 0x40)

		#define 		K2_KS2   (arrKeyData[0] & 0x08)

		#define 		K2_KS3   (arrKeyData[1] & 0x40)

		#define 		K2_KS4   (arrKeyData[1] & 0x08)

		#define 		K2_KS5   (arrKeyData[2] & 0x40)

		#define 		K2_KS6   (arrKeyData[2] & 0x08)

		#define 		K2_KS7   (arrKeyData[3] & 0x40)

		#define 		K2_KS8   (arrKeyData[3] & 0x08)

		#define 		K2_KS9   (arrKeyData[4] & 0x40)

		#define 		K2_KS10   (arrKeyData[4] & 0x08)

		#define 		SR14_PIN1_BIT   rSr14Buf.bits.b0

		#define 		SR14_PIN2_BIT   rSr14Buf.bits.b1

		#define 		SR14_PIN3_BIT   rSr14Buf.bits.b2

		#define 		SR14_PIN4_BIT   rSr14Buf.bits.b3

		#define 		KEY_3IN1_BIT   rKeyBuf.bits.b0

		#define 		KEY_HALF_BIT   rKeyBuf.bits.b1

		#define 		KEY_START_BIT   rKeyBuf.bits.b2

		#define 		KEY_PRE_BIT   rKeyBuf.bits.b3

		[bookmark: func-members]
函数



		void 		clearSys (void)

		 		清除系统寄存器变量的值  


		void 		readKey (void)

		 		读取按键函数  


		void 		keyCtrl (void)

		 		按键数据处理  


		[bookmark: var-members]
变量



		bool_t 		bKeyDealEnable

		 		按键处理使能，防止按住未定义的按键上电时处理该未定义按键  


		uchar8_t 		rKeyValue = KEY_NULL

		 		按键键值变量，储存用户按键的键值  


		uchar8_t 		rSr14Value = SR14_NULL

		 		SR14的状态值  


		E_KEY_STATE 		rKeyState = KEY_RELEASED

		 		按键状态变量，存储当前按键状态的变量  






[bookmark: details]详细描述


按键模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/12 按键模块提供所有与按键相关的功能，包括读取按键和按键处理。该模块在各型号之间变动较大。




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件keyProgram.c中定义。




宏定义文档





      		#define K1_KS1   (arrKeyData[0] & 0x80)








在文件keyProgram.c第24行定义。










      		#define K1_KS10   (arrKeyData[4] & 0x10)








在文件keyProgram.c第33行定义。










      		#define K1_KS2   (arrKeyData[0] & 0x10)








在文件keyProgram.c第25行定义。










      		#define K1_KS3   (arrKeyData[1] & 0x80)








在文件keyProgram.c第26行定义。










      		#define K1_KS4   (arrKeyData[1] & 0x10)








在文件keyProgram.c第27行定义。










      		#define K1_KS5   (arrKeyData[2] & 0x80)








在文件keyProgram.c第28行定义。










      		#define K1_KS6   (arrKeyData[2] & 0x10)








在文件keyProgram.c第29行定义。










      		#define K1_KS7   (arrKeyData[3] & 0x80)








在文件keyProgram.c第30行定义。










      		#define K1_KS8   (arrKeyData[3] & 0x10)








在文件keyProgram.c第31行定义。










      		#define K1_KS9   (arrKeyData[4] & 0x80)








在文件keyProgram.c第32行定义。










      		#define K2_KS1   (arrKeyData[0] & 0x40)








在文件keyProgram.c第35行定义。










      		#define K2_KS10   (arrKeyData[4] & 0x08)








在文件keyProgram.c第44行定义。










      		#define K2_KS2   (arrKeyData[0] & 0x08)








在文件keyProgram.c第36行定义。










      		#define K2_KS3   (arrKeyData[1] & 0x40)








在文件keyProgram.c第37行定义。










      		#define K2_KS4   (arrKeyData[1] & 0x08)








在文件keyProgram.c第38行定义。










      		#define K2_KS5   (arrKeyData[2] & 0x40)








在文件keyProgram.c第39行定义。










      		#define K2_KS6   (arrKeyData[2] & 0x08)








在文件keyProgram.c第40行定义。










      		#define K2_KS7   (arrKeyData[3] & 0x40)








在文件keyProgram.c第41行定义。










      		#define K2_KS8   (arrKeyData[3] & 0x08)








在文件keyProgram.c第42行定义。










      		#define K2_KS9   (arrKeyData[4] & 0x40)








在文件keyProgram.c第43行定义。










      		#define KEY_3IN1_BIT   rKeyBuf.bits.b0








在文件keyProgram.c第51行定义。










      		#define KEY_HALF_BIT   rKeyBuf.bits.b1








在文件keyProgram.c第52行定义。










      		#define KEY_PRE_BIT   rKeyBuf.bits.b3








在文件keyProgram.c第54行定义。










      		#define KEY_START_BIT   rKeyBuf.bits.b2








在文件keyProgram.c第53行定义。










      		#define SR14_PIN1_BIT   rSr14Buf.bits.b0








在文件keyProgram.c第47行定义。










      		#define SR14_PIN2_BIT   rSr14Buf.bits.b1








在文件keyProgram.c第48行定义。










      		#define SR14_PIN3_BIT   rSr14Buf.bits.b2








在文件keyProgram.c第49行定义。










      		#define SR14_PIN4_BIT   rSr14Buf.bits.b3








在文件keyProgram.c第50行定义。








函数文档





      		void clearSys 		(		void 				)		








清除系统寄存器变量的值 


在系统不复位的情况下，清除系统的寄存器变量，使系统进入到上电时的状态 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件main.c第126行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void keyCtrl 		(		void 				)		








按键数据处理 


根据从CT1668中读取到的按键数据及其变化情况，确定当前的按键键值及键盘状态， 并调用按键处理和编码器处理程序处理该用户输入 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件keyProgram.c第394行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void readKey 		(		void 				)		








读取按键函数 


从CT1668读取用户按键数据，将读取到的所需按键数据存入键值和编码器值缓存变量中 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件keyProgram.c第345行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		bool_t bKeyDealEnable








按键处理使能，防止按住未定义的按键上电时处理该未定义按键 



在文件selfCheck.c第27行定义。










      		E_KEY_STATE rKeyState = KEY_RELEASED








按键状态变量，存储当前按键状态的变量 



在文件keyProgram.c第65行定义。










      		uchar8_t rKeyValue = KEY_NULL








按键键值变量，储存用户按键的键值 



在文件keyProgram.c第63行定义。










      		uchar8_t rSr14Value = SR14_NULL








SR14的状态值 



在文件keyProgram.c第64行定义。
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keyProgram.c
  




浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00019]00019 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00020]00020 
[bookmark: l00021]00021 /*模块内部使用宏定义 ------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00023]00023 //外部引脚与按键数据对应关系
[bookmark: l00024]00024 #define     K1_KS1      (arrKeyData[0] & 0x80)
[bookmark: l00025]00025 #define     K1_KS2      (arrKeyData[0] & 0x10)
[bookmark: l00026]00026 #define     K1_KS3      (arrKeyData[1] & 0x80)
[bookmark: l00027]00027 #define     K1_KS4      (arrKeyData[1] & 0x10)
[bookmark: l00028]00028 #define     K1_KS5      (arrKeyData[2] & 0x80)
[bookmark: l00029]00029 #define     K1_KS6      (arrKeyData[2] & 0x10)
[bookmark: l00030]00030 #define     K1_KS7      (arrKeyData[3] & 0x80)
[bookmark: l00031]00031 #define     K1_KS8      (arrKeyData[3] & 0x10)
[bookmark: l00032]00032 #define     K1_KS9      (arrKeyData[4] & 0x80)
[bookmark: l00033]00033 #define     K1_KS10     (arrKeyData[4] & 0x10)
[bookmark: l00034]00034                                                           
[bookmark: l00035]00035 #define     K2_KS1      (arrKeyData[0] & 0x40)
[bookmark: l00036]00036 #define     K2_KS2      (arrKeyData[0] & 0x08)
[bookmark: l00037]00037 #define     K2_KS3      (arrKeyData[1] & 0x40)
[bookmark: l00038]00038 #define     K2_KS4      (arrKeyData[1] & 0x08)
[bookmark: l00039]00039 #define     K2_KS5      (arrKeyData[2] & 0x40)
[bookmark: l00040]00040 #define     K2_KS6      (arrKeyData[2] & 0x08)
[bookmark: l00041]00041 #define     K2_KS7      (arrKeyData[3] & 0x40)
[bookmark: l00042]00042 #define     K2_KS8      (arrKeyData[3] & 0x08)
[bookmark: l00043]00043 #define     K2_KS9      (arrKeyData[4] & 0x40)
[bookmark: l00044]00044 #define     K2_KS10     (arrKeyData[4] & 0x08)
[bookmark: l00045]00045 
[bookmark: l00046]00046 //各按键及编码器的键值随存放的位置
[bookmark: l00047]00047 #define     SR14_PIN1_BIT       rSr14Buf.bits.b0
[bookmark: l00048]00048 #define     SR14_PIN2_BIT       rSr14Buf.bits.b1
[bookmark: l00049]00049 #define     SR14_PIN3_BIT       rSr14Buf.bits.b2
[bookmark: l00050]00050 #define     SR14_PIN4_BIT       rSr14Buf.bits.b3
[bookmark: l00051]00051 #define     KEY_3IN1_BIT        rKeyBuf.bits.b0
[bookmark: l00052]00052 #define     KEY_HALF_BIT        rKeyBuf.bits.b1
[bookmark: l00053]00053 #define     KEY_START_BIT       rKeyBuf.bits.b2
[bookmark: l00054]00054 #define     KEY_PRE_BIT         rKeyBuf.bits.b3
[bookmark: l00055]00055 
[bookmark: l00056]00056 /*公有函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00057]00057 void clearSys(void);
[bookmark: l00058]00058 /*公有变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00059]00059 extern    bool_t    bKeyDealEnable;
[bookmark: l00060]00060 
[bookmark: l00061]00061 /*全局变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00062]00062 
[bookmark: l00063]00063 uchar8_t        rKeyValue=KEY_NULL;     
[bookmark: l00064]00064 uchar8_t        rSr14Value=SR14_NULL;   
[bookmark: l00065]00065 E_KEY_STATE     rKeyState=KEY_RELEASED; 
[bookmark: l00066]00066 
[bookmark: l00067]00067 /*私有变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00068]00068 
[bookmark: l00069]00069 //按键数据，储存从CT1668中读取到的按键数据
[bookmark: l00070]00070 static  uchar8_t    arrKeyData[5]={0};
[bookmark: l00071]00071 //键值缓存变量，读取的按键信息立即存入该变量
[bookmark: l00072]00072 static  bits8_t     rKeyBuf={KEY_NULL};
[bookmark: l00073]00073 //编码器值缓存变量，读取的编码器值立即存入该变量
[bookmark: l00074]00074 static  bits8_t     rSr14Buf={SR14_NULL};
[bookmark: l00075]00075 
[bookmark: l00076]00076 /*私有函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00077]00077 
[bookmark: l00078]00078 static bool_t inputDealEnable(void);
[bookmark: l00079]00079 static void adjustStageTimeInModeChange(void);
[bookmark: l00080]00080 static void keyDeal(void);
[bookmark: l00081]00081 static void sr14Deal(void);
[bookmark: l00082]00082 static void menuCtrl(void);
[bookmark: l00083]00083 
[bookmark: l00084]00084 /*私有函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00085]00085 
[bookmark: l00091]00091 static bool_t inputDealEnable (void)
[bookmark: l00092]00092 {
[bookmark: l00093]00093     //按住某个非自检按键上电不处理该按键
[bookmark: l00094]00094     if (bKeyDealEnable==FALSE)
[bookmark: l00095]00095     {
[bookmark: l00096]00096         return FALSE;
[bookmark: l00097]00097     }
[bookmark: l00098]00098 
[bookmark: l00099]00099     //故障状态不处理任何按键
[bookmark: l00100]00100     if (rErrorType != ERROR_NO)
[bookmark: l00101]00101     {
[bookmark: l00102]00102         return FALSE;
[bookmark: l00103]00103     }
[bookmark: l00104]00104 
[bookmark: l00105]00105     //自检状态有独立的按键处理程序
[bookmark: l00106]00106     if (rSysState==SYS_SELFCHECK)
[bookmark: l00107]00107     {
[bookmark: l00108]00108         return FALSE;
[bookmark: l00109]00109     }
[bookmark: l00110]00110     return TRUE;
[bookmark: l00111]00111 }
[bookmark: l00112]00112 
[bookmark: l00118]00118 static void adjustStageTimeInModeChange (void)
[bookmark: l00119]00119 {
[bookmark: l00120]00120 #if FUNCTION_HALF
[bookmark: l00121]00121     if (bIsHalfMode)
[bookmark: l00122]00122     {
[bookmark: l00123]00123         rRunMin=arrStageTimeInHalfMode[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l00124]00124     }
[bookmark: l00125]00125     else
[bookmark: l00126]00126     {
[bookmark: l00127]00127         rRunMin=arrStageTime[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l00128]00128     }
[bookmark: l00129]00129 #else
[bookmark: l00130]00130     rRunMin=arrStageTime[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l00131]00131 #endif
[bookmark: l00132]00132 }
[bookmark: l00133]00133 
[bookmark: l00139]00139 static void keyDeal(void)
[bookmark: l00140]00140 {
[bookmark: l00141]00141     if (inputDealEnable () == FALSE)
[bookmark: l00142]00142     {
[bookmark: l00143]00143         return;
[bookmark: l00144]00144     }
[bookmark: l00145]00145     
[bookmark: l00146]00146     //只处理键盘按下状态
[bookmark: l00147]00147     if (rKeyState != KEY_PUSHED)
[bookmark: l00148]00148     {
[bookmark: l00149]00149         return;
[bookmark: l00150]00150     }
[bookmark: l00151]00151 
[bookmark: l00152]00152     //童锁按键的处理
[bookmark: l00153]00153     if (rKeyValue==KEY_VALUE_CHILDLOCK)
[bookmark: l00154]00154     {
[bookmark: l00155]00155         if (rSysState==SYS_PREING || rSysState==SYS_WASHING)
[bookmark: l00156]00156         {
[bookmark: l00157]00157             bSysIsLocked = !bSysIsLocked;
[bookmark: l00158]00158             if (bSysIsLocked)
[bookmark: l00159]00159             {
[bookmark: l00160]00160                 rChildLockDispCnt=11;
[bookmark: l00161]00161                 initTimerCnt();
[bookmark: l00162]00162             }
[bookmark: l00163]00163             else
[bookmark: l00164]00164             {
[bookmark: l00165]00165                 rChildLockDispCnt=0;
[bookmark: l00166]00166             }
[bookmark: l00167]00167             rBuzType=BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00168]00168         }
[bookmark: l00169]00169         return;
[bookmark: l00170]00170     }
[bookmark: l00171]00171 
[bookmark: l00172]00172     //童锁状态下按键的处理程序
[bookmark: l00173]00173     if (bSysIsLocked)
[bookmark: l00174]00174     {
[bookmark: l00175]00175         initTimerCnt();
[bookmark: l00176]00176         rBuzType=BUZ_KEY_INVALID;
[bookmark: l00177]00177         rChildLockDispCnt=6;
[bookmark: l00178]00178         return;
[bookmark: l00179]00179     }
[bookmark: l00180]00180 
[bookmark: l00181]00181     //各菜单键及预约按键的处理,在待机状态和结束状态才有效
[bookmark: l00182]00182     if (rSysState==SYS_STANDBY || rSysState == SYS_FINISHED)
[bookmark: l00183]00183     {
[bookmark: l00184]00184         if (rKeyValue == KEY_VALUE_PRE)
[bookmark: l00185]00185         {
[bookmark: l00186]00186             rPreHour ++;
[bookmark: l00187]00187             if (rPreHour > 24)
[bookmark: l00188]00188             {
[bookmark: l00189]00189                 rPreHour = 0;
[bookmark: l00190]00190             }
[bookmark: l00191]00191             rBuzType = BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00192]00192         }
[bookmark: l00193]00193 #if FUNCTION_3IN1
[bookmark: l00194]00194         else if (rKeyValue == KEY_VALUE_3IN1)
[bookmark: l00195]00195         {
[bookmark: l00196]00196             if ((rMenuState <= MENU_ECONOMIC) || (bIs3in1Mode == TRUE))
[bookmark: l00197]00197             {
[bookmark: l00198]00198                 bIs3in1Mode = !bIs3in1Mode;
[bookmark: l00199]00199                 rBuzType = BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00200]00200             }
[bookmark: l00201]00201         }
[bookmark: l00202]00202 #endif
[bookmark: l00203]00203 #if FUNCTION_HALF
[bookmark: l00204]00204         else if (rKeyValue == KEY_VALUE_HALF)
[bookmark: l00205]00205         {
[bookmark: l00206]00206             bIsHalfMode = !bIsHalfMode;
[bookmark: l00207]00207             rBuzType = BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00208]00208             adjustStageTimeInModeChange ();
[bookmark: l00209]00209         }
[bookmark: l00210]00210 #endif
[bookmark: l00211]00211         else
[bookmark: l00212]00212         {
[bookmark: l00213]00213             goto startKeyDeal;
[bookmark: l00214]00214         }
[bookmark: l00215]00215 
[bookmark: l00216]00216         initTimerCnt();
[bookmark: l00217]00217         rBrightnessLevel=LEVEL8;
[bookmark: l00218]00218         rSysState = SYS_STANDBY;
[bookmark: l00219]00219         menuCtrl ();
[bookmark: l00220]00220 
[bookmark: l00221]00221         return;
[bookmark: l00222]00222     }
[bookmark: l00223]00223     //开始按键的处理
[bookmark: l00224]00224 startKeyDeal:
[bookmark: l00225]00225     if (rKeyValue != KEY_VALUE_START)
[bookmark: l00226]00226     {
[bookmark: l00227]00227         return;
[bookmark: l00228]00228     }
[bookmark: l00229]00229     if (bIs3in1Mode == TRUE && (rMenuState == MENU_VITREOUS ||\
[bookmark: l00230]00230         rMenuState == MENU_FAST || rMenuState == MENU_FLUSH))
[bookmark: l00231]00231     {
[bookmark: l00232]00232         rBuzType = BUZ_KEY_INVALID;
[bookmark: l00233]00233         return;
[bookmark: l00234]00234     }
[bookmark: l00235]00235     if (rSysState==SYS_STANDBY && !bDoorOpend)
[bookmark: l00236]00236     {
[bookmark: l00237]00237         if (rPreHour==0)
[bookmark: l00238]00238         {
[bookmark: l00239]00239             rSysState=SYS_WASHING;
[bookmark: l00240]00240         }
[bookmark: l00241]00241         else
[bookmark: l00242]00242         {
[bookmark: l00243]00243             rSysState=SYS_PREING;
[bookmark: l00244]00244         }
[bookmark: l00245]00245         rBuzType=BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00246]00246     }
[bookmark: l00247]00247     else if (rSysState==SYS_WASHING)
[bookmark: l00248]00248     {
[bookmark: l00249]00249         bSysIsPause = !bSysIsPause;
[bookmark: l00250]00250         if (bHeaterIsWorking)
[bookmark: l00251]00251         {
[bookmark: l00252]00252             rHeaterDelaySec=10;
[bookmark: l00253]00253         }
[bookmark: l00254]00254         rBuzType=BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00255]00255     }
[bookmark: l00256]00256 }
[bookmark: l00257]00257 
[bookmark: l00263]00263 static  void sr14Deal(void)
[bookmark: l00264]00264 {
[bookmark: l00265]00265     //不满足输入处理的条件，返回
[bookmark: l00266]00266     if (inputDealEnable () == FALSE)
[bookmark: l00267]00267     {
[bookmark: l00268]00268         return;
[bookmark: l00269]00269     }
[bookmark: l00270]00270 
[bookmark: l00271]00271     //满足条件,处理旋钮（编码器）输入
[bookmark: l00272]00272     menuCtrl();
[bookmark: l00273]00273 }
[bookmark: l00274]00274 
[bookmark: l00282]00282 static void menuCtrl(void)
[bookmark: l00283]00283 {
[bookmark: l00284]00284     static bool_t bBrightnessChangeEnable = FALSE;
[bookmark: l00285]00285     static E_MENU_STATE rMenuStateBuf = MENU_NO;
[bookmark: l00286]00286 
[bookmark: l00287]00287     if (rSr14Value == SR14_VALUE_PUISSANT)
[bookmark: l00288]00288     {
[bookmark: l00289]00289         rMenuStateBuf = MENU_PUISSANT;
[bookmark: l00290]00290     }
[bookmark: l00291]00291     else if (rSr14Value == SR14_VALUE_STANDARD)
[bookmark: l00292]00292     {
[bookmark: l00293]00293         rMenuStateBuf = MENU_STANDARD;
[bookmark: l00294]00294     }
[bookmark: l00295]00295     else if (rSr14Value == SR14_VALUE_ECONOMIC)
[bookmark: l00296]00296     {
[bookmark: l00297]00297         rMenuStateBuf = MENU_ECONOMIC;
[bookmark: l00298]00298     }
[bookmark: l00299]00299     else if (rSr14Value == SR14_VALUE_VITRESS)
[bookmark: l00300]00300     {
[bookmark: l00301]00301         rMenuStateBuf = MENU_VITREOUS;
[bookmark: l00302]00302     }
[bookmark: l00303]00303     else if (rSr14Value == SR14_VALUE_FAST)
[bookmark: l00304]00304     {
[bookmark: l00305]00305         rMenuStateBuf = MENU_FAST;
[bookmark: l00306]00306     }
[bookmark: l00307]00307     else if (rSr14Value == SR14_VALUE_FLUSH)
[bookmark: l00308]00308     {
[bookmark: l00309]00309         rMenuStateBuf = MENU_FLUSH;
[bookmark: l00310]00310     }
[bookmark: l00311]00311     else
[bookmark: l00312]00312     {
[bookmark: l00313]00313         return;
[bookmark: l00314]00314     }
[bookmark: l00315]00315 
[bookmark: l00316]00316     if (rSysState == SYS_PREING || rSysState == SYS_WASHING)
[bookmark: l00317]00317     {
[bookmark: l00318]00318         if (rMenuState == rMenuStateBuf)
[bookmark: l00319]00319         {
[bookmark: l00320]00320             rBuzType = BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00321]00321         }
[bookmark: l00322]00322         return;
[bookmark: l00323]00323     }
[bookmark: l00324]00324 
[bookmark: l00325]00325     rMenuState = rMenuStateBuf;
[bookmark: l00326]00326     initTimerCnt();
[bookmark: l00327]00327     rBuzType = BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00328]00328     if (bBrightnessChangeEnable)
[bookmark: l00329]00329     {
[bookmark: l00330]00330         rBrightnessLevel=LEVEL8;
[bookmark: l00331]00331     }
[bookmark: l00332]00332     bBrightnessChangeEnable = TRUE;
[bookmark: l00333]00333     rSysState = SYS_STANDBY;
[bookmark: l00334]00334 
[bookmark: l00335]00335     adjustStageTimeInModeChange ();
[bookmark: l00336]00336 }
[bookmark: l00337]00337 
[bookmark: l00345]00345 void readKey(void)
[bookmark: l00346]00346 {
[bookmark: l00347]00347     rKeyBuf.allBits=KEY_NULL;
[bookmark: l00348]00348     rSr14Buf.allBits=SR14_NULL;
[bookmark: l00349]00349     readKeyData(NORMAL_AUTO_INC, arrKeyData, 5);
[bookmark: l00350]00350 
[bookmark: l00351]00351     if (K1_KS1)
[bookmark: l00352]00352     {
[bookmark: l00353]00353         SR14_PIN4_BIT = TRUE;
[bookmark: l00354]00354     }
[bookmark: l00355]00355     if (K1_KS2)
[bookmark: l00356]00356     {
[bookmark: l00357]00357         SR14_PIN3_BIT = TRUE;
[bookmark: l00358]00358        
[bookmark: l00359]00359     }
[bookmark: l00360]00360     if (K1_KS6)
[bookmark: l00361]00361     {
[bookmark: l00362]00362         SR14_PIN2_BIT = TRUE;
[bookmark: l00363]00363     }
[bookmark: l00364]00364     if (K1_KS5)
[bookmark: l00365]00365     {
[bookmark: l00366]00366         SR14_PIN1_BIT = TRUE;
[bookmark: l00367]00367     }
[bookmark: l00368]00368     if (K1_KS3)
[bookmark: l00369]00369     {
[bookmark: l00370]00370         KEY_3IN1_BIT = TRUE;
[bookmark: l00371]00371     }
[bookmark: l00372]00372     if (K1_KS4)
[bookmark: l00373]00373     {
[bookmark: l00374]00374         KEY_HALF_BIT = TRUE;
[bookmark: l00375]00375     }
[bookmark: l00376]00376     if (K1_KS9)
[bookmark: l00377]00377     {
[bookmark: l00378]00378         KEY_START_BIT = TRUE;
[bookmark: l00379]00379     }
[bookmark: l00380]00380     if (K1_KS10)
[bookmark: l00381]00381     {
[bookmark: l00382]00382         KEY_PRE_BIT = TRUE;
[bookmark: l00383]00383     }
[bookmark: l00384]00384 }
[bookmark: l00385]00385 
[bookmark: l00394]00394 void keyCtrl(void)
[bookmark: l00395]00395 {
[bookmark: l00396]00396     static    uchar8_t    _keyCnt=0;
[bookmark: l00397]00397     static  uchar8_t    _sr14Cnt=0;
[bookmark: l00398]00398 
[bookmark: l00399]00399     if (rSr14Value != rSr14Buf.allBits)
[bookmark: l00400]00400     {
[bookmark: l00401]00401         rSr14Value = rSr14Buf.allBits;
[bookmark: l00402]00402         _sr14Cnt = 0;
[bookmark: l00403]00403     }
[bookmark: l00404]00404     else
[bookmark: l00405]00405     {
[bookmark: l00406]00406         if (_sr14Cnt < 10)
[bookmark: l00407]00407         {
[bookmark: l00408]00408             _sr14Cnt++;
[bookmark: l00409]00409         }
[bookmark: l00410]00410         if (_sr14Cnt == 5)
[bookmark: l00411]00411         {
[bookmark: l00412]00412             sr14Deal();
[bookmark: l00413]00413         }
[bookmark: l00414]00414     }
[bookmark: l00415]00415 
[bookmark: l00416]00416     if (rKeyValue != rKeyBuf.allBits)
[bookmark: l00417]00417     {
[bookmark: l00418]00418         if (rKeyBuf.allBits==KEY_NULL &&    _keyCnt>=5 && _keyCnt<40)
[bookmark: l00419]00419         {
[bookmark: l00420]00420             rKeyState=KEY_RELEASING;
[bookmark: l00421]00421             keyDeal();
[bookmark: l00422]00422             rKeyValue=rKeyBuf.allBits;
[bookmark: l00423]00423             return;
[bookmark: l00424]00424         }
[bookmark: l00425]00425         rKeyValue=rKeyBuf.allBits;
[bookmark: l00426]00426     }
[bookmark: l00427]00427     else
[bookmark: l00428]00428     {
[bookmark: l00429]00429         if (rKeyValue==KEY_NULL)
[bookmark: l00430]00430         {
[bookmark: l00431]00431             rKeyState=KEY_RELEASED;
[bookmark: l00432]00432             bKeyDealEnable=TRUE;
[bookmark: l00433]00433             _keyCnt=0;
[bookmark: l00434]00434         }
[bookmark: l00435]00435         else
[bookmark: l00436]00436         {
[bookmark: l00437]00437             rKeyState = KEY_UNDEFINE;
[bookmark: l00438]00438             _keyCnt++;
[bookmark: l00439]00439             if (_keyCnt==5)
[bookmark: l00440]00440             {
[bookmark: l00441]00441                 rKeyState=KEY_PUSHED;
[bookmark: l00442]00442                 keyDeal();
[bookmark: l00443]00443             }
[bookmark: l00444]00444             if (_keyCnt==150)
[bookmark: l00445]00445             {
[bookmark: l00446]00446                 rKeyState=KEY_LONG;
[bookmark: l00447]00447                 keyDeal();
[bookmark: l00448]00448             }
[bookmark: l00449]00449             if (_keyCnt>175)
[bookmark: l00450]00450             {
[bookmark: l00451]00451                 rKeyState=KEY_INTERVAL;
[bookmark: l00452]00452                 _keyCnt=151;
[bookmark: l00453]00453                 keyDeal();
[bookmark: l00454]00454             }
[bookmark: l00455]00455         }
[bookmark: l00456]00456     }
[bookmark: l00457]00457 }
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此图展示直接或间接包含该文件的文件：
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浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		bDoorOpend   rSignalFlags.bits.b0

		 		门信号标志位  


		#define 		bSaltLack   rSignalFlags.bits.b1

		 		缺盐信号标志位  


		#define 		bRinesLack   rSignalFlags.bits.b2

		 		缺亮碟剂信号标志位  


		#define 		bWaterOver   rSignalFlags.bits.b3

		 		溢水信号标志位  


		#define 		bPsClosed   rSignalFlags.bits.b4

		 		水位信号标志位  


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		checkSignal (void)

		 		检测外部输入信号，并置位相应的标志位 门信号和溢水信号的检测思路：过零之后，检测门信号和溢水信号5次并记录这五次的检测 结果。等待下一个过零的到来，分析处理上一次检测的结果并进行下一轮的门信号和溢水信 号检测。  


		[bookmark: var-members]
变量



		bits8_t 		rSignalFlags

		 		信号标志位  






[bookmark: details]详细描述


信号检测API 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:
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		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。
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在文件signal.h中定义。




宏定义文档





      		#define bDoorOpend   rSignalFlags.bits.b0








门信号标志位 



在文件signal.h第24行定义。










      		#define bPsClosed   rSignalFlags.bits.b4








水位信号标志位 



在文件signal.h第32行定义。










      		#define bRinesLack   rSignalFlags.bits.b2








缺亮碟剂信号标志位 



在文件signal.h第28行定义。










      		#define bSaltLack   rSignalFlags.bits.b1








缺盐信号标志位 



在文件signal.h第26行定义。










      		#define bWaterOver   rSignalFlags.bits.b3








溢水信号标志位 



在文件signal.h第30行定义。








函数文档





      		void checkSignal 		(		void 				)		








检测外部输入信号，并置位相应的标志位 门信号和溢水信号的检测思路：过零之后，检测门信号和溢水信号5次并记录这五次的检测 结果。等待下一个过零的到来，分析处理上一次检测的结果并进行下一轮的门信号和溢水信 号检测。 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件checkSignal.c第44行定义。






函数调用图:
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这是这个函数的调用图。
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变量文档





      		bits8_t rSignalFlags








信号标志位 



在文件checkSignal.c第31行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _SIGNAL_
[bookmark: l00002]00002 #define        _SIGNAL_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00021]00021 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00024]00024 #define     bDoorOpend      rSignalFlags.bits.b0
[bookmark: l00025]00025 
[bookmark: l00026]00026 #define     bSaltLack       rSignalFlags.bits.b1
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 #define     bRinesLack      rSignalFlags.bits.b2
[bookmark: l00029]00029 
[bookmark: l00030]00030 #define     bWaterOver      rSignalFlags.bits.b3
[bookmark: l00031]00031 
[bookmark: l00032]00032 #define     bPsClosed       rSignalFlags.bits.b4
[bookmark: l00033]00033 
[bookmark: l00034]00034 /*接口函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00035]00035 
[bookmark: l00036]00036 extern bits8_t rSignalFlags;
[bookmark: l00037]00037 void checkSignal(void);
[bookmark: l00038]00038 
[bookmark: l00039]00039 #endif
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powerCtrl.c文件参考
  





系统负载控制  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



powerCtrl.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		FUN_B7   5

		#define 		FUN_BA   5

		#define 		FUN_BB   5

		#define 		FUN_D1   2,3

		#define 		FUN_D2   2,3

		#define 		FUN_D5   1,2,3

		#define 		FUN_H4   11,7

		#define 		FUN_H6   11,7

		#define 		FUN_H9   11,7

		#define 		FUN_HC   11,7

		#define 		FUN_HM   11,7

		#define 		FUN_P2   0

		#define 		FUN_P6   0

		#define 		FUN_P9   0

		#define 		FUN_Q4   11,8

		#define 		FUN_Q6   11,9

		#define 		FUN_S1   10

		#define 		FUN_W2   6

		#define 		FUN_W5   6

		#define 		FUN_W6   6

		#define 		FUN_W7   6

		#define 		FUN_W9   6

		#define 		FUN_WA   6

		#define 		FUN_WB   6

		#define 		FUN_NEXT_STAGE   13

		#define 		FUN_ENTER_FINISH   12

		#define 		ARG_B7   19

		#define 		ARG_BA   20

		#define 		ARG_BB   21

		#define 		ARG_D1   0,4

		#define 		ARG_D2   0,5

		#define 		ARG_D5   3,0,5

		#define 		ARG_H4   1,6

		#define 		ARG_H6   1,7

		#define 		ARG_H9   1,8

		#define 		ARG_HC   1,9

		#define 		ARG_HM   1,10

		#define 		ARG_P2   14

		#define 		ARG_P6   22

		#define 		ARG_P9   3

		#define 		ARG_Q4   1,5

		#define 		ARG_Q6   1,12

		#define 		ARG_S1   12

		#define 		ARG_W2   9

		#define 		ARG_W5   15

		#define 		ARG_W6   16

		#define 		ARG_W7   18

		#define 		ARG_W9   22

		#define 		ARG_WA   23

		#define 		ARG_WB   24

		#define 		ARG_NEXT_STAGE   0

		#define 		ARG_ENTER_FINISH   0

		#define 		B5_VALUE   650

		#define 		B6_VALUE   700

		#define 		B7_VALUE   740

		#define 		BA_VALUE   805

		#define 		BB_VALUE   825

		#define 		W4_VALUE   240

		#define 		W5_VALUE   300

		#define 		W6_VALUE   480

		#define 		W7_VALUE   600

		#define 		W8_VALUE   900

		#define 		W9_VALUE   1200

		#define 		WA_VALUE   2100

		#define 		WB_VALUE   2400

		[bookmark: func-members]
函数



		void 		clearSys (void)

		 		清除系统寄存器变量的值  


		void 		relayCtrl (void)

		 		继电器控制函数  


		void 		powerCtrl (void)

		 		系统负载控制  


		[bookmark: var-members]
变量



		E_SYS_STATE 		rSysState = SYS_STANDBY

		 		系统状态变量  


		E_MENU_STATE 		rMenuState = MENU_STANDARD

		 		菜单状态变量  


		bool_t 		bIsHalfMode = FALSE

		 		半载洗使能控制变量  


		bool_t 		bIs3in1Mode = FALSE

		 		3和1洗使能控制变量  


		uchar8_t 		rWorkStage = 0

		 		工作阶段变量，存储当前系统所处的工作阶段  


		uchar8_t 		rWorkStep = 0

		 		工作步骤变量，存储当前系统所处的工作步骤  


		uint16_t 		rWorkStepUsedSec = 0

		 		某个工作步骤已运行的时间  


		uint16_t 		rRotatedSum = 0

		 		流量计自上次排水累计旋转的转数  


		uint16_t 		rRotatedCnt = 0

		 		在进水步骤中流量计旋转的转数  


		uint16_t 		rRotatedCntBuf = 0

		 		在进水步骤中流量计旋转的转数buf  


		bits8_t 		rRelayEnables = {0}

		 		继电器控制寄存器变量  


		uchar8_t 		rDoorDelayWorkSecCnt = 0

		 		门延时秒计数，在有洗涤泵工作的阶段开门，延时10s工作  


		uchar8_t 		rHeaterDelaySec = 0

		 		在有加热器工作的阶段暂停然后开始，加热器延时10s启动  


		bool_t 		bSysIsPowerOn = FALSE

		 		系统上电标志位  


		bool_t 		bSysIsPause = FALSE

		 		系统暂停标志位  


		bool_t 		bSysIsLocked = FALSE

		 		系统童锁标志位  


		bool_t 		bWpIsWorking = FALSE

		 		洗涤泵工作标志位  


		bool_t 		bHeaterIsWorking = FALSE

		 		加热器工作标志位  


		bool_t 		bFmCompleted = FALSE

		 		流量计达到要求的转速标志位  


		uint16_t 		rAddWaterSecCnt = 0

		 		一个工作阶段的补水秒计数，该计数值在进入下一个阶段时清零  


		bool_t 		bAddTimeEnable = FALSE

		 		加热步骤，时间到而温度为到程序要求时增加额外的5min时间加热  






[bookmark: details]详细描述


系统负载控制 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/09 根据系统的状态(菜单的状态,故障的状态等)和系统的标志位(暂停标志,时间标志等)控制 各继电器工作.该模块是整个系统的核心模块.




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件powerCtrl.c中定义。




宏定义文档





      		#define ARG_B7   19








在文件powerCtrl.c第897行定义。










      		#define ARG_BA   20








在文件powerCtrl.c第898行定义。










      		#define ARG_BB   21








在文件powerCtrl.c第899行定义。










      		#define ARG_D1   0,4








在文件powerCtrl.c第900行定义。










      		#define ARG_D2   0,5








在文件powerCtrl.c第901行定义。










      		#define ARG_D5   3,0,5








在文件powerCtrl.c第902行定义。










      		#define ARG_ENTER_FINISH   0








在文件powerCtrl.c第923行定义。










      		#define ARG_H4   1,6








在文件powerCtrl.c第903行定义。










      		#define ARG_H6   1,7








在文件powerCtrl.c第904行定义。










      		#define ARG_H9   1,8








在文件powerCtrl.c第905行定义。










      		#define ARG_HC   1,9








在文件powerCtrl.c第906行定义。










      		#define ARG_HM   1,10








在文件powerCtrl.c第907行定义。










      		#define ARG_NEXT_STAGE   0








在文件powerCtrl.c第922行定义。










      		#define ARG_P2   14








在文件powerCtrl.c第908行定义。










      		#define ARG_P6   22








在文件powerCtrl.c第909行定义。










      		#define ARG_P9   3








在文件powerCtrl.c第910行定义。










      		#define ARG_Q4   1,5








在文件powerCtrl.c第911行定义。










      		#define ARG_Q6   1,12








在文件powerCtrl.c第912行定义。










      		#define ARG_S1   12








在文件powerCtrl.c第913行定义。










      		#define ARG_W2   9








在文件powerCtrl.c第914行定义。










      		#define ARG_W5   15








在文件powerCtrl.c第915行定义。










      		#define ARG_W6   16








在文件powerCtrl.c第916行定义。










      		#define ARG_W7   18








在文件powerCtrl.c第917行定义。










      		#define ARG_W9   22








在文件powerCtrl.c第918行定义。










      		#define ARG_WA   23








在文件powerCtrl.c第919行定义。










      		#define ARG_WB   24








在文件powerCtrl.c第920行定义。










      		#define B5_VALUE   650








在文件powerCtrl.c第927行定义。










      		#define B6_VALUE   700








在文件powerCtrl.c第928行定义。










      		#define B7_VALUE   740








在文件powerCtrl.c第929行定义。










      		#define BA_VALUE   805








在文件powerCtrl.c第930行定义。










      		#define BB_VALUE   825








在文件powerCtrl.c第931行定义。










      		#define FUN_B7   5








在文件powerCtrl.c第867行定义。










      		#define FUN_BA   5








在文件powerCtrl.c第868行定义。










      		#define FUN_BB   5








在文件powerCtrl.c第869行定义。










      		#define FUN_D1   2,3








在文件powerCtrl.c第870行定义。










      		#define FUN_D2   2,3








在文件powerCtrl.c第871行定义。










      		#define FUN_D5   1,2,3








在文件powerCtrl.c第872行定义。










      		#define FUN_ENTER_FINISH   12








在文件powerCtrl.c第893行定义。










      		#define FUN_H4   11,7








在文件powerCtrl.c第873行定义。










      		#define FUN_H6   11,7








在文件powerCtrl.c第874行定义。










      		#define FUN_H9   11,7








在文件powerCtrl.c第875行定义。










      		#define FUN_HC   11,7








在文件powerCtrl.c第876行定义。










      		#define FUN_HM   11,7








在文件powerCtrl.c第877行定义。










      		#define FUN_NEXT_STAGE   13








在文件powerCtrl.c第892行定义。










      		#define FUN_P2   0








在文件powerCtrl.c第878行定义。










      		#define FUN_P6   0








在文件powerCtrl.c第879行定义。










      		#define FUN_P9   0








在文件powerCtrl.c第880行定义。










      		#define FUN_Q4   11,8








在文件powerCtrl.c第881行定义。










      		#define FUN_Q6   11,9








在文件powerCtrl.c第882行定义。










      		#define FUN_S1   10








在文件powerCtrl.c第883行定义。










      		#define FUN_W2   6








在文件powerCtrl.c第884行定义。










      		#define FUN_W5   6








在文件powerCtrl.c第885行定义。










      		#define FUN_W6   6








在文件powerCtrl.c第886行定义。










      		#define FUN_W7   6








在文件powerCtrl.c第887行定义。










      		#define FUN_W9   6








在文件powerCtrl.c第888行定义。










      		#define FUN_WA   6








在文件powerCtrl.c第889行定义。










      		#define FUN_WB   6








在文件powerCtrl.c第890行定义。










      		#define W4_VALUE   240








在文件powerCtrl.c第932行定义。










      		#define W5_VALUE   300








在文件powerCtrl.c第933行定义。










      		#define W6_VALUE   480








在文件powerCtrl.c第934行定义。










      		#define W7_VALUE   600








在文件powerCtrl.c第935行定义。










      		#define W8_VALUE   900








在文件powerCtrl.c第936行定义。










      		#define W9_VALUE   1200








在文件powerCtrl.c第937行定义。










      		#define WA_VALUE   2100








在文件powerCtrl.c第938行定义。










      		#define WB_VALUE   2400








在文件powerCtrl.c第939行定义。








函数文档





      		void clearSys 		(		void 				)		








清除系统寄存器变量的值 


在系统不复位的情况下，清除系统的寄存器变量，使系统进入到上电时的状态 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件main.c第126行定义。










      		void powerCtrl 		(		void 				)		








系统负载控制 


根据系统的状态和用户的输入控制个负载工作 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件powerCtrl.c第1120行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void relayCtrl 		(		void 				)		








继电器控制函数 


根据继电器的控制位的值控制各继电器的通断 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件powerCtrl.c第1101行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		bool_t bAddTimeEnable = FALSE








加热步骤，时间到而温度为到程序要求时增加额外的5min时间加热 



在文件powerCtrl.c第73行定义。










      		bool_t bFmCompleted = FALSE








流量计达到要求的转速标志位 



在文件powerCtrl.c第69行定义。










      		bool_t bHeaterIsWorking = FALSE








加热器工作标志位 



在文件powerCtrl.c第67行定义。










      		bool_t bIs3in1Mode = FALSE








3和1洗使能控制变量 



在文件powerCtrl.c第37行定义。










      		bool_t bIsHalfMode = FALSE








半载洗使能控制变量 



在文件powerCtrl.c第35行定义。










      		bool_t bSysIsLocked = FALSE








系统童锁标志位 



在文件powerCtrl.c第63行定义。










      		bool_t bSysIsPause = FALSE








系统暂停标志位 



在文件powerCtrl.c第61行定义。










      		bool_t bSysIsPowerOn = FALSE








系统上电标志位 



在文件powerCtrl.c第59行定义。










      		bool_t bWpIsWorking = FALSE








洗涤泵工作标志位 



在文件powerCtrl.c第65行定义。










      		uint16_t rAddWaterSecCnt = 0








一个工作阶段的补水秒计数，该计数值在进入下一个阶段时清零 



在文件powerCtrl.c第71行定义。










      		uchar8_t rDoorDelayWorkSecCnt = 0








门延时秒计数，在有洗涤泵工作的阶段开门，延时10s工作 



在文件powerCtrl.c第54行定义。










      		uchar8_t rHeaterDelaySec = 0








在有加热器工作的阶段暂停然后开始，加热器延时10s启动 



在文件powerCtrl.c第56行定义。










      		E_MENU_STATE rMenuState = MENU_STANDARD








菜单状态变量 



在文件powerCtrl.c第33行定义。










      		bits8_t rRelayEnables = {0}








继电器控制寄存器变量 



在文件powerCtrl.c第51行定义。










      		uint16_t rRotatedCnt = 0








在进水步骤中流量计旋转的转数 



在文件powerCtrl.c第47行定义。










      		uint16_t rRotatedCntBuf = 0








在进水步骤中流量计旋转的转数buf 



在文件powerCtrl.c第49行定义。










      		uint16_t rRotatedSum = 0








流量计自上次排水累计旋转的转数 



在文件powerCtrl.c第45行定义。










      		E_SYS_STATE rSysState = SYS_STANDBY








系统状态变量 



在文件powerCtrl.c第31行定义。










      		uchar8_t rWorkStage = 0








工作阶段变量，存储当前系统所处的工作阶段 



在文件powerCtrl.c第39行定义。










      		uchar8_t rWorkStep = 0








工作步骤变量，存储当前系统所处的工作步骤 



在文件powerCtrl.c第41行定义。










      		uint16_t rWorkStepUsedSec = 0








某个工作步骤已运行的时间 



在文件powerCtrl.c第43行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00021]00021 /*包含头文件 ------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00023]00023 
[bookmark: l00024]00024 /*函数声明 --------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00025]00025 
[bookmark: l00026]00026 void clearSys(void);//该函数在main.c文件中被定义,清系统的状态和标志
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 /*全局变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00029]00029 
[bookmark: l00031]00031 E_SYS_STATE     rSysState=SYS_STANDBY;
[bookmark: l00033]00033 E_MENU_STATE    rMenuState=MENU_STANDARD;
[bookmark: l00035]00035 bool_t          bIsHalfMode=FALSE;
[bookmark: l00037]00037 bool_t          bIs3in1Mode = FALSE;
[bookmark: l00039]00039 uchar8_t        rWorkStage=0;
[bookmark: l00041]00041 uchar8_t        rWorkStep=0;
[bookmark: l00043]00043 uint16_t        rWorkStepUsedSec=0;
[bookmark: l00045]00045 uint16_t        rRotatedSum=0;
[bookmark: l00047]00047 uint16_t        rRotatedCnt=0;
[bookmark: l00049]00049 uint16_t        rRotatedCntBuf=0;
[bookmark: l00051]00051 bits8_t         rRelayEnables={0};
[bookmark: l00052]00052 
[bookmark: l00054]00054 uchar8_t        rDoorDelayWorkSecCnt=0;
[bookmark: l00056]00056 uchar8_t        rHeaterDelaySec=0;
[bookmark: l00057]00057 
[bookmark: l00059]00059 bool_t          bSysIsPowerOn=FALSE;
[bookmark: l00061]00061 bool_t          bSysIsPause=FALSE;
[bookmark: l00063]00063 bool_t          bSysIsLocked=FALSE;
[bookmark: l00065]00065 bool_t          bWpIsWorking=FALSE;
[bookmark: l00067]00067 bool_t          bHeaterIsWorking=FALSE;
[bookmark: l00069]00069 bool_t          bFmCompleted=FALSE;
[bookmark: l00071]00071 uint16_t        rAddWaterSecCnt=0;
[bookmark: l00073]00073 bool_t          bAddTimeEnable=FALSE;
[bookmark: l00074]00074 
[bookmark: l00075]00075 /*私有变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00076]00076 
[bookmark: l00077]00077 //当前的工作洗涤阶段
[bookmark: l00078]00078 static  E_WASHING_STAGE currentWashStage = NONE;
[bookmark: l00079]00079 
[bookmark: l00080]00080 //单个步骤（step）要求运行的时间
[bookmark: l00081]00081 static  uint16_t        rRequestTime=0;
[bookmark: l00082]00082 //单个步骤（step）要求加热到的温度
[bookmark: l00083]00083 static  uint16_t        rRequestTemp=0;
[bookmark: l00084]00084 //单个步骤中要求流量计旋转的转数
[bookmark: l00085]00085 static  uint16_t        rRequestFmCnt=0;
[bookmark: l00086]00086 //进水时间计时
[bookmark: l00087]00087 static  uint16_t        rInletSec=0;
[bookmark: l00088]00088 //排水时间计时
[bookmark: l00089]00089 static  uint16_t        rDrainSecCnt=0;
[bookmark: l00090]00090 //半载阀工作秒计时
[bookmark: l00091]00091 static  uchar8_t        rHvWorkSec=0;
[bookmark: l00092]00092 //洗涤阶段表
[bookmark: l00093]00093 static  const   E_WASHING_STAGE arrWashStage[FUNCTION_NUM][5]=
[bookmark: l00094]00094 {
[bookmark: l00095]00095 #if FUNCTION_PUISSANT
[bookmark: l00096]00096     {PRE01,PRE02,MAIN,FULLER,DRY},
[bookmark: l00097]00097 #endif
[bookmark: l00098]00098 #if FUNCTION_STANDARD
[bookmark: l00099]00099     {PRE01,PRE02,MAIN,FULLER,DRY},
[bookmark: l00100]00100 #endif
[bookmark: l00101]00101 #if FUNCTION_ECONOMIC
[bookmark: l00102]00102     {PRE01,MAIN,FULLER,DRY,NONE},
[bookmark: l00103]00103 #endif
[bookmark: l00104]00104 #if FUNCTION_VITREOUS
[bookmark: l00105]00105     {PRE01,MAIN,FULLER,DRY,NONE},
[bookmark: l00106]00106 #endif
[bookmark: l00107]00107 #if FUNCTION_FAST
[bookmark: l00108]00108     {MAIN,FULLER,NONE,NONE,NONE},
[bookmark: l00109]00109 #endif
[bookmark: l00110]00110 #if FUNCTION_FLUSH
[bookmark: l00111]00111     {PRE01,NONE,NONE,NONE,NONE}
[bookmark: l00112]00112 #endif
[bookmark: l00113]00113 };
[bookmark: l00114]00114 
[bookmark: l00115]00115 /*私有函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00116]00116 
[bookmark: l00117]00117 
[bookmark: l00118]00118 /*<结束条件的检测 --------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00119]00119 
[bookmark: l00127]00127 static void checkTimeOver(void)
[bookmark: l00128]00128 {
[bookmark: l00129]00129     if (rRequestTime==0)
[bookmark: l00130]00130     {
[bookmark: l00131]00131         return;
[bookmark: l00132]00132     }
[bookmark: l00133]00133     if (!bTimer1sFlag)
[bookmark: l00134]00134     {
[bookmark: l00135]00135         return;
[bookmark: l00136]00136     }
[bookmark: l00137]00137 
[bookmark: l00138]00138     rWorkStepUsedSec++;
[bookmark: l00139]00139     if (rWorkStepUsedSec>=rRequestTime)
[bookmark: l00140]00140     {
[bookmark: l00141]00141         rWorkStepUsedSec=0;
[bookmark: l00142]00142         rHvWorkSec=0;
[bookmark: l00143]00143         //主程序的第一个步骤结束时会蜂鸣一声
[bookmark: l00144]00144 #if BUZ_AFTER_10SEC
[bookmark: l00145]00145         if (rWorkStep==0)
[bookmark: l00146]00146         {
[bookmark: l00147]00147             rBuzType=BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00148]00148         }
[bookmark: l00149]00149 #endif
[bookmark: l00150]00150         rWorkStep++;
[bookmark: l00151]00151     }
[bookmark: l00152]00152 }
[bookmark: l00153]00153 
[bookmark: l00154]00154 
[bookmark: l00155]00155 /*
[bookmark: l00156]00156  * @brief 结束温度点检测
[bookmark: l00157]00157  *    
[bookmark: l00158]00158  * 检测以温度为结束条件的步骤中所要求的温度是否达到
[bookmark: l00159]00159  * @param   无
[bookmark: l00160]00160  * @return  无
[bookmark: l00161]00161  */
[bookmark: l00162]00162 static void checkTempReach(void)
[bookmark: l00163]00163 {
[bookmark: l00164]00164 #if FUNCTION_3IN1
[bookmark: l00165]00165     if (currentWashStage == MAIN)
[bookmark: l00166]00166     {
[bookmark: l00167]00167         if (rRequestTemp > 50 && bIs3in1Mode == TRUE)
[bookmark: l00168]00168         {
[bookmark: l00169]00169             rRequestTemp = 50;
[bookmark: l00170]00170         }
[bookmark: l00171]00171     }
[bookmark: l00172]00172 #endif
[bookmark: l00173]00173     if (rTemp>=rRequestTemp)
[bookmark: l00174]00174     {
[bookmark: l00175]00175         rExtraSec=0;
[bookmark: l00176]00176         rAddWaterSecCnt=0;
[bookmark: l00177]00177         rHvWorkSec=0;
[bookmark: l00178]00178 
[bookmark: l00179]00179         rWorkStep++;
[bookmark: l00180]00180     }
[bookmark: l00181]00181 }
[bookmark: l00182]00182 
[bookmark: l00183]00183 
[bookmark: l00184]00184 /*
[bookmark: l00185]00185  * @brief 水位开关断开检测
[bookmark: l00186]00186  *    
[bookmark: l00187]00187  * 检测以水位开关断开为结束条件的步骤中水位开关是否断开
[bookmark: l00188]00188  * @param   无
[bookmark: l00189]00189  * @return  无
[bookmark: l00190]00190  */
[bookmark: l00191]00191 static void checkPsOpend(void)
[bookmark: l00192]00192 {
[bookmark: l00193]00193     rRotatedSum=0;
[bookmark: l00194]00194 
[bookmark: l00195]00195     if (!bPsClosed)
[bookmark: l00196]00196     {
[bookmark: l00197]00197         rWorkStep++;
[bookmark: l00198]00198         //rRotatedSum=0;
[bookmark: l00199]00199         rDrainSecCnt=0;
[bookmark: l00200]00200     }
[bookmark: l00201]00201 }
[bookmark: l00202]00202 
[bookmark: l00203]00203 
[bookmark: l00204]00204 /*
[bookmark: l00205]00205  * @brief 水位开关闭合检测
[bookmark: l00206]00206  *    
[bookmark: l00207]00207  * 以水位开关闭合为结束条件的步骤水位开关是否闭合
[bookmark: l00208]00208  * @param   NONE
[bookmark: l00209]00209  * @return  NONE
[bookmark: l00210]00210  */
[bookmark: l00211]00211 static    void checkPsClosed(void)
[bookmark: l00212]00212 {
[bookmark: l00213]00213     if (bPsClosed)
[bookmark: l00214]00214     {
[bookmark: l00215]00215         rRotatedCnt=0;
[bookmark: l00216]00216         rRotatedCntBuf=0;
[bookmark: l00217]00217         TMC00=0x00;
[bookmark: l00218]00218         rWorkStep++;
[bookmark: l00219]00219     }
[bookmark: l00220]00220 }
[bookmark: l00221]00221 
[bookmark: l00222]00222 /*
[bookmark: l00223]00223  * @brief 检测并记录流量计的转数，并刷新流量计总数
[bookmark: l00224]00224  *    
[bookmark: l00225]00225  * 检测以流量计转数为结束条件的步骤中流量计是否达到指定转数刷新流量计总转数寄存器和记录流
[bookmark: l00226]00226  * 量计当前步骤转数
[bookmark: l00227]00227  * @param   无
[bookmark: l00228]00228  *  @return 无
[bookmark: l00229]00229  */
[bookmark: l00230]00230 static void checkFmCnt(void)
[bookmark: l00231]00231 {
[bookmark: l00232]00232     CR000=rRequestFmCnt;
[bookmark: l00233]00233     TMC00=0x0c;
[bookmark: l00234]00234     //记录当前步骤中的流量计转数
[bookmark: l00235]00235     rRotatedCnt=TM00;
[bookmark: l00236]00236     //刷新流量计总转数寄存器
[bookmark: l00237]00237     rRotatedSum+=rRotatedCnt-rRotatedCntBuf;
[bookmark: l00238]00238     rRotatedCntBuf=rRotatedCnt;
[bookmark: l00239]00239 
[bookmark: l00240]00240     //检测是否达到指定的转数
[bookmark: l00241]00241     if (bFmCompleted)
[bookmark: l00242]00242     {
[bookmark: l00243]00243         rRotatedCnt=0;
[bookmark: l00244]00244         rRotatedCntBuf=0;
[bookmark: l00245]00245         rInletSec=0;
[bookmark: l00246]00246 
[bookmark: l00247]00247         bFmCompleted=FALSE;
[bookmark: l00248]00248         TMC00=0x00;
[bookmark: l00249]00249         rWorkStep++;
[bookmark: l00250]00250     }
[bookmark: l00251]00251 }
[bookmark: l00252]00252 
[bookmark: l00253]00253 /*<故障检测 -------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00254]00254 
[bookmark: l00255]00255 /*
[bookmark: l00256]00256  * @brief 排水故障检测
[bookmark: l00257]00257  *    
[bookmark: l00258]00258  * 排水故障定义：排水5min（300s）后，水位开关仍没断开。
[bookmark: l00259]00259  * @param   无
[bookmark: l00260]00260  * @return  无
[bookmark: l00261]00261  */
[bookmark: l00262]00262 static    void checkDrainError(void)
[bookmark: l00263]00263 {
[bookmark: l00264]00264     if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l00265]00265     {
[bookmark: l00266]00266         rDrainSecCnt++;
[bookmark: l00267]00267         if (rDrainSecCnt>=300)
[bookmark: l00268]00268         {
[bookmark: l00269]00269             enterErrorState(ERROR_OUT,ERROR_OUT_PRIORITY);
[bookmark: l00270]00270         }
[bookmark: l00271]00271     }
[bookmark: l00272]00272 }
[bookmark: l00273]00273 
[bookmark: l00274]00274 /*
[bookmark: l00275]00275  * @brief 进水故障检测
[bookmark: l00276]00276  *    
[bookmark: l00277]00277  * 进水故障定义：
[bookmark: l00278]00278  * 1，进水两分钟流量计旋转不到200n
[bookmark: l00279]00279  * 2，进水700转水位开关没有闭合
[bookmark: l00280]00280  * 3，进水5分钟没有达到程序要求的转数
[bookmark: l00281]00281  * @param   无
[bookmark: l00282]00282  * @return  无
[bookmark: l00283]00283  */
[bookmark: l00284]00284 static void checkInletError(void)
[bookmark: l00285]00285 {
[bookmark: l00286]00286     if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l00287]00287     {
[bookmark: l00288]00288         rInletSec++;
[bookmark: l00289]00289     }
[bookmark: l00290]00290     //进水两分钟不到200转
[bookmark: l00291]00291     if (rInletSec>120 && rRotatedCnt<200)
[bookmark: l00292]00292     {
[bookmark: l00293]00293         goto inError;
[bookmark: l00294]00294     }
[bookmark: l00295]00295     //进水5分钟所要求的转数还没达到
[bookmark: l00296]00296     else if (rInletSec>300)
[bookmark: l00297]00297     {
[bookmark: l00298]00298         goto inError;
[bookmark: l00299]00299     }
[bookmark: l00300]00300     //流量计旋转700转水位开关还没闭合
[bookmark: l00301]00301     else if (rRotatedCnt>700 && (!bPsClosed))
[bookmark: l00302]00302     {
[bookmark: l00303]00303         goto inError;
[bookmark: l00304]00304     }
[bookmark: l00305]00305     else
[bookmark: l00306]00306     {
[bookmark: l00307]00307         return;
[bookmark: l00308]00308     }
[bookmark: l00309]00309 inError:
[bookmark: l00310]00310     enterErrorState(ERROR_IN,ERROR_IN_PRIORITY);
[bookmark: l00311]00311 }
[bookmark: l00312]00312 
[bookmark: l00313]00313 
[bookmark: l00314]00314 /*
[bookmark: l00315]00315  * @brief 漏水故障检测
[bookmark: l00316]00316  *    
[bookmark: l00317]00317  * 在加热器工作前暂停3s检测到水位开关断开。
[bookmark: l00318]00318  * @param   无
[bookmark: l00319]00319  * @return  无
[bookmark: l00320]00320  */
[bookmark: l00321]00321 static void checkLeakError(void)
[bookmark: l00322]00322 {
[bookmark: l00323]00323     if (!bPsClosed)
[bookmark: l00324]00324     {
[bookmark: l00325]00325         enterErrorState(ERROR_LEAK,ERROR_LEAK_PRIORITY);
[bookmark: l00326]00326     }
[bookmark: l00327]00327 }
[bookmark: l00328]00328 
[bookmark: l00329]00329 /*<步骤中的附加功能 -------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00330]00330 
[bookmark: l00331]00331 /*
[bookmark: l00332]00332  * @brief 补水功能
[bookmark: l00333]00333  *    
[bookmark: l00334]00334  * 在有加热器工作的步骤中检测到水位开关断开，暂停加热器工作，打开进水阀进行补水，在一个工
[bookmark: l00335]00335  * 作阶段最长补水时间为30s
[bookmark: l00336]00336  * @param   无
[bookmark: l00337]00337  * @return  无
[bookmark: l00338]00338  */
[bookmark: l00339]00339 static void addWater(void)
[bookmark: l00340]00340 {
[bookmark: l00341]00341     //标准洗不补水
[bookmark: l00342]00342     //if (rMenuState==MENU_STANDARD)
[bookmark: l00343]00343     //{
[bookmark: l00344]00344         //return;
[bookmark: l00345]00345     //}
[bookmark: l00346]00346     //水位开关断开且补水时间小于30s则进行补水操作
[bookmark: l00347]00347     if (!bPsClosed)
[bookmark: l00348]00348     {
[bookmark: l00349]00349         if (rAddWaterSecCnt<=30)
[bookmark: l00350]00350         {
[bookmark: l00351]00351             bRelayHeaterEnable=FALSE;
[bookmark: l00352]00352             bRelayInletEnable=TRUE;
[bookmark: l00353]00353             if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l00354]00354             {
[bookmark: l00355]00355                 rAddWaterSecCnt++;
[bookmark: l00356]00356             }
[bookmark: l00357]00357         }
[bookmark: l00358]00358     }
[bookmark: l00359]00359 }
[bookmark: l00360]00360 
[bookmark: l00361]00361 /*
[bookmark: l00362]00362  * @brief 时间补充调整
[bookmark: l00363]00363  *    
[bookmark: l00364]00364  * 时间补充操作，在加热步骤中如果当前阶段时间已用完还没有达到指定的温度则补充5分钟额外的
[bookmark: l00365]00365  * 时间    进行加热步骤
[bookmark: l00366]00366  * @param   NONE
[bookmark: l00367]00367  * @return  NONE
[bookmark: l00368]00368  */
[bookmark: l00369]00369 static void addTime(void)
[bookmark: l00370]00370 {
[bookmark: l00371]00371     uchar8_t    _tempStageTime=0;
[bookmark: l00372]00372 
[bookmark: l00373]00373 #if FUNCTION_HALF
[bookmark: l00374]00374 
[bookmark: l00375]00375     if (bIsHalfMode)
[bookmark: l00376]00376     {
[bookmark: l00377]00377         _tempStageTime = arrStageTimeInHalfMode[rMenuState][rWorkStage+1];
[bookmark: l00378]00378     }
[bookmark: l00379]00379     else
[bookmark: l00380]00380     {
[bookmark: l00381]00381         _tempStageTime = arrStageTime[rMenuState][rWorkStage+1];
[bookmark: l00382]00382     }
[bookmark: l00383]00383 #else
[bookmark: l00384]00384      _tempStageTime = arrStageTime[rMenuState][rWorkStage+1];
[bookmark: l00385]00385 #endif
[bookmark: l00386]00386 
[bookmark: l00387]00387     if (rRunMin<=_tempStageTime)
[bookmark: l00388]00388     {
[bookmark: l00389]00389         bAddTimeEnable=TRUE;
[bookmark: l00390]00390     }
[bookmark: l00391]00391 }
[bookmark: l00392]00392 
[bookmark: l00393]00393 
[bookmark: l00394]00394 /*<各个步骤功能的实现 -------------------------------------------------------------
[bookmark: l00395]00395  *<阶段的跳跃和进入结束状态也视为一个工作步骤，在各个功能步骤中要设置继电器控制位，检测该步骤是
[bookmark: l00396]00396  *<否达到结束条件，该步骤中是否出现故障（故障检测）。故障的恢复及故障的处理在故障处理模块中进行
[bookmark: l00397]00397  *<---------------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00398]00398 
[bookmark: l00406]00406 static void stopAllRelay(void)
[bookmark: l00407]00407 {
[bookmark: l00408]00408     //继电器控制位设置
[bookmark: l00409]00409     rRelayEnables.allBits=0;
[bookmark: l00410]00410     //结束条件检测
[bookmark: l00411]00411     checkTimeOver();
[bookmark: l00412]00412 }
[bookmark: l00413]00413 
[bookmark: l00421]00421 static void divide(void)
[bookmark: l00422]00422 {
[bookmark: l00423]00423     bRelayDivideEnable=TRUE;
[bookmark: l00424]00424     checkTimeOver();
[bookmark: l00425]00425 }
[bookmark: l00426]00426 
[bookmark: l00434]00434 static void wash(void)
[bookmark: l00435]00435 {
[bookmark: l00436]00436     //允许洗涤泵工作
[bookmark: l00437]00437     bRelayWashEnable=TRUE;
[bookmark: l00438]00438     
[bookmark: l00439]00439     bWpIsWorking=TRUE;
[bookmark: l00440]00440     //检测洗涤泵工作时间是否结束
[bookmark: l00441]00441     checkTimeOver();
[bookmark: l00442]00442 }
[bookmark: l00443]00443 
[bookmark: l00444]00444 
[bookmark: l00453]00453 static void washAndHeat(void)
[bookmark: l00454]00454 {
[bookmark: l00455]00455     //洗涤泵继电器和加热器继电器允许
[bookmark: l00456]00456     bRelayWashEnable=TRUE;
[bookmark: l00457]00457     bRelayHeaterEnable=TRUE;
[bookmark: l00458]00458 
[bookmark: l00459]00459     bWpIsWorking=TRUE;
[bookmark: l00460]00460     bHeaterIsWorking=TRUE;
[bookmark: l00461]00461     //补水
[bookmark: l00462]00462     addWater();
[bookmark: l00463]00463     //添加额外的加热时间
[bookmark: l00464]00464     addTime();
[bookmark: l00465]00465     //检测结束条件
[bookmark: l00466]00466     checkTempReach();
[bookmark: l00467]00467 }
[bookmark: l00468]00468 
[bookmark: l00469]00469 
[bookmark: l00477]00477 static void washAndHeatAndDivide(void)
[bookmark: l00478]00478 {
[bookmark: l00479]00479     //继电器允许
[bookmark: l00480]00480     bRelayWashEnable=TRUE;
[bookmark: l00481]00481     bRelayHeaterEnable=TRUE;
[bookmark: l00482]00482     bRelayDivideEnable=TRUE;
[bookmark: l00483]00483 
[bookmark: l00484]00484     bWpIsWorking=TRUE;
[bookmark: l00485]00485     bHeaterIsWorking=TRUE;
[bookmark: l00486]00486 
[bookmark: l00487]00487     //补水
[bookmark: l00488]00488     addWater();
[bookmark: l00489]00489     //添加额外的加热时间
[bookmark: l00490]00490     checkTimeOver();
[bookmark: l00491]00491 }
[bookmark: l00492]00492 
[bookmark: l00500]00500 static void soft(void)
[bookmark: l00501]00501 {
[bookmark: l00502]00502 #if FUNCTION_3IN1
[bookmark: l00503]00503     if (bIs3in1Mode)
[bookmark: l00504]00504     {
[bookmark: l00505]00505         rWorkStepUsedSec = 250;     //大于120就可以
[bookmark: l00506]00506         checkTimeOver ();
[bookmark: l00507]00507         return;
[bookmark: l00508]00508     }
[bookmark: l00509]00509 #endif
[bookmark: l00510]00510     //继电器允许
[bookmark: l00511]00511     bRelaySoftEnable=TRUE;
[bookmark: l00512]00512     //检测结束条件
[bookmark: l00513]00513     checkTimeOver();
[bookmark: l00514]00514 }
[bookmark: l00515]00515 
[bookmark: l00523]00523 static void washAndHeatAndIntervalDivide(void)
[bookmark: l00524]00524 {
[bookmark: l00525]00525     static  uchar8_t    _secCnt=0;
[bookmark: l00526]00526 
[bookmark: l00527]00527 #if FUNCTION_3IN1
[bookmark: l00528]00528     if (bIs3in1Mode)
[bookmark: l00529]00529     {
[bookmark: l00530]00530         rWorkStepUsedSec = 250;     //大于120就可以
[bookmark: l00531]00531         checkTimeOver ();
[bookmark: l00532]00532         return;
[bookmark: l00533]00533     }
[bookmark: l00534]00534 #endif
[bookmark: l00535]00535     //洗涤泵和加热器允许工作
[bookmark: l00536]00536     bRelayWashEnable=TRUE;
[bookmark: l00537]00537     bRelayHeaterEnable=TRUE;
[bookmark: l00538]00538 
[bookmark: l00539]00539     bWpIsWorking=TRUE;
[bookmark: l00540]00540     bHeaterIsWorking=TRUE;
[bookmark: l00541]00541 
[bookmark: l00542]00542     if (_secCnt<5)
[bookmark: l00543]00543     {
[bookmark: l00544]00544         bRelayDivideEnable=TRUE;
[bookmark: l00545]00545     }
[bookmark: l00546]00546     else
[bookmark: l00547]00547     {
[bookmark: l00548]00548         bRelayDivideEnable=FALSE;
[bookmark: l00549]00549     }
[bookmark: l00550]00550 
[bookmark: l00551]00551     if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l00552]00552     {
[bookmark: l00553]00553         _secCnt++;
[bookmark: l00554]00554         if (_secCnt>=10)
[bookmark: l00555]00555         {
[bookmark: l00556]00556             _secCnt=0;
[bookmark: l00557]00557         }
[bookmark: l00558]00558     }
[bookmark: l00559]00559     //补水
[bookmark: l00560]00560     addWater();
[bookmark: l00561]00561     //检测结束时间是否到
[bookmark: l00562]00562     checkTimeOver();
[bookmark: l00563]00563 }
[bookmark: l00564]00564 
[bookmark: l00572]00572 static void inletToPs(void)
[bookmark: l00573]00573 {
[bookmark: l00574]00574     //进水阀继电器允许
[bookmark: l00575]00575     bRelayInletEnable=TRUE;
[bookmark: l00576]00576     //记录已转的转数并刷新流量计总转数
[bookmark: l00577]00577     CR000=1500;
[bookmark: l00578]00578     TMC00=0x0c;
[bookmark: l00579]00579     rRotatedCnt=TM00;
[bookmark: l00580]00580     rRotatedSum+=rRotatedCnt-rRotatedCntBuf;
[bookmark: l00581]00581     rRotatedCntBuf=rRotatedCnt;
[bookmark: l00582]00582 
[bookmark: l00583]00583     //检测是否结束
[bookmark: l00584]00584     checkPsClosed();
[bookmark: l00585]00585 
[bookmark: l00586]00586     //检测进水故障
[bookmark: l00587]00587     checkInletError();
[bookmark: l00588]00588 }
[bookmark: l00589]00589 
[bookmark: l00590]00590 
[bookmark: l00598]00598 static void inletToCnt(void)
[bookmark: l00599]00599 {
[bookmark: l00600]00600     //进水阀继电器允许
[bookmark: l00601]00601     bRelayInletEnable=TRUE;
[bookmark: l00602]00602     //检测进水是否结束
[bookmark: l00603]00603     checkFmCnt();
[bookmark: l00604]00604     //检测进水故障
[bookmark: l00605]00605     checkInletError();
[bookmark: l00606]00606 }
[bookmark: l00607]00607 
[bookmark: l00615]00615 static void drainToPs(void)
[bookmark: l00616]00616 {
[bookmark: l00617]00617     //排水泵继电器允许工作
[bookmark: l00618]00618     bRelayDrainEnable=TRUE;
[bookmark: l00619]00619     //检测水位开关是否断开
[bookmark: l00620]00620     checkPsOpend();
[bookmark: l00621]00621     //故障检测
[bookmark: l00622]00622     checkDrainError();
[bookmark: l00623]00623 }
[bookmark: l00624]00624 
[bookmark: l00625]00625 
[bookmark: l00633]00633 static void drainSec(void)
[bookmark: l00634]00634 {
[bookmark: l00635]00635     //排水泵继电器允许
[bookmark: l00636]00636     bRelayDrainEnable=TRUE;
[bookmark: l00637]00637     //检测时间是否到
[bookmark: l00638]00638     checkTimeOver();
[bookmark: l00639]00639 }
[bookmark: l00640]00640 
[bookmark: l00648]00648 static void washAndDrain(void)
[bookmark: l00649]00649 {
[bookmark: l00650]00650     //洗涤泵和排水泵允许工作
[bookmark: l00651]00651     bRelayWashEnable=TRUE;
[bookmark: l00652]00652     bRelayDrainEnable=TRUE;
[bookmark: l00653]00653 
[bookmark: l00654]00654     //bWpIsWorking=TRUE;
[bookmark: l00655]00655 
[bookmark: l00656]00656     //检测参数表所要求的时间是否到
[bookmark: l00657]00657     checkTimeOver();
[bookmark: l00658]00658 }
[bookmark: l00659]00659 
[bookmark: l00667]00667 static void checkLeak(void)
[bookmark: l00668]00668 {
[bookmark: l00669]00669     //关闭所有继电器
[bookmark: l00670]00670     rRelayEnables.allBits=0;
[bookmark: l00671]00671     //检测参数指定时间是否到
[bookmark: l00672]00672     checkTimeOver();
[bookmark: l00673]00673     //漏水故障检测
[bookmark: l00674]00674     checkLeakError();
[bookmark: l00675]00675 }
[bookmark: l00676]00676 
[bookmark: l00684]00684 static void enterFinish(void)
[bookmark: l00685]00685 {
[bookmark: l00686]00686     //led亮度级别调整
[bookmark: l00687]00687     rBrightnessLevel=LEVEL2;
[bookmark: l00688]00688     //关闭所有继电器
[bookmark: l00689]00689     rRelayEnables.allBits=0;
[bookmark: l00690]00690     //蜂鸣
[bookmark: l00691]00691     if (rSysState==SYS_WASHING)
[bookmark: l00692]00692     {
[bookmark: l00693]00693         rBuzType=BUZ_FINISHED;
[bookmark: l00694]00694     }
[bookmark: l00695]00695 #if HAVE_RESET_FUN
[bookmark: l00696]00696     else if (rSysState==SYS_RESET)
[bookmark: l00697]00697     {
[bookmark: l00698]00698         rBuzType=BUZ_KEY_VALID;
[bookmark: l00699]00699     }
[bookmark: l00700]00700 #endif
[bookmark: l00701]00701     //调整系统的状态
[bookmark: l00702]00702     rSysState=SYS_FINISHED;
[bookmark: l00703]00703     //rMenuState=MENU_NO;
[bookmark: l00704]00704     
[bookmark: l00705]00705     //清系统变量，以便进入下一次洗涤
[bookmark: l00706]00706     clearSys();
[bookmark: l00707]00707 }
[bookmark: l00708]00708 
[bookmark: l00716]00716 static void jumpToNextStage(void)
[bookmark: l00717]00717 {
[bookmark: l00718]00718     //关闭所有继电器
[bookmark: l00719]00719     rRelayEnables.allBits=0;
[bookmark: l00720]00720     //调整系统的时间和阶段
[bookmark: l00721]00721     rWorkStage++;
[bookmark: l00722]00722 
[bookmark: l00723]00723 #if FUNCTION_HALF
[bookmark: l00724]00724     if (bIsHalfMode)
[bookmark: l00725]00725     {
[bookmark: l00726]00726         rRunMin=arrStageTimeInHalfMode[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l00727]00727     }
[bookmark: l00728]00728     else
[bookmark: l00729]00729     {
[bookmark: l00730]00730         rRunMin=arrStageTime[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l00731]00731     }
[bookmark: l00732]00732 #else
[bookmark: l00733]00733     rRunMin=arrStageTime[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l00734]00734 #endif
[bookmark: l00735]00735     rWorkStepUsedSec=0;
[bookmark: l00736]00736     rAddWaterSecCnt=0;
[bookmark: l00737]00737     //进入下一个阶段
[bookmark: l00738]00738     rWorkStep++;
[bookmark: l00739]00739 }
[bookmark: l00740]00740 
[bookmark: l00748]00748 static void selfNextStage(void)
[bookmark: l00749]00749 {
[bookmark: l00750]00750     //rWorkStage++;
[bookmark: l00751]00751     //rWorkStep=0;
[bookmark: l00752]00752     //rSelfCheckStep++;
[bookmark: l00753]00753 }
[bookmark: l00754]00754 
[bookmark: l00763]00763 static void halfWork (void)
[bookmark: l00764]00764 {
[bookmark: l00765]00765     bRelayHalfEnable=TRUE;
[bookmark: l00766]00766     checkTimeOver();
[bookmark: l00767]00767 }
[bookmark: l00768]00768 
[bookmark: l00777]00777 static void halfAndWash(void)
[bookmark: l00778]00778 {
[bookmark: l00779]00779     bRelayHalfEnable=TRUE;
[bookmark: l00780]00780     bRelayWashEnable=TRUE;
[bookmark: l00781]00781     addWater ();
[bookmark: l00782]00782     checkTimeOver();
[bookmark: l00783]00783 }
[bookmark: l00784]00784 
[bookmark: l00790]00790 static void halfAndWashInterval(void)
[bookmark: l00791]00791 {
[bookmark: l00792]00792     static uchar8_t _2minCnt=0;
[bookmark: l00793]00793     if (_2minCnt <=60)
[bookmark: l00794]00794     {
[bookmark: l00795]00795         bRelayHalfEnable=TRUE;
[bookmark: l00796]00796         bRelayWashEnable=TRUE;
[bookmark: l00797]00797         checkTimeOver();
[bookmark: l00798]00798     }
[bookmark: l00799]00799     if (_2minCnt >= 120)
[bookmark: l00800]00800     {
[bookmark: l00801]00801         _2minCnt = 0;
[bookmark: l00802]00802     }
[bookmark: l00803]00803     if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l00804]00804     {
[bookmark: l00805]00805         _2minCnt++;
[bookmark: l00806]00806     }
[bookmark: l00807]00807 }
[bookmark: l00808]00808 
[bookmark: l00809]00809 /*表区 ------------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00810]00810 
[bookmark: l00811]00811 /*<功能步骤总表 ----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00812]00812 static    const    funP_t    arrFun[]=
[bookmark: l00813]00813 {
[bookmark: l00814]00814     stopAllRelay,                   //0暂停所有继电器
[bookmark: l00815]00815     washAndDrain,                   //1洗涤泵和排水泵同时工作
[bookmark: l00816]00816     drainToPs,                      //2排水到水位开关断开
[bookmark: l00817]00817     drainSec,                       //3排水一定时间
[bookmark: l00818]00818     inletToPs,                      //4进水到水位开关闭合
[bookmark: l00819]00819     inletToCnt,                     //5进水一定转数
[bookmark: l00820]00820     wash,                           //6洗涤
[bookmark: l00821]00821     washAndHeat,                    //7洗涤泵和加热器同时工作
[bookmark: l00822]00822     washAndHeatAndDivide,           //8洗涤泵，加热器和分配器同时工作
[bookmark: l00823]00823     washAndHeatAndIntervalDivide,   //9洗涤泵和加热器工作的同时分配器间歇工作
[bookmark: l00824]00824     soft,                           //10软化器工作
[bookmark: l00825]00825     checkLeak,                      //11检测漏水
[bookmark: l00826]00826     enterFinish,                    //12进入结束状态
[bookmark: l00827]00827     jumpToNextStage,                //13进入下一阶段
[bookmark: l00828]00828     divide,                         //14分配器工作
[bookmark: l00829]00829     selfNextStage,                  //15自检时的进入下一阶段
[bookmark: l00830]00830     halfWork,                       //16半载阀工作(自检时用到该函数,正常洗时用调整)
[bookmark: l00831]00831     halfAndWash,                    //17半载阀和洗涤泵同时工作（自检时用到）
[bookmark: l00832]00832     halfAndWashInterval             //18半载洗和洗涤泵同时间歇空作（自检时用到）
[bookmark: l00833]00833 };
[bookmark: l00834]00834 
[bookmark: l00835]00835 /*<参数总表 -------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00836]00836 static    const    uint16_t    arrArg[]=
[bookmark: l00837]00837 {
[bookmark: l00838]00838     0,      //0
[bookmark: l00839]00839     3,      //1    
[bookmark: l00840]00840     5,      //2
[bookmark: l00841]00841     10,     //3
[bookmark: l00842]00842     15,     //4
[bookmark: l00843]00843     30,     //5
[bookmark: l00844]00844     40,     //6
[bookmark: l00845]00845     45,     //7
[bookmark: l00846]00846     50,     //8
[bookmark: l00847]00847     60,     //9
[bookmark: l00848]00848     64,     //10
[bookmark: l00849]00849     90,     //11
[bookmark: l00850]00850     120,    //12
[bookmark: l00851]00851     180,    //13
[bookmark: l00852]00852     240,    //14
[bookmark: l00853]00853     300,    //15
[bookmark: l00854]00854     480,    //16
[bookmark: l00855]00855     500,    //17
[bookmark: l00856]00856     600,    //18
[bookmark: l00857]00857     740,    //19
[bookmark: l00858]00858     805,    //20
[bookmark: l00859]00859     825,    //21
[bookmark: l00860]00860     1200,   //22
[bookmark: l00861]00861     2100,   //23
[bookmark: l00862]00862     2400    //24
[bookmark: l00863]00863 };
[bookmark: l00864]00864 
[bookmark: l00865]00865 /*洗涤步骤-功能步骤对应宏 -------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00866]00866 
[bookmark: l00867]00867 #define     FUN_B7     5 
[bookmark: l00868]00868 #define     FUN_BA     5 
[bookmark: l00869]00869 #define     FUN_BB     5
[bookmark: l00870]00870 #define     FUN_D1     2,3 
[bookmark: l00871]00871 #define     FUN_D2     2,3 
[bookmark: l00872]00872 #define     FUN_D5     1,2,3 
[bookmark: l00873]00873 #define     FUN_H4     11,7 
[bookmark: l00874]00874 #define     FUN_H6     11,7 
[bookmark: l00875]00875 #define     FUN_H9     11,7 
[bookmark: l00876]00876 #define     FUN_HC     11,7 
[bookmark: l00877]00877 #define     FUN_HM     11,7 
[bookmark: l00878]00878 #define     FUN_P2     0 
[bookmark: l00879]00879 #define     FUN_P6     0 
[bookmark: l00880]00880 #define     FUN_P9     0 
[bookmark: l00881]00881 #define     FUN_Q4     11,8 
[bookmark: l00882]00882 #define     FUN_Q6     11,9 
[bookmark: l00883]00883 #define     FUN_S1     10 
[bookmark: l00884]00884 #define     FUN_W2     6 
[bookmark: l00885]00885 #define     FUN_W5     6 
[bookmark: l00886]00886 #define     FUN_W6     6 
[bookmark: l00887]00887 #define     FUN_W7     6 
[bookmark: l00888]00888 #define     FUN_W9     6 
[bookmark: l00889]00889 #define     FUN_WA     6 
[bookmark: l00890]00890 #define     FUN_WB     6
[bookmark: l00891]00891 
[bookmark: l00892]00892 #define     FUN_NEXT_STAGE      13
[bookmark: l00893]00893 #define     FUN_ENTER_FINISH    12
[bookmark: l00894]00894 
[bookmark: l00895]00895 /*洗涤步骤-参数对应宏 -----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00896]00896 
[bookmark: l00897]00897 #define     ARG_B7     19       //740 
[bookmark: l00898]00898 #define     ARG_BA     20       //805
[bookmark: l00899]00899 #define     ARG_BB     21       //825
[bookmark: l00900]00900 #define     ARG_D1     0,4      //0,15 
[bookmark: l00901]00901 #define     ARG_D2     0,5      //0,30 
[bookmark: l00902]00902 #define     ARG_D5     3,0,5    //10,0,30 
[bookmark: l00903]00903 #define     ARG_H4     1,6      //3,40 
[bookmark: l00904]00904 #define     ARG_H6     1,7      //3,45 
[bookmark: l00905]00905 #define     ARG_H9     1,8      //3,50 
[bookmark: l00906]00906 #define     ARG_HC     1,9      //3,60 
[bookmark: l00907]00907 #define     ARG_HM     1,10     //3,64 
[bookmark: l00908]00908 #define     ARG_P2     14       //240 
[bookmark: l00909]00909 #define     ARG_P6     22       //1200 
[bookmark: l00910]00910 #define     ARG_P9     3        //10 
[bookmark: l00911]00911 #define     ARG_Q4     1,5      //3,30 
[bookmark: l00912]00912 #define     ARG_Q6     1,12     //3,120 
[bookmark: l00913]00913 #define     ARG_S1     12       //120 
[bookmark: l00914]00914 #define     ARG_W2     9        //60 
[bookmark: l00915]00915 #define     ARG_W5     15       //300 
[bookmark: l00916]00916 #define     ARG_W6     16       //480 
[bookmark: l00917]00917 #define     ARG_W7     18       //600 
[bookmark: l00918]00918 #define     ARG_W9     22       //1200 
[bookmark: l00919]00919 #define     ARG_WA     23       //2100 
[bookmark: l00920]00920 #define     ARG_WB     24       //2400
[bookmark: l00921]00921 
[bookmark: l00922]00922 #define     ARG_NEXT_STAGE      0
[bookmark: l00923]00923 #define     ARG_ENTER_FINISH    0
[bookmark: l00924]00924 
[bookmark: l00925]00925 /*半载洗参数调整所用到的宏 -------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00926]00926 
[bookmark: l00927]00927 #define     B5_VALUE    650
[bookmark: l00928]00928 #define     B6_VALUE    700
[bookmark: l00929]00929 #define     B7_VALUE    740
[bookmark: l00930]00930 #define     BA_VALUE    805
[bookmark: l00931]00931 #define     BB_VALUE    825
[bookmark: l00932]00932 #define     W4_VALUE    240
[bookmark: l00933]00933 #define     W5_VALUE    300
[bookmark: l00934]00934 #define     W6_VALUE    480
[bookmark: l00935]00935 #define     W7_VALUE    600
[bookmark: l00936]00936 #define     W8_VALUE    900
[bookmark: l00937]00937 #define     W9_VALUE    1200
[bookmark: l00938]00938 #define     WA_VALUE    2100
[bookmark: l00939]00939 #define     WB_VALUE    2400
[bookmark: l00940]00940 
[bookmark: l00941]00941 /*各菜单所对应的功能步骤表 -------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00942]00942 
[bookmark: l00943]00943 static    const    uchar8_t    arrMenuFun[FUNCTION_NUM][50]=
[bookmark: l00944]00944 {
[bookmark: l00945]00945 #if FUNCTION_PUISSANT
[bookmark: l00946]00946     {
[bookmark: l00947]00947         FUN_P9,FUN_D1,FUN_BB,FUN_W7,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00948]00948 //       0    | 1 2  |  3   | 4    | 5
[bookmark: l00949]00949         FUN_D5,FUN_BA,FUN_H9,FUN_W7,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00950]00950 //      6 7 8 | 9    |10 11 |  12  | 13 
[bookmark: l00951]00951         FUN_D5,FUN_B7,FUN_Q4,FUN_HC,FUN_WA,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00952]00952 //    14 15 16| 17   |18 19 |20 21 | 22   | 23          
[bookmark: l00953]00953         FUN_D5,FUN_B7,FUN_H6,FUN_Q6,FUN_HM,FUN_W2,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00954]00954 //    24 25 26| 27   | 28 29| 30 31| 32 33| 34   | 35           
[bookmark: l00955]00955         FUN_S1,FUN_D2,FUN_P6,FUN_D2,FUN_P6,FUN_D2,FUN_P2,FUN_D2,
[bookmark: l00956]00956 //       36   | 37 38| 39   |40 41 | 42   | 43 44| 45   | 46 47
[bookmark: l00957]00957         FUN_ENTER_FINISH
[bookmark: l00958]00958 //      48
[bookmark: l00959]00959     },
[bookmark: l00960]00960 #endif
[bookmark: l00961]00961 
[bookmark: l00962]00962 #if FUNCTION_STANDARD
[bookmark: l00963]00963     {
[bookmark: l00964]00964         FUN_P9,FUN_D1,FUN_BB,FUN_W7,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00965]00965 //       0    | 1 2  | 3    | 4    | 5              
[bookmark: l00966]00966         FUN_D5,FUN_BA,FUN_W6,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00967]00967 //      6 7 8 | 9    | 10   | 11            
[bookmark: l00968]00968         FUN_D5,FUN_B7,FUN_Q4,FUN_H9,FUN_WB,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00969]00969 //    12 13 14| 15   | 16 17| 18 19| 20   | 21              
[bookmark: l00970]00970         FUN_D5,FUN_B7,FUN_H6,FUN_Q6,FUN_HM,FUN_W2,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00971]00971 //    22 23 24| 25   | 26 27| 28 29| 30 31| 32   | 33           
[bookmark: l00972]00972         FUN_S1,FUN_D2,FUN_P6,FUN_D2,FUN_P6,FUN_D2,FUN_P2,FUN_D2,
[bookmark: l00973]00973 //       34   | 35 36| 37   | 38 39| 40   | 41 42| 43   | 44 45 
[bookmark: l00974]00974         FUN_ENTER_FINISH
[bookmark: l00975]00975 //       46             
[bookmark: l00976]00976     },
[bookmark: l00977]00977 #endif
[bookmark: l00978]00978 
[bookmark: l00979]00979 #if FUNCTION_ECONOMIC
[bookmark: l00980]00980     {
[bookmark: l00981]00981         FUN_P9,FUN_D1,FUN_BB,FUN_W7,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00982]00982 //       0    | 1 2  | 3    | 4    | 5              
[bookmark: l00983]00983         FUN_D5,FUN_BA,FUN_Q4,FUN_H6,FUN_W9,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00984]00984 //      6 7 8 | 9    | 10 11| 12 13| 14   | 15              
[bookmark: l00985]00985         FUN_D5,FUN_BA,FUN_H6,FUN_Q6,FUN_HC,FUN_W2,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00986]00986 //    16 17 18| 19   | 20 21| 22 23| 24 25| 26   | 27           
[bookmark: l00987]00987         FUN_S1,FUN_D2,FUN_P6,FUN_D2,FUN_P6,FUN_D2,FUN_P2,FUN_D2,
[bookmark: l00988]00988 //       28   | 29 30| 31   | 32 33| 34   | 35 36| 37   | 38 39 
[bookmark: l00989]00989         FUN_ENTER_FINISH
[bookmark: l00990]00990 //       40             
[bookmark: l00991]00991     },
[bookmark: l00992]00992 #endif
[bookmark: l00993]00993 
[bookmark: l00994]00994 #if FUNCTION_VITREOUS
[bookmark: l00995]00995     {
[bookmark: l00996]00996         FUN_P9,FUN_D1,FUN_BB,FUN_W7,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00997]00997 //       0    | 1 2  | 3    | 4    | 5              
[bookmark: l00998]00998         FUN_D5,FUN_BA,FUN_Q4,FUN_H4,FUN_W9,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l00999]00999 //      6 7 8 | 9    | 10 11| 12 13| 14   | 15              
[bookmark: l01000]01000         FUN_D5,FUN_BA,FUN_H6,FUN_Q6,FUN_HM,FUN_W2,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01001]01001 //    16 17 18| 19   | 20 21| 22 23| 24 25| 26   | 27           
[bookmark: l01002]01002         FUN_S1,FUN_D2,FUN_P6,FUN_D2,FUN_P6,FUN_D2,FUN_P2,FUN_D2,
[bookmark: l01003]01003 //       28   | 29 30| 31   | 32 33| 34   | 35 36| 37   | 38 39 
[bookmark: l01004]01004         FUN_ENTER_FINISH
[bookmark: l01005]01005 //       40             
[bookmark: l01006]01006     },
[bookmark: l01007]01007 #endif
[bookmark: l01008]01008 
[bookmark: l01009]01009 #if FUNCTION_FAST
[bookmark: l01010]01010     {
[bookmark: l01011]01011         FUN_P9,FUN_D1,FUN_BB,FUN_Q4,FUN_H4,FUN_W5,FUN_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01012]01012 //       0    | 1 2  | 3    | 4 5  | 6 7  | 8    | 9            
[bookmark: l01013]01013         FUN_D5,FUN_BA,FUN_H6,FUN_D2,
[bookmark: l01014]01014 //    10 11 12| 13   | 14 15| 16 17 
[bookmark: l01015]01015         FUN_ENTER_FINISH
[bookmark: l01016]01016 //       18             
[bookmark: l01017]01017     },
[bookmark: l01018]01018 #endif
[bookmark: l01019]01019 
[bookmark: l01020]01020 #if FUNCTION_FLUSH
[bookmark: l01021]01021     {
[bookmark: l01022]01022         FUN_P9,FUN_D1,FUN_BB,FUN_W5,FUN_D2,
[bookmark: l01023]01023 //       0    | 1 2  | 3    | 4    | 5 6    
[bookmark: l01024]01024         FUN_ENTER_FINISH
[bookmark: l01025]01025 //       7              
[bookmark: l01026]01026     }
[bookmark: l01027]01027 #endif
[bookmark: l01028]01028 };
[bookmark: l01029]01029 
[bookmark: l01030]01030 /*各菜单所对应的参数表-----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l01031]01031 
[bookmark: l01032]01032 static    const    uchar8_t    arrMenuArg[FUNCTION_NUM][50]=
[bookmark: l01033]01033 {
[bookmark: l01034]01034 #if FUNCTION_PUISSANT
[bookmark: l01035]01035     {
[bookmark: l01036]01036         ARG_P9,ARG_D1,ARG_BB,ARG_W7,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01037]01037         ARG_D5,ARG_BA,ARG_H9,ARG_W7,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01038]01038         ARG_D5,ARG_B7,ARG_Q4,ARG_HC,ARG_WA,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01039]01039         ARG_D5,ARG_B7,ARG_H6,ARG_Q6,ARG_HM,ARG_W2,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01040]01040         ARG_S1,ARG_D2,ARG_P6,ARG_D2,ARG_P6,ARG_D2,ARG_P2,ARG_D2,
[bookmark: l01041]01041         ARG_ENTER_FINISH
[bookmark: l01042]01042     },
[bookmark: l01043]01043 #endif
[bookmark: l01044]01044 
[bookmark: l01045]01045 #if FUNCTION_STANDARD
[bookmark: l01046]01046     {
[bookmark: l01047]01047         ARG_P9,ARG_D1,ARG_BB,ARG_W7,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01048]01048         ARG_D5,ARG_BA,ARG_W6,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01049]01049         ARG_D5,ARG_B7,ARG_Q4,ARG_H9,ARG_WB,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01050]01050         ARG_D5,ARG_B7,ARG_H6,ARG_Q6,ARG_HM,ARG_W2,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01051]01051         ARG_S1,ARG_D2,ARG_P6,ARG_D2,ARG_P6,ARG_D2,ARG_P2,ARG_D2,
[bookmark: l01052]01052         ARG_ENTER_FINISH
[bookmark: l01053]01053     },
[bookmark: l01054]01054 #endif
[bookmark: l01055]01055 
[bookmark: l01056]01056 #if FUNCTION_ECONOMIC
[bookmark: l01057]01057     {
[bookmark: l01058]01058         ARG_P9,ARG_D1,ARG_BB,ARG_W7,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01059]01059         ARG_D5,ARG_BA,ARG_Q4,ARG_H6,ARG_W9,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01060]01060         ARG_D5,ARG_BA,ARG_H6,ARG_Q6,ARG_HC,ARG_W2,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01061]01061         ARG_S1,ARG_D2,ARG_P6,ARG_D2,ARG_P6,ARG_D2,ARG_P2,ARG_D2,
[bookmark: l01062]01062         ARG_ENTER_FINISH
[bookmark: l01063]01063     },
[bookmark: l01064]01064 #endif
[bookmark: l01065]01065 
[bookmark: l01066]01066 #if FUNCTION_VITREOUS
[bookmark: l01067]01067     {
[bookmark: l01068]01068         ARG_P9,ARG_D1,ARG_BB,ARG_W7,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01069]01069         ARG_D5,ARG_BA,ARG_Q4,ARG_H4,ARG_W9,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01070]01070         ARG_D5,ARG_BA,ARG_H6,ARG_Q6,ARG_HM,ARG_W2,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01071]01071         ARG_S1,ARG_D2,ARG_P6,ARG_D2,ARG_P6,ARG_D2,ARG_P2,ARG_D2,
[bookmark: l01072]01072         ARG_ENTER_FINISH
[bookmark: l01073]01073     },
[bookmark: l01074]01074 #endif
[bookmark: l01075]01075 
[bookmark: l01076]01076 #if FUNCTION_FAST
[bookmark: l01077]01077     {
[bookmark: l01078]01078         ARG_P9,ARG_D1,ARG_BB,ARG_Q4,ARG_H4,ARG_W5,ARG_NEXT_STAGE,
[bookmark: l01079]01079         ARG_D5,ARG_BA,ARG_H6,ARG_D2,
[bookmark: l01080]01080         ARG_ENTER_FINISH
[bookmark: l01081]01081     },
[bookmark: l01082]01082 #endif
[bookmark: l01083]01083 
[bookmark: l01084]01084 #if FUNCTION_FLUSH
[bookmark: l01085]01085     {
[bookmark: l01086]01086         ARG_P9,ARG_D1,ARG_BB,ARG_W5,ARG_D2,
[bookmark: l01087]01087         ARG_ENTER_FINISH
[bookmark: l01088]01088     }
[bookmark: l01089]01089 #endif
[bookmark: l01090]01090 };
[bookmark: l01091]01091 
[bookmark: l01092]01092 /*public function define -----------------------------------------------------*/
[bookmark: l01093]01093 
[bookmark: l01101]01101 void relayCtrl(void)
[bookmark: l01102]01102 {
[bookmark: l01103]01103     HEATER=bRelayHeaterEnable;
[bookmark: l01104]01104     FAN=bRelayFanEnable;
[bookmark: l01105]01105     SV=bRelaySoftEnable;
[bookmark: l01106]01106     DV=bRelayDivideEnable;
[bookmark: l01107]01107     DP=bRelayDrainEnable;
[bookmark: l01108]01108     WP=bRelayWashEnable;
[bookmark: l01109]01109     IV=bRelayInletEnable;
[bookmark: l01110]01110     HV = bRelayHalfEnable;
[bookmark: l01111]01111 }
[bookmark: l01112]01112 
[bookmark: l01120]01120 void powerCtrl(void)
[bookmark: l01121]01121 {
[bookmark: l01122]01122     //参数数组索引
[bookmark: l01123]01123     uchar8_t    _argIndex=0;
[bookmark: l01124]01124     //功能数组索引
[bookmark: l01125]01125     uchar8_t    _funIndex=0;
[bookmark: l01126]01126 
[bookmark: l01127]01127     uint16_t    temp=0;
[bookmark: l01128]01128 
[bookmark: l01129]01129     //不处于门故障状态时，如果门故障延时秒计数大于0自检1
[bookmark: l01130]01130     if (rErrorType != ERROR_DOOR)
[bookmark: l01131]01131     {
[bookmark: l01132]01132         if (rDoorDelayWorkSecCnt>0)
[bookmark: l01133]01133         {
[bookmark: l01134]01134             if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l01135]01135             {
[bookmark: l01136]01136                 rDoorDelayWorkSecCnt--;
[bookmark: l01137]01137             }
[bookmark: l01138]01138         }
[bookmark: l01139]01139     }
[bookmark: l01140]01140     //故障、暂停及开门延时状态中不安程序流程处理
[bookmark: l01141]01141     if (bSysIsPause || rErrorType != ERROR_NO || rDoorDelayWorkSecCnt != 0)
[bookmark: l01142]01142     {
[bookmark: l01143]01143         relayCtrl();
[bookmark: l01144]01144         return;
[bookmark: l01145]01145     }
[bookmark: l01146]01146 
[bookmark: l01147]01147     //进入流程之前先清继电器控制标志位，洗涤泵和加热器工作状态标志为
[bookmark: l01148]01148     bWpIsWorking=FALSE;
[bookmark: l01149]01149     bHeaterIsWorking=FALSE;
[bookmark: l01150]01150 
[bookmark: l01151]01151     rRelayEnables.allBits=0;
[bookmark: l01152]01152 
[bookmark: l01153]01153     //如果系统处于自检状态，进入自检流程
[bookmark: l01154]01154     if (rSysState==SYS_SELFCHECK)
[bookmark: l01155]01155     {
[bookmark: l01156]01156         //车间测试板时使用该功能(车间自检)
[bookmark: l01157]01157         if (rCheckType == BOARD_CHECK)
[bookmark: l01158]01158         {
[bookmark: l01159]01159             switch (rSelfCheckStep)
[bookmark: l01160]01160             {
[bookmark: l01161]01161             case 1:
[bookmark: l01162]01162                 bRelayHeaterEnable = TRUE;
[bookmark: l01163]01163                 break;
[bookmark: l01164]01164             case 2:
[bookmark: l01165]01165                 bRelayWashEnable= TRUE;
[bookmark: l01166]01166                 break;
[bookmark: l01167]01167             case 3:
[bookmark: l01168]01168                 bRelayDrainEnable = TRUE;
[bookmark: l01169]01169                 break;
[bookmark: l01170]01170             case 4:
[bookmark: l01171]01171                 bRelayInletEnable = TRUE;
[bookmark: l01172]01172                 break;
[bookmark: l01173]01173             case 5:
[bookmark: l01174]01174                 bRelaySoftEnable = TRUE;
[bookmark: l01175]01175                 break;
[bookmark: l01176]01176             case 6:
[bookmark: l01177]01177                 bRelayDivideEnable = TRUE;
[bookmark: l01178]01178                 break;
[bookmark: l01179]01179             default:
[bookmark: l01180]01180 
[bookmark: l01181]01181                 break;
[bookmark: l01182]01182             }
[bookmark: l01183]01183             relayCtrl ();
[bookmark: l01184]01184             return;
[bookmark: l01185]01185         }
[bookmark: l01186]01186 
[bookmark: l01187]01187         //整机自检流程控制
[bookmark: l01188]01188         //如果开门的话，停止所有继电器工作
[bookmark: l01189]01189         if (bDoorOpend)
[bookmark: l01190]01190         {
[bookmark: l01191]01191             rRelayEnables.allBits=0;
[bookmark: l01192]01192             relayCtrl();
[bookmark: l01193]01193             return;
[bookmark: l01194]01194         }
[bookmark: l01195]01195         //如果门闭合的，设置当前步骤的参数索引和功能索引
[bookmark: l01196]01196         _argIndex=arrSelfArg[rWorkStep];
[bookmark: l01197]01197         _funIndex=arrSelfFun[rWorkStep];
[bookmark: l01198]01198     }
[bookmark: l01199]01199     //系统处于洗涤或复位状态，设置当前步骤的参数索引和功能索引
[bookmark: l01200]01200     else if (rSysState==SYS_WASHING || rSysState==SYS_RESET)
[bookmark: l01201]01201     {
[bookmark: l01202]01202         _argIndex=arrMenuArg[rMenuState][rWorkStep];
[bookmark: l01203]01203         _funIndex=arrMenuFun[rMenuState][rWorkStep];
[bookmark: l01204]01204     }
[bookmark: l01205]01205     else
[bookmark: l01206]01206     {
[bookmark: l01207]01207         return;
[bookmark: l01208]01208     }
[bookmark: l01209]01209     //根据参数索引取得参数，并将参数信息保存在相应寄存器中
[bookmark: l01210]01210     temp=arrArg[_argIndex];
[bookmark: l01211]01211 
[bookmark: l01212]01212 #if FUNCTION_HALF
[bookmark: l01213]01213     //半载洗时参数的调整
[bookmark: l01214]01214     if (bIsHalfMode)
[bookmark: l01215]01215     {
[bookmark: l01216]01216         switch (temp)
[bookmark: l01217]01217         {
[bookmark: l01218]01218         case B7_VALUE:
[bookmark: l01219]01219             temp=B5_VALUE;
[bookmark: l01220]01220             break;
[bookmark: l01221]01221         case BA_VALUE:
[bookmark: l01222]01222             if (rMenuState==MENU_PUISSANT || rMenuState == MENU_ECONOMIC)
[bookmark: l01223]01223             {
[bookmark: l01224]01224                 temp=B6_VALUE;
[bookmark: l01225]01225             }
[bookmark: l01226]01226             else
[bookmark: l01227]01227             {
[bookmark: l01228]01228                 temp=B5_VALUE;
[bookmark: l01229]01229             }
[bookmark: l01230]01230             break;
[bookmark: l01231]01231         case BB_VALUE:
[bookmark: l01232]01232             temp=B7_VALUE;
[bookmark: l01233]01233             break;
[bookmark: l01234]01234         case W5_VALUE:
[bookmark: l01235]01235             temp=W4_VALUE;
[bookmark: l01236]01236             break;
[bookmark: l01237]01237         case W6_VALUE:
[bookmark: l01238]01238             temp=W5_VALUE;
[bookmark: l01239]01239             break;
[bookmark: l01240]01240         case W7_VALUE:
[bookmark: l01241]01241             temp=W6_VALUE;
[bookmark: l01242]01242             break;
[bookmark: l01243]01243         case W9_VALUE:
[bookmark: l01244]01244             temp=W8_VALUE;
[bookmark: l01245]01245             break;
[bookmark: l01246]01246         case WA_VALUE:
[bookmark: l01247]01247             temp=W9_VALUE;
[bookmark: l01248]01248             break;
[bookmark: l01249]01249         case WB_VALUE:
[bookmark: l01250]01250             temp=WA_VALUE;
[bookmark: l01251]01251             break;
[bookmark: l01252]01252         default:
[bookmark: l01253]01253             break;
[bookmark: l01254]01254         }
[bookmark: l01255]01255     }
[bookmark: l01256]01256 #endif
[bookmark: l01257]01257 
[bookmark: l01258]01258     rRequestTime=temp;
[bookmark: l01259]01259     rRequestTemp=temp;
[bookmark: l01260]01260     rRequestFmCnt=temp;
[bookmark: l01261]01261 
[bookmark: l01262]01262     //根据功能索引调用相应的功能函数
[bookmark: l01263]01263     (*(arrFun[_funIndex]))();
[bookmark: l01264]01264 #if FUNCTION_HALF
[bookmark: l01265]01265     //半载洗功能调整
[bookmark: l01266]01266     if (bIsHalfMode && bWpIsWorking)
[bookmark: l01267]01267     {
[bookmark: l01268]01268         if (rHvWorkSec<=60)
[bookmark: l01269]01269         {
[bookmark: l01270]01270             if (rHvWorkSec<=10)
[bookmark: l01271]01271             {
[bookmark: l01272]01272                 rRelayEnables.allBits=0;
[bookmark: l01273]01273                 rWorkStepUsedSec=0;
[bookmark: l01274]01274             }
[bookmark: l01275]01275             if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l01276]01276             {
[bookmark: l01277]01277                 rHvWorkSec++;
[bookmark: l01278]01278             }
[bookmark: l01279]01279 
[bookmark: l01280]01280             bRelayHalfEnable=TRUE;
[bookmark: l01281]01281         }
[bookmark: l01282]01282     }
[bookmark: l01283]01283 #endif
[bookmark: l01284]01284 
[bookmark: l01285]01285 #if FUNCTION_3IN1
[bookmark: l01286]01286     currentWashStage = arrWashStage[rMenuState][rWorkStage];
[bookmark: l01287]01287 #endif
[bookmark: l01288]01288 
[bookmark: l01289]01289     //加热器延时计数大于0的话关闭加热器
[bookmark: l01290]01290     if (rHeaterDelaySec>0)
[bookmark: l01291]01291     {
[bookmark: l01292]01292         if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l01293]01293         {
[bookmark: l01294]01294             rHeaterDelaySec--;
[bookmark: l01295]01295         }
[bookmark: l01296]01296         bRelayHeaterEnable=FALSE;
[bookmark: l01297]01297     }
[bookmark: l01298]01298     //按继电器控制标志为驱动继电器
[bookmark: l01299]01299     relayCtrl();
[bookmark: l01300]01300 }








    
		

		格兰仕 电子元件公司 电控开发部 开发员:
         张飞豹 QQ:382297510


	



		[image: Logo]		
   洗碗机0031 version1.0

   本产品具有6个程序：强力洗、标准洗、经济洗、玻璃洗、快速洗和预冲洗。有童锁功能、半载洗功能和3合1洗功能；LED+数码管显示；不带掉电记忆

  






  
    		首页

		数据结构

		文件




  

  
    		文件列表

		全局定义




  




  
宏定义 |
函数  

  
eeprom24c02.h文件参考
  





24C02驱动模块接口  
更多...



此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		SDA   P4.1

		 		IIC通信数据端口定义  


		#define 		SCL   P4.3

		 		IIIC通信时钟端口定义  


		#define 		SDA_INPUT_MODE   PM4.1=1

		 		IIC通信数据口设为输入模式  


		#define 		SDA_OUTPUT_MODE   PM4.1=0

		 		IIIC通信数据口设为输出模式  


		#define 		WriteDeviceAddress   0xa0

		 		写时设备的地址  


		#define 		ReadDeviceAddress   0xa1

		 		读取时设备地址  


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		Write24c02 (uchar8_t address, uchar8_t *WByte, uchar8_t NumByte)

		 		写数据到24C02  


		void 		Read24c02 (uchar8_t address, uchar8_t *data, uchar8_t NumByte)

		 		从24C02读取数据  






[bookmark: details]详细描述


24C02驱动模块接口 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/05 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件eeprom24c02.h中定义。




宏定义文档





      		#define ReadDeviceAddress   0xa1








读取时设备地址 



在文件eeprom24c02.h第26行定义。










      		#define SCL   P4.3








IIIC通信时钟端口定义 



在文件eeprom24c02.h第20行定义。










      		#define SDA   P4.1








IIC通信数据端口定义 



在文件eeprom24c02.h第19行定义。










      		#define SDA_INPUT_MODE   PM4.1=1








IIC通信数据口设为输入模式 



在文件eeprom24c02.h第22行定义。










      		#define SDA_OUTPUT_MODE   PM4.1=0








IIIC通信数据口设为输出模式 



在文件eeprom24c02.h第23行定义。










      		#define WriteDeviceAddress   0xa0








写时设备的地址 



在文件eeprom24c02.h第25行定义。








函数文档





      		void Read24c02 		(		uchar8_t 		address, 

						uchar8_t * 		data, 

						uchar8_t 		NumByte 

				)				








从24C02读取数据 


		参数:

		
  		address:读取数据的启示地址。		

		data:读出的数字存放在该参数所指向的存储单元。		

		NumByte:读取的字节数		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件eeprom24c02.c第261行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void Write24c02 		(		uchar8_t 		address, 

						uchar8_t * 		WByte, 

						uchar8_t 		NumByte 

				)				








写数据到24C02 


		参数:

		
  		address:写入数据的起始地址。		

		WByte:指向要写入的数据的指针。		

		NumByte:要写入的数据的字节数。		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件eeprom24c02.c第228行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _EEPROM24C02_
[bookmark: l00002]00002 #define        _EEPROM24C02_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00019]00019 #define     SDA     P4.1        ///<IIC通信数据端口定义
[bookmark: l00020]00020 #define     SCL     P4.3        ///<IIIC通信时钟端口定义
[bookmark: l00021]00021 
[bookmark: l00022]00022 #define     SDA_INPUT_MODE      PM4.1=1     ///<IIC通信数据口设为输入模式
[bookmark: l00023]00023 #define     SDA_OUTPUT_MODE     PM4.1=0     ///<IIIC通信数据口设为输出模式
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 #define     WriteDeviceAddress      0xa0        ///<写时设备的地址
[bookmark: l00026]00026 #define     ReadDeviceAddress       0xa1        ///<读取时设备地址
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 
[bookmark: l00029]00029 /* API------------- ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00030]00030 void Write24c02(uchar8_t address,uchar8_t *WByte,uchar8_t NumByte);
[bookmark: l00031]00031 void Read24c02(uchar8_t address,uchar8_t *data,uchar8_t NumByte);
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 #endif
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#include "..\inc\includes.h"



checkSignal.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		checkSignal (void)

		 		检测外部输入信号，并置位相应的标志位 门信号和溢水信号的检测思路：过零之后，检测门信号和溢水信号5次并记录这五次的检测 结果。等待下一个过零的到来，分析处理上一次检测的结果并进行下一轮的门信号和溢水信 号检测。  


		[bookmark: var-members]
变量



		bool_t 		bZeroFlag

		bool_t 		bOverStausInBoardCheck

		bits8_t 		rSignalFlags = {0}

		 		信号标志位  






[bookmark: details]详细描述


检测外部输入信号 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/06 检测外部输入信号，门开关信号、溢水信号（通过过零检测），缺盐，却亮碟剂信号检测， 水位信号检测。




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件checkSignal.c中定义。




函数文档





      		void checkSignal 		(		void 				)		








检测外部输入信号，并置位相应的标志位 门信号和溢水信号的检测思路：过零之后，检测门信号和溢水信号5次并记录这五次的检测 结果。等待下一个过零的到来，分析处理上一次检测的结果并进行下一轮的门信号和溢水信 号检测。 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件checkSignal.c第44行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		bool_t bOverStausInBoardCheck








在文件selfCheck.c第34行定义。










      		bool_t bZeroFlag








在文件interruptServices.c第40行定义。










      		bits8_t rSignalFlags = {0}








信号标志位 



在文件checkSignal.c第31行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00022]00022 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00023]00023 
[bookmark: l00024]00024 /* Public variables declare---------------------------------------------------*/
[bookmark: l00025]00025 
[bookmark: l00026]00026 extern    bool_t    bZeroFlag;
[bookmark: l00027]00027 extern    bool_t    bOverStausInBoardCheck;
[bookmark: l00028]00028 
[bookmark: l00029]00029 /* Public variables ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00030]00030 
[bookmark: l00031]00031 bits8_t rSignalFlags={0};       
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 /* Public functions ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00034]00034 
[bookmark: l00044]00044 void checkSignal(void)
[bookmark: l00045]00045 {
[bookmark: l00046]00046     static uchar8_t _checkCnt=0;
[bookmark: l00047]00047 
[bookmark: l00048]00048     static uchar8_t _waterOverCnt=0;
[bookmark: l00049]00049     static uchar8_t _doorOpenCnt=0;
[bookmark: l00050]00050 
[bookmark: l00051]00051 
[bookmark: l00052]00052     bPsClosed=PS;       //根据水位信号检测引脚的电平设置水位信号标志位
[bookmark: l00053]00053     bSaltLack=SALT;     //根据盐信号检测引脚的电平设置缺盐信号标志位
[bookmark: l00054]00054     bRinesLack=RINSE;   //根据亮碟剂信号检测引脚的电平设置缺亮碟剂信号标志位
[bookmark: l00055]00055 
[bookmark: l00056]00056     //过零信号来的时候才检测
[bookmark: l00057]00057     if (bZeroFlag==FALSE)
[bookmark: l00058]00058     {
[bookmark: l00059]00059         return;
[bookmark: l00060]00060     }
[bookmark: l00061]00061 
[bookmark: l00062]00062     _checkCnt++;
[bookmark: l00063]00063 
[bookmark: l00064]00064     if (_checkCnt>5)
[bookmark: l00065]00065     {
[bookmark: l00066]00066         _checkCnt=1;
[bookmark: l00067]00067 
[bookmark: l00068]00068         if (_doorOpenCnt>=5)
[bookmark: l00069]00069         {
[bookmark: l00070]00070             bDoorOpend=TRUE;
[bookmark: l00071]00071             if (rSysState==SYS_WASHING || rSysState==SYS_PREING)
[bookmark: l00072]00072             {
[bookmark: l00073]00073                 enterErrorState(ERROR_DOOR,ERROR_DOOR_PRIORITY);
[bookmark: l00074]00074             }
[bookmark: l00075]00075         }
[bookmark: l00076]00076         else if(_doorOpenCnt<=3)
[bookmark: l00077]00077         {
[bookmark: l00078]00078             bDoorOpend=FALSE;
[bookmark: l00079]00079         }
[bookmark: l00080]00080 
[bookmark: l00081]00081         if (_waterOverCnt<=3 || rRotatedSum>=1500)
[bookmark: l00082]00082         {
[bookmark: l00083]00083             TMC00=0x00;
[bookmark: l00084]00084             //电脑板自检状态溢水开关闭合不报警，但要保存溢水开关的状态。
[bookmark: l00085]00085             if (rCheckType == BOARD_CHECK)
[bookmark: l00086]00086             {
[bookmark: l00087]00087                 bOverStausInBoardCheck = TRUE;
[bookmark: l00088]00088             }
[bookmark: l00089]00089             else
[bookmark: l00090]00090             {
[bookmark: l00091]00091                 bWaterOver=TRUE;
[bookmark: l00092]00092                 enterErrorState(ERROR_OVER,ERROR_OVER_PRIORITY);
[bookmark: l00093]00093             }
[bookmark: l00094]00094         }
[bookmark: l00095]00095         else
[bookmark: l00096]00096         {
[bookmark: l00097]00097             bOverStausInBoardCheck = FALSE;
[bookmark: l00098]00098         }
[bookmark: l00099]00099 
[bookmark: l00100]00100         _doorOpenCnt=0;
[bookmark: l00101]00101         _waterOverCnt=0;
[bookmark: l00102]00102     }
[bookmark: l00103]00103 
[bookmark: l00104]00104     if (DOOR)
[bookmark: l00105]00105     {
[bookmark: l00106]00106         _doorOpenCnt++;
[bookmark: l00107]00107     }
[bookmark: l00108]00108     else
[bookmark: l00109]00109     {
[bookmark: l00110]00110         if (_doorOpenCnt>0)
[bookmark: l00111]00111         {
[bookmark: l00112]00112             _doorOpenCnt--;
[bookmark: l00113]00113         }
[bookmark: l00114]00114     }
[bookmark: l00115]00115 
[bookmark: l00116]00116     if (OVER_FLOW)
[bookmark: l00117]00117     {
[bookmark: l00118]00118         _waterOverCnt++;
[bookmark: l00119]00119     }
[bookmark: l00120]00120     else
[bookmark: l00121]00121     {
[bookmark: l00122]00122         if (_waterOverCnt>0)
[bookmark: l00123]00123         {
[bookmark: l00124]00124             _waterOverCnt--;
[bookmark: l00125]00125         }
[bookmark: l00126]00126     }
[bookmark: l00127]00127 
[bookmark: l00128]00128     if (_checkCnt==5)
[bookmark: l00129]00129     {
[bookmark: l00130]00130         bZeroFlag=FALSE;
[bookmark: l00131]00131     }
[bookmark: l00132]00132 }
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#include "..\inc\includes.h"



errorDeal.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		errorDeal (void)

		 		故障处理 根据所出现的不同故障，按要求处理。如故障为可恢复故障，不断检测故障有没有达到故障 恢复条件，达到则进行恢复处理。  


		void 		enterErrorState (E_ERROR_TYPE _errorType, E_ERROR_PRIORITY _errorPriority)

		 		进入故障状态 某个故障的条件达到时，调用该函数检测当前是否有更高优先级故障，如果没有则进入该故 障并蜂鸣。  


		[bookmark: var-members]
变量



		E_ERROR_TYPE 		rErrorType = ERROR_NO

		 		故障类型变量，用于储存当前故障的类型  


		E_ERROR_PRIORITY 		rErrorPriority = ERROR_NO_PRIORITY

		 		故障优先级变量，用于储存当前故障的优先级  






[bookmark: details]详细描述


故障处理模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/06 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件errorDeal.c中定义。




函数文档





      		void enterErrorState 		(		E_ERROR_TYPE 		_errorType, 

						E_ERROR_PRIORITY 		_errorPriority 

				)				








进入故障状态 某个故障的条件达到时，调用该函数检测当前是否有更高优先级故障，如果没有则进入该故 障并蜂鸣。 


		参数:

		
  		_errorType:故障类型		

		_errorPriority:故障优先级		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件errorDeal.c第133行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void errorDeal 		(		void 				)		








故障处理 根据所出现的不同故障，按要求处理。如故障为可恢复故障，不断检测故障有没有达到故障 恢复条件，达到则进行恢复处理。 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件errorDeal.c第62行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		E_ERROR_PRIORITY rErrorPriority = ERROR_NO_PRIORITY








故障优先级变量，用于储存当前故障的优先级 



在文件errorDeal.c第26行定义。










      		E_ERROR_TYPE rErrorType = ERROR_NO








故障类型变量，用于储存当前故障的类型 



在文件errorDeal.c第24行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00017]00017 /* Include Files -------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00018]00018 
[bookmark: l00019]00019 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00020]00020 
[bookmark: l00021]00021 /* Public variables ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00024]00024 E_ERROR_TYPE        rErrorType=ERROR_NO;
[bookmark: l00026]00026 E_ERROR_PRIORITY    rErrorPriority=ERROR_NO_PRIORITY;
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00029]00029 
[bookmark: l00031]00031 static  uchar8_t    _errorDrainSecCnt=0;
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 /* Private function Prototyped -----------------------------------------------*/
[bookmark: l00034]00034 
[bookmark: l00035]00035 static void errorRecovery(void);
[bookmark: l00036]00036 
[bookmark: l00037]00037 /* Private function ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00038]00038 
[bookmark: l00045]00045 static void errorRecovery(void)
[bookmark: l00046]00046 {
[bookmark: l00047]00047     stopBuz();
[bookmark: l00048]00048     rErrorType=ERROR_NO;
[bookmark: l00049]00049     rErrorPriority=ERROR_NO_PRIORITY;
[bookmark: l00050]00050 }
[bookmark: l00051]00051 
[bookmark: l00052]00052 /* Public function -----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00053]00053 
[bookmark: l00062]00062 void errorDeal(void)
[bookmark: l00063]00063 {
[bookmark: l00064]00064     //故障发生，停止所有继电器工作
[bookmark: l00065]00065     rRelayEnables.allBits=0;
[bookmark: l00066]00066     switch(rErrorType)
[bookmark: l00067]00067     {
[bookmark: l00068]00068     case    ERROR_RT:
[bookmark: l00069]00069         //传感器故障中，不断检测传感器是否恢复正常，恢复正常则解除报警
[bookmark: l00070]00070         if (rTempAD>=MIN_TEMP_AD && rTempAD<=MAX_TEMP_AD)
[bookmark: l00071]00071         {
[bookmark: l00072]00072             errorRecovery();
[bookmark: l00073]00073         }
[bookmark: l00074]00074         break;
[bookmark: l00075]00075     case    ERROR_OUT:
[bookmark: l00076]00076         //排水故障处理，每隔1分钟排水1分钟
[bookmark: l00077]00077         if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l00078]00078         {
[bookmark: l00079]00079             _errorDrainSecCnt++;
[bookmark: l00080]00080         }
[bookmark: l00081]00081         if (_errorDrainSecCnt<=60)
[bookmark: l00082]00082         {
[bookmark: l00083]00083             bRelayDrainEnable=TRUE;
[bookmark: l00084]00084         }
[bookmark: l00085]00085         else if (_errorDrainSecCnt<=120)
[bookmark: l00086]00086         {
[bookmark: l00087]00087             bRelayDrainEnable=FALSE;
[bookmark: l00088]00088         }
[bookmark: l00089]00089         else
[bookmark: l00090]00090         {
[bookmark: l00091]00091             _errorDrainSecCnt=0;
[bookmark: l00092]00092         }
[bookmark: l00093]00093         //排水故障恢复
[bookmark: l00094]00094         if (!bPsClosed)
[bookmark: l00095]00095         {
[bookmark: l00096]00096             errorRecovery();
[bookmark: l00097]00097         }
[bookmark: l00098]00098         break;
[bookmark: l00099]00099     case    ERROR_LEAK:
[bookmark: l00100]00100         //漏水故障恢复
[bookmark: l00101]00101         if (bPsClosed)
[bookmark: l00102]00102         {
[bookmark: l00103]00103             errorRecovery();
[bookmark: l00104]00104         }
[bookmark: l00105]00105         break;
[bookmark: l00106]00106     case ERROR_OVER:
[bookmark: l00107]00107         bRelayDrainEnable=TRUE;
[bookmark: l00108]00108         break;
[bookmark: l00109]00109     case    ERROR_DOOR:
[bookmark: l00110]00110         if (bWpIsWorking)
[bookmark: l00111]00111         {
[bookmark: l00112]00112             rDoorDelayWorkSecCnt=10;
[bookmark: l00113]00113         }
[bookmark: l00114]00114         if (!bDoorOpend)
[bookmark: l00115]00115         {
[bookmark: l00116]00116             errorRecovery();
[bookmark: l00117]00117         }
[bookmark: l00118]00118         break;
[bookmark: l00119]00119     case ERROR_IN:
[bookmark: l00120]00120         break;
[bookmark: l00121]00121 
[bookmark: l00122]00122     }
[bookmark: l00123]00123 }
[bookmark: l00124]00124 
[bookmark: l00133]00133 void    enterErrorState(E_ERROR_TYPE _errorType,\
[bookmark: l00134]00134     E_ERROR_PRIORITY _errorPriority)
[bookmark: l00135]00135 {
[bookmark: l00136]00136     if (_errorPriority>rErrorPriority)
[bookmark: l00137]00137     {
[bookmark: l00138]00138         stopBuz();
[bookmark: l00139]00139         rErrorType=_errorType;
[bookmark: l00140]00140         rErrorPriority=_errorPriority;
[bookmark: l00141]00141         rBuzType=BUZ_ALARM;
[bookmark: l00142]00142         rRebuzDelaySec=40;
[bookmark: l00143]00143     }
[bookmark: l00144]00144 }
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此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: enum-members]
枚举



		enum  		E_ERROR_TYPE { 

  ERROR_NO = 0, 
ERROR_DOOR = 1, 
ERROR_IN, 
ERROR_OUT, 


  ERROR_OVER, 
ERROR_LEAK, 
ERROR_RT, 
ERROR_EEPROM, 


  ERROR_HEATER, 
ERROR_DRY


 }

		 		故障类型枚举类型  更多...


		enum  		E_ERROR_PRIORITY { 

  ERROR_NO_PRIORITY = 0, 
ERROR_HEATER_PRIORITY = 1, 
ERROR_DOOR_PRIORITY = 2, 
ERROR_RT_PRIORITY = 3, 


  ERROR_LEAK_PRIORITY = 3, 
ERROR_OUT_PRIORITY = 4, 
ERROR_IN_PRIORITY = 4, 
ERROR_DRY_PRIORITY = 5, 


  ERROR_EEPROM_PRIORITY = 6, 
ERROR_OVER_PRIORITY = 7


 }

		 		故障优先级枚举类型，通过调整该枚举类型可改变故障优先级  更多...


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		errorDeal (void)

		 		故障处理 根据所出现的不同故障，按要求处理。如故障为可恢复故障，不断检测故障有没有达到故障 恢复条件，达到则进行恢复处理。  


		void 		enterErrorState (E_ERROR_TYPE, E_ERROR_PRIORITY)

		 		进入故障状态 某个故障的条件达到时，调用该函数检测当前是否有更高优先级故障，如果没有则进入该故 障并蜂鸣。  


		[bookmark: var-members]
变量



		E_ERROR_TYPE 		rErrorType

		 		故障类型变量，用于储存当前故障的类型  


		E_ERROR_PRIORITY 		rErrorPriority

		 		故障优先级变量，用于储存当前故障的优先级  






[bookmark: details]详细描述


故障处理模块接口 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/06 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件error.h中定义。




枚举类型文档





      		enum E_ERROR_PRIORITY








故障优先级枚举类型，通过调整该枚举类型可改变故障优先级 


		枚举值: 

				ERROR_NO_PRIORITY 		
无故障时对应的优先级，最低 




		ERROR_HEATER_PRIORITY 		
加热器故障优先级 




		ERROR_DOOR_PRIORITY 		
开门故障优先级 




		ERROR_RT_PRIORITY 		
产感器故障优先级 




		ERROR_LEAK_PRIORITY 		
漏水故障优先级 




		ERROR_OUT_PRIORITY 		
排水故障优先级 




		ERROR_IN_PRIORITY 		
进水故障优先级 




		ERROR_DRY_PRIORITY 		
干烧故障优先级 




		ERROR_EEPROM_PRIORITY 		
EEEPROM故障优先级 




		ERROR_OVER_PRIORITY 		
溢水故障优先级 













在文件error.h第39行定义。










      		enum E_ERROR_TYPE








故障类型枚举类型 


		枚举值: 

				ERROR_NO 		
无故障 




		ERROR_DOOR 		
开门故障 




		ERROR_IN 		
进水故障 




		ERROR_OUT 		
排水故障 




		ERROR_OVER 		
溢水故障 




		ERROR_LEAK 		
漏税故障 




		ERROR_RT 		
传感器故障 




		ERROR_EEPROM 		
EEEPROM故障。掉电记忆模块故障 




		ERROR_HEATER 		
加热器故障 




		ERROR_DRY 		
干烧故障 













在文件error.h第24行定义。








函数文档





      		void enterErrorState 		(		E_ERROR_TYPE 		_errorType, 

						E_ERROR_PRIORITY 		_errorPriority 

				)				








进入故障状态 某个故障的条件达到时，调用该函数检测当前是否有更高优先级故障，如果没有则进入该故 障并蜂鸣。 


		参数:

		
  		_errorType:故障类型		

		_errorPriority:故障优先级		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件errorDeal.c第133行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void errorDeal 		(		void 				)		








故障处理 根据所出现的不同故障，按要求处理。如故障为可恢复故障，不断检测故障有没有达到故障 恢复条件，达到则进行恢复处理。 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件errorDeal.c第62行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		E_ERROR_PRIORITY rErrorPriority








故障优先级变量，用于储存当前故障的优先级 



在文件errorDeal.c第26行定义。










      		E_ERROR_TYPE rErrorType








故障类型变量，用于储存当前故障的类型 



在文件errorDeal.c第24行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef _ERROR_
[bookmark: l00002]00002 #define _ERROR_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00021]00021 /* Public type define --------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00024]00024 typedef enum
[bookmark: l00025]00025 {
[bookmark: l00026]00026     ERROR_NO=0,     
[bookmark: l00027]00027     ERROR_DOOR=1,   
[bookmark: l00028]00028     ERROR_IN,       
[bookmark: l00029]00029     ERROR_OUT,      
[bookmark: l00030]00030     ERROR_OVER,     
[bookmark: l00031]00031     ERROR_LEAK,     
[bookmark: l00032]00032     ERROR_RT,       
[bookmark: l00033]00033     ERROR_EEPROM,   
[bookmark: l00034]00034     ERROR_HEATER,   
[bookmark: l00035]00035     ERROR_DRY       
[bookmark: l00036]00036 }E_ERROR_TYPE;
[bookmark: l00037]00037 
[bookmark: l00039]00039 typedef enum
[bookmark: l00040]00040 {
[bookmark: l00041]00041     ERROR_NO_PRIORITY=0,        
[bookmark: l00042]00042     ERROR_HEATER_PRIORITY=1,    
[bookmark: l00043]00043     ERROR_DOOR_PRIORITY=2,      
[bookmark: l00044]00044     ERROR_RT_PRIORITY=3,        
[bookmark: l00045]00045     ERROR_LEAK_PRIORITY=3,      
[bookmark: l00046]00046     ERROR_OUT_PRIORITY=4,       
[bookmark: l00047]00047     ERROR_IN_PRIORITY=4,        
[bookmark: l00048]00048     ERROR_DRY_PRIORITY=5,       
[bookmark: l00049]00049     ERROR_EEPROM_PRIORITY=6,    
[bookmark: l00050]00050     ERROR_OVER_PRIORITY=7       
[bookmark: l00051]00051 }E_ERROR_PRIORITY;
[bookmark: l00052]00052 
[bookmark: l00053]00053 /* API -----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00054]00054 extern    E_ERROR_TYPE      rErrorType;
[bookmark: l00055]00055 extern    E_ERROR_PRIORITY  rErrorPriority;
[bookmark: l00056]00056 
[bookmark: l00057]00057 void errorDeal(void);
[bookmark: l00058]00058 void enterErrorState(E_ERROR_TYPE ,E_ERROR_PRIORITY);
[bookmark: l00059]00059 
[bookmark: l00060]00060 #endif
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函数  

  
eeprom24c02.c文件参考
  





24C02驱动模块  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



eeprom24c02.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		Write24c02 (uchar8_t address, uchar8_t *WByte, uchar8_t NumByte)

		 		写数据到24C02  


		void 		Read24c02 (uchar8_t address, uchar8_t *data, uchar8_t NumByte)

		 		从24C02读取数据  






[bookmark: details]详细描述


24C02驱动模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/05 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件eeprom24c02.c中定义。




函数文档





      		void Read24c02 		(		uchar8_t 		address, 

						uchar8_t * 		data, 

						uchar8_t 		NumByte 

				)				








从24C02读取数据 


		参数:

		
  		address:读取数据的启示地址。		

		data:读出的数字存放在该参数所指向的存储单元。		

		NumByte:读取的字节数		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件eeprom24c02.c第261行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void Write24c02 		(		uchar8_t 		address, 

						uchar8_t * 		WByte, 

						uchar8_t 		NumByte 

				)				








写数据到24C02 


		参数:

		
  		address:写入数据的起始地址。		

		WByte:指向要写入的数据的指针。		

		NumByte:要写入的数据的字节数。		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件eeprom24c02.c第228行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00018]00018 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00019]00019 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00020]00020 
[bookmark: l00021]00021 /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 /* Private define ------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00023]00023 /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00024]00024 /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00025]00025 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
[bookmark: l00026]00026 static void I2cStart(void);
[bookmark: l00027]00027 static void I2CStop(void);
[bookmark: l00028]00028 static bool_t CheckACK(void);
[bookmark: l00029]00029 static void SendACK (void);
[bookmark: l00030]00030 static void SendNotAck (void);
[bookmark: l00031]00031 static void I2cSendByte (uchar8_t);
[bookmark: l00032]00032 static uchar8_t I2cReadByte (void);
[bookmark: l00033]00033 /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00039]00039 static void I2cStart(void)
[bookmark: l00040]00040 {
[bookmark: l00041]00041     SDA=1;
[bookmark: l00042]00042     NOP();
[bookmark: l00043]00043     NOP();
[bookmark: l00044]00044     SCL=1;
[bookmark: l00045]00045     NOP();
[bookmark: l00046]00046     NOP();
[bookmark: l00047]00047     NOP();
[bookmark: l00048]00048     NOP();
[bookmark: l00049]00049     SDA=0;
[bookmark: l00050]00050     NOP();
[bookmark: l00051]00051     NOP();
[bookmark: l00052]00052     SCL=0;
[bookmark: l00053]00053 }
[bookmark: l00059]00059 static void I2cStop(void)
[bookmark: l00060]00060 {
[bookmark: l00061]00061     SCL=0;
[bookmark: l00062]00062     NOP();
[bookmark: l00063]00063     NOP();
[bookmark: l00064]00064     NOP();
[bookmark: l00065]00065     NOP();
[bookmark: l00066]00066     SDA=0;
[bookmark: l00067]00067     NOP();
[bookmark: l00068]00068     NOP();
[bookmark: l00069]00069     SCL=1;
[bookmark: l00070]00070     NOP();
[bookmark: l00071]00071     NOP();
[bookmark: l00072]00072     NOP();
[bookmark: l00073]00073     NOP();
[bookmark: l00074]00074     SDA=1;
[bookmark: l00075]00075 }
[bookmark: l00076]00076 
[bookmark: l00082]00082 static bool_t CheckACK(void)
[bookmark: l00083]00083 {
[bookmark: l00084]00084     uchar8_t Cnt_Sda=250;
[bookmark: l00085]00085     SDA_INPUT_MODE;
[bookmark: l00086]00086     SCL=1;
[bookmark: l00087]00087     NOP();
[bookmark: l00088]00088     NOP();
[bookmark: l00089]00089     NOP();
[bookmark: l00090]00090     NOP();
[bookmark: l00091]00091     NOP();
[bookmark: l00092]00092     while(SDA)
[bookmark: l00093]00093     {
[bookmark: l00094]00094         Cnt_Sda--;
[bookmark: l00095]00095         if(Cnt_Sda==0)
[bookmark: l00096]00096         {
[bookmark: l00097]00097             PM4.1=0;
[bookmark: l00098]00098             SCL=0;
[bookmark: l00099]00099             return FALSE;
[bookmark: l00100]00100         }
[bookmark: l00101]00101     }
[bookmark: l00102]00102     SCL=0;
[bookmark: l00103]00103     SDA_OUTPUT_MODE;            
[bookmark: l00104]00104     return TRUE;
[bookmark: l00105]00105 }
[bookmark: l00106]00106 
[bookmark: l00112]00112 static void SendACK(void)
[bookmark: l00113]00113 {
[bookmark: l00114]00114     SDA=0;
[bookmark: l00115]00115     NOP();
[bookmark: l00116]00116     NOP();
[bookmark: l00117]00117     SCL=1;
[bookmark: l00118]00118     NOP();
[bookmark: l00119]00119     NOP();
[bookmark: l00120]00120     NOP();
[bookmark: l00121]00121     NOP();
[bookmark: l00122]00122     NOP();
[bookmark: l00123]00123     SCL=0;
[bookmark: l00124]00124     NOP();
[bookmark: l00125]00125     NOP();
[bookmark: l00126]00126 }
[bookmark: l00127]00127 
[bookmark: l00133]00133 static void SendNotAck(void)
[bookmark: l00134]00134 {
[bookmark: l00135]00135     SDA=1;
[bookmark: l00136]00136     NOP();
[bookmark: l00137]00137     NOP();
[bookmark: l00138]00138     SCL=1;
[bookmark: l00139]00139     NOP();
[bookmark: l00140]00140     NOP();
[bookmark: l00141]00141     NOP();
[bookmark: l00142]00142     NOP();
[bookmark: l00143]00143     NOP();
[bookmark: l00144]00144     SCL=0;
[bookmark: l00145]00145     NOP();
[bookmark: l00146]00146     NOP();
[bookmark: l00147]00147 
[bookmark: l00148]00148 }
[bookmark: l00149]00149 
[bookmark: l00155]00155 static void I2cSendByte(uchar8_t input)
[bookmark: l00156]00156 {
[bookmark: l00157]00157     uchar8_t iic;
[bookmark: l00158]00158     for(iic=0;iic<8;iic++)
[bookmark: l00159]00159     {
[bookmark: l00160]00160         if(input&0x80)
[bookmark: l00161]00161         {
[bookmark: l00162]00162             SDA=1;
[bookmark: l00163]00163         }
[bookmark: l00164]00164         else
[bookmark: l00165]00165         {
[bookmark: l00166]00166             SDA=0;
[bookmark: l00167]00167         }
[bookmark: l00168]00168         SCL=1;
[bookmark: l00169]00169         NOP();
[bookmark: l00170]00170         NOP();
[bookmark: l00171]00171         SCL=0;
[bookmark: l00172]00172         NOP();
[bookmark: l00173]00173         NOP();
[bookmark: l00174]00174         input<<=1;
[bookmark: l00175]00175     }
[bookmark: l00176]00176 }
[bookmark: l00177]00177 
[bookmark: l00183]00183 static uchar8_t I2cReadByte(void)
[bookmark: l00184]00184 {
[bookmark: l00185]00185     uchar8_t iic;
[bookmark: l00186]00186     uchar8_t rbyte=0;
[bookmark: l00187]00187     SDA_INPUT_MODE;
[bookmark: l00188]00188     NOP();
[bookmark: l00189]00189     NOP();
[bookmark: l00190]00190     NOP();
[bookmark: l00191]00191     NOP();
[bookmark: l00192]00192     NOP();
[bookmark: l00193]00193     NOP();
[bookmark: l00194]00194     NOP();
[bookmark: l00195]00195     NOP();
[bookmark: l00196]00196     for(iic=8;iic!=0;iic--)
[bookmark: l00197]00197     {
[bookmark: l00198]00198         rbyte=rbyte<<1;
[bookmark: l00199]00199         SCL=1;
[bookmark: l00200]00200         NOP();
[bookmark: l00201]00201         NOP();
[bookmark: l00202]00202         NOP();
[bookmark: l00203]00203         NOP();
[bookmark: l00204]00204         if(SDA)
[bookmark: l00205]00205         {
[bookmark: l00206]00206             rbyte=rbyte|0x01;
[bookmark: l00207]00207         }
[bookmark: l00208]00208         else
[bookmark: l00209]00209         {
[bookmark: l00210]00210             rbyte=rbyte&0xfe;
[bookmark: l00211]00211         }
[bookmark: l00212]00212         SCL=0;
[bookmark: l00213]00213     }
[bookmark: l00214]00214     SDA_OUTPUT_MODE;
[bookmark: l00215]00215     return(rbyte);
[bookmark: l00216]00216 }
[bookmark: l00217]00217 /* Public functions ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00218]00218 
[bookmark: l00219]00219 
[bookmark: l00220]00220 
[bookmark: l00228]00228 void Write24c02(uchar8_t address,uchar8_t *WByte,uchar8_t NumByte)
[bookmark: l00229]00229 {
[bookmark: l00230]00230     uchar8_t iic;
[bookmark: l00231]00231     I2cStart();
[bookmark: l00232]00232     I2cSendByte(WriteDeviceAddress);
[bookmark: l00233]00233     if(!CheckACK())
[bookmark: l00234]00234     {
[bookmark: l00235]00235         goto write_end;
[bookmark: l00236]00236     }
[bookmark: l00237]00237     I2cSendByte(address);
[bookmark: l00238]00238     if(!CheckACK())
[bookmark: l00239]00239     {
[bookmark: l00240]00240         goto write_end;
[bookmark: l00241]00241     }
[bookmark: l00242]00242     for(iic=0;iic<NumByte;iic++)
[bookmark: l00243]00243     {
[bookmark: l00244]00244         I2cSendByte(WByte[iic]);
[bookmark: l00245]00245         if(!CheckACK())
[bookmark: l00246]00246         {
[bookmark: l00247]00247             goto write_end;
[bookmark: l00248]00248         }
[bookmark: l00249]00249     }
[bookmark: l00250]00250 write_end:
[bookmark: l00251]00251     I2cStop();
[bookmark: l00252]00252 }
[bookmark: l00253]00253 
[bookmark: l00261]00261 void Read24c02(uchar8_t address,uchar8_t *data,uchar8_t NumByte)
[bookmark: l00262]00262 {
[bookmark: l00263]00263     uchar8_t iic;
[bookmark: l00264]00264 
[bookmark: l00265]00265     I2cStart();
[bookmark: l00266]00266     I2cSendByte(WriteDeviceAddress);    
[bookmark: l00267]00267     if(!CheckACK())
[bookmark: l00268]00268     {
[bookmark: l00269]00269         goto read_end;
[bookmark: l00270]00270     }
[bookmark: l00271]00271     I2cSendByte(address);
[bookmark: l00272]00272     if(!CheckACK())
[bookmark: l00273]00273     {
[bookmark: l00274]00274         goto read_end;
[bookmark: l00275]00275     }
[bookmark: l00276]00276     I2cStart();
[bookmark: l00277]00277     I2cSendByte(ReadDeviceAddress);
[bookmark: l00278]00278     if(!CheckACK())
[bookmark: l00279]00279     {
[bookmark: l00280]00280         goto read_end;
[bookmark: l00281]00281     }
[bookmark: l00282]00282     for(iic=0;iic<NumByte;iic++)
[bookmark: l00283]00283     {
[bookmark: l00284]00284         
[bookmark: l00285]00285         data[iic]=I2cReadByte();
[bookmark: l00286]00286         SendACK();
[bookmark: l00287]00287     }
[bookmark: l00288]00288     SendNotAck();
[bookmark: l00289]00289 read_end:
[bookmark: l00290]00290     I2cStop();
[bookmark: l00291]00291 }
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读取温度  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



readTemp.c包含/依赖关系图：
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浏览该文件的源代码。


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		readTemp (void)

		 		读取温度值  


		[bookmark: var-members]
变量



		bool_t 		bAdStausInBoardCheck

		uchar8_t 		rTemp = 25

		 		温度值寄存器  


		uchar8_t 		rTempAD = 0

		 		温度AD值寄存器  






[bookmark: details]详细描述


读取温度 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 读取外部的AD值，并以AD值为索引在温度表中找到对应的温度值




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件readTemp.c中定义。




函数文档





      		void readTemp 		(		void 				)		








读取温度值 


读取底部水温传感器AD值并转化为温度 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件readTemp.c第268行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		bool_t bAdStausInBoardCheck








在文件selfCheck.c第32行定义。










      		uchar8_t rTemp = 25








温度值寄存器 



在文件readTemp.c第28行定义。










      		uchar8_t rTempAD = 0








温度AD值寄存器 



在文件readTemp.c第30行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00020]00020 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00021]00021 
[bookmark: l00022]00022 /*外部变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00023]00023 extern  bool_t  bAdStausInBoardCheck;
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 /*全局变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00028]00028 uchar8_t    rTemp=25;
[bookmark: l00030]00030 uchar8_t    rTempAD=0;
[bookmark: l00031]00031 
[bookmark: l00032]00032 /*私有变量的定义 ---------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00033]00033 
[bookmark: l00035]00035 static    uint16_t  rTempAdSum=0;
[bookmark: l00036]00036 
[bookmark: l00038]00038 static    const     uchar8_t    arrTemp[]=
[bookmark: l00039]00039 {
[bookmark: l00040]00040     0,      //    0
[bookmark: l00041]00041     0,      //    1
[bookmark: l00042]00042     0,      //    2
[bookmark: l00043]00043     0,      //    3
[bookmark: l00044]00044     0,      //    4
[bookmark: l00045]00045     0,      //    5
[bookmark: l00046]00046     0,      //    6
[bookmark: l00047]00047     0,      //    7
[bookmark: l00048]00048     0,      //    8
[bookmark: l00049]00049     0,      //    9
[bookmark: l00050]00050     0,      //    10
[bookmark: l00051]00051     0,      //    11
[bookmark: l00052]00052     0,      //    12
[bookmark: l00053]00053     0,      //    13
[bookmark: l00054]00054     0,      //    14
[bookmark: l00055]00055     1,      //    15
[bookmark: l00056]00056     2,      //    16
[bookmark: l00057]00057     3,      //    17
[bookmark: l00058]00058     4,      //    18
[bookmark: l00059]00059     5,      //    19
[bookmark: l00060]00060     7,      //    20
[bookmark: l00061]00061     8,      //    21
[bookmark: l00062]00062     9,      //    22
[bookmark: l00063]00063     10,     //    23
[bookmark: l00064]00064     11,     //    24
[bookmark: l00065]00065     12,     //    25
[bookmark: l00066]00066     13,     //    26
[bookmark: l00067]00067     13,     //    27
[bookmark: l00068]00068     14,     //    28
[bookmark: l00069]00069     15,     //    29
[bookmark: l00070]00070     16,     //    30
[bookmark: l00071]00071     17,     //    31
[bookmark: l00072]00072     17,     //    32
[bookmark: l00073]00073     18,     //    33
[bookmark: l00074]00074     19,     //    34
[bookmark: l00075]00075     20,     //    35
[bookmark: l00076]00076     20,     //    36
[bookmark: l00077]00077     21,     //    37
[bookmark: l00078]00078     22,     //    38
[bookmark: l00079]00079     23,     //    39
[bookmark: l00080]00080     23,     //    40
[bookmark: l00081]00081     24,     //    41
[bookmark: l00082]00082     24,     //    42
[bookmark: l00083]00083     25,     //    43
[bookmark: l00084]00084     26,     //    44
[bookmark: l00085]00085     26,     //    45
[bookmark: l00086]00086     27,     //    46
[bookmark: l00087]00087     28,     //    47
[bookmark: l00088]00088     28,     //    48
[bookmark: l00089]00089     29,     //    49
[bookmark: l00090]00090     29,     //    50
[bookmark: l00091]00091     30,     //    51
[bookmark: l00092]00092     31,     //    52
[bookmark: l00093]00093     31,     //    53
[bookmark: l00094]00094     32,     //    54
[bookmark: l00095]00095     32,     //    55
[bookmark: l00096]00096     33,     //    56
[bookmark: l00097]00097     33,     //    57
[bookmark: l00098]00098     34,     //    58
[bookmark: l00099]00099     34,     //    59
[bookmark: l00100]00100     35,     //    60
[bookmark: l00101]00101     35,     //    61
[bookmark: l00102]00102     36,     //    62
[bookmark: l00103]00103     36,     //    63
[bookmark: l00104]00104     37,     //    64
[bookmark: l00105]00105     37,     //    65
[bookmark: l00106]00106     38,     //    66
[bookmark: l00107]00107     38,     //    67
[bookmark: l00108]00108     39,     //    68
[bookmark: l00109]00109     39,     //    69
[bookmark: l00110]00110     40,     //    70
[bookmark: l00111]00111     40,     //    71
[bookmark: l00112]00112     41,     //    72
[bookmark: l00113]00113     41,     //    73
[bookmark: l00114]00114     42,     //    74
[bookmark: l00115]00115     42,     //    75
[bookmark: l00116]00116     43,     //    76
[bookmark: l00117]00117     43,     //    77
[bookmark: l00118]00118     44,     //    78
[bookmark: l00119]00119     44,     //    79
[bookmark: l00120]00120     45,     //    80
[bookmark: l00121]00121     45,     //    81
[bookmark: l00122]00122     46,     //    82
[bookmark: l00123]00123     46,     //    83
[bookmark: l00124]00124     47,     //    84
[bookmark: l00125]00125     47,     //    85
[bookmark: l00126]00126     47,     //    86
[bookmark: l00127]00127     48,     //    87
[bookmark: l00128]00128     48,     //    88
[bookmark: l00129]00129     49,     //    89
[bookmark: l00130]00130     49,     //    90
[bookmark: l00131]00131     50,     //    91
[bookmark: l00132]00132     50,     //    92
[bookmark: l00133]00133     51,     //    93
[bookmark: l00134]00134     51,     //    94
[bookmark: l00135]00135     52,     //    95
[bookmark: l00136]00136     52,     //    96
[bookmark: l00137]00137     52,     //    97
[bookmark: l00138]00138     53,     //    98
[bookmark: l00139]00139     53,     //    99
[bookmark: l00140]00140     54,     //    100
[bookmark: l00141]00141     54,     //    101
[bookmark: l00142]00142     55,     //    102
[bookmark: l00143]00143     55,     //    103
[bookmark: l00144]00144     55,     //    104
[bookmark: l00145]00145     56,     //    105
[bookmark: l00146]00146     56,     //    106
[bookmark: l00147]00147     57,     //    107
[bookmark: l00148]00148     57,     //    108
[bookmark: l00149]00149     58,     //    109
[bookmark: l00150]00150     58,     //    110
[bookmark: l00151]00151     58,     //    111
[bookmark: l00152]00152     59,     //    112
[bookmark: l00153]00153     59,     //    113
[bookmark: l00154]00154     60,     //    114
[bookmark: l00155]00155     60,     //    115
[bookmark: l00156]00156     61,     //    116
[bookmark: l00157]00157     61,     //    117
[bookmark: l00158]00158     61,     //    118
[bookmark: l00159]00159     62,     //    119
[bookmark: l00160]00160     62,     //    120
[bookmark: l00161]00161     63,     //    121
[bookmark: l00162]00162     63,     //    122
[bookmark: l00163]00163     64,     //    123
[bookmark: l00164]00164     64,     //    124
[bookmark: l00165]00165     65,     //    125
[bookmark: l00166]00166     65,     //    126
[bookmark: l00167]00167     66,     //    127
[bookmark: l00168]00168     66,     //    128
[bookmark: l00169]00169     66,     //    129
[bookmark: l00170]00170     67,     //    130
[bookmark: l00171]00171     67,     //    131
[bookmark: l00172]00172     68,     //    132
[bookmark: l00173]00173     68,     //    133
[bookmark: l00174]00174     69,     //    134
[bookmark: l00175]00175     69,     //    135
[bookmark: l00176]00176     70,     //    136
[bookmark: l00177]00177     70,     //    137
[bookmark: l00178]00178     70,     //    138
[bookmark: l00179]00179     71,     //    139
[bookmark: l00180]00180     71,     //    140
[bookmark: l00181]00181     72,     //    141
[bookmark: l00182]00182     72,     //    142
[bookmark: l00183]00183     73,     //    143
[bookmark: l00184]00184     73,     //    144
[bookmark: l00185]00185     74,     //    145
[bookmark: l00186]00186     74,     //    146
[bookmark: l00187]00187     75,     //    147
[bookmark: l00188]00188     75,     //    148
[bookmark: l00189]00189     76,     //    149
[bookmark: l00190]00190     76,     //    150
[bookmark: l00191]00191     77,     //    151
[bookmark: l00192]00192     77,     //    152
[bookmark: l00193]00193     78,     //    153
[bookmark: l00194]00194     78,     //    154
[bookmark: l00195]00195     79,     //    155
[bookmark: l00196]00196     79,     //    156
[bookmark: l00197]00197     80,     //    157
[bookmark: l00198]00198     80,     //    158
[bookmark: l00199]00199     81,     //    159
[bookmark: l00200]00200     81,     //    160
[bookmark: l00201]00201     82,     //    161
[bookmark: l00202]00202     82,     //    162
[bookmark: l00203]00203     83,     //    163
[bookmark: l00204]00204     83,     //    164
[bookmark: l00205]00205     84,     //    165
[bookmark: l00206]00206     84,     //    166
[bookmark: l00207]00207     85,     //    167
[bookmark: l00208]00208     85,     //    168
[bookmark: l00209]00209     86,     //    169
[bookmark: l00210]00210     86,     //    170
[bookmark: l00211]00211     87,     //    171
[bookmark: l00212]00212     88,     //    172
[bookmark: l00213]00213     88,     //    173
[bookmark: l00214]00214     89,     //    174
[bookmark: l00215]00215     89,     //    175
[bookmark: l00216]00216     90,     //    176
[bookmark: l00217]00217     90,     //    177
[bookmark: l00218]00218     91,     //    178
[bookmark: l00219]00219     92,     //    179
[bookmark: l00220]00220     92,     //    180
[bookmark: l00221]00221     93,     //    181
[bookmark: l00222]00222     93,     //    182
[bookmark: l00223]00223     94,     //    183
[bookmark: l00224]00224     95,     //    184
[bookmark: l00225]00225     95      //    185
[bookmark: l00226]00226 };
[bookmark: l00227]00227 
[bookmark: l00228]00228 /*私有函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00230]00230 static    void tempSample(void);
[bookmark: l00231]00231 
[bookmark: l00232]00232 /*私有函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00233]00233 
[bookmark: l00241]00241 static    void        tempSample(void)
[bookmark: l00242]00242 {
[bookmark: l00243]00243     ADS=0x01;        //选择AIN1
[bookmark: l00244]00244     ADCE=1;            //允许AD转换
[bookmark: l00245]00245     NOP();
[bookmark: l00246]00246     NOP();
[bookmark: l00247]00247     ADCS=1;            //开始转换
[bookmark: l00248]00248     ADIF=0;            //清除中断标志位 不允许中断的其实
[bookmark: l00249]00249     while(!ADIF)    //等待转换结束**/
[bookmark: l00250]00250     {
[bookmark: l00251]00251         NOP();
[bookmark: l00252]00252     }
[bookmark: l00253]00253     rTempAdSum+=ADCRH;    //将AD值给AD总和
[bookmark: l00254]00254     NOP();
[bookmark: l00255]00255     ADCS=0;
[bookmark: l00256]00256     ADCE=0;
[bookmark: l00257]00257 }
[bookmark: l00258]00258 
[bookmark: l00259]00259 /*接口函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00260]00260 
[bookmark: l00268]00268 void readTemp(void)
[bookmark: l00269]00269 {
[bookmark: l00270]00270     static    uchar8_t    _adSampleCnt=0;
[bookmark: l00271]00271     tempSample();
[bookmark: l00272]00272     _adSampleCnt++;
[bookmark: l00273]00273     if (_adSampleCnt>=16)
[bookmark: l00274]00274     {
[bookmark: l00275]00275         _adSampleCnt=0;
[bookmark: l00276]00276         rTempAdSum>>=4;
[bookmark: l00277]00277         rTempAD=(uchar8_t)rTempAdSum;
[bookmark: l00278]00278         if (rTempAD>MAX_TEMP_AD||rTempAD<MIN_TEMP_AD)
[bookmark: l00279]00279         {
[bookmark: l00280]00280             if (rCheckType == BOARD_CHECK)
[bookmark: l00281]00281             {
[bookmark: l00282]00282                 bAdStausInBoardCheck = TRUE;
[bookmark: l00283]00283             }
[bookmark: l00284]00284             else
[bookmark: l00285]00285             {
[bookmark: l00286]00286                 enterErrorState(ERROR_RT,ERROR_RT_PRIORITY);
[bookmark: l00287]00287             }
[bookmark: l00288]00288             
[bookmark: l00289]00289         }
[bookmark: l00290]00290         else
[bookmark: l00291]00291         {
[bookmark: l00292]00292             bAdStausInBoardCheck = FALSE;
[bookmark: l00293]00293             rTemp=arrTemp[rTempAD];
[bookmark: l00294]00294         }
[bookmark: l00295]00295         //rTempAD=0;
[bookmark: l00296]00296         rTempAdSum=0;
[bookmark: l00297]00297     }
[bookmark: l00298]00298 }
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dispCtrl.c文件参考
  





显示控制  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



dispCtrl.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		SEG_A   BIT6

		#define 		SEG_B   BIT7

		#define 		SEG_E   BIT3

		#define 		SEG_F   BIT2

		#define 		SEG_G   BIT1

		#define 		SEG_C   BIT0

		#define 		SEG_D   BIT1

		#define 		COM1_M   arrDispData[6]

		#define 		COM1_F   arrDispData[7]

		#define 		COM2_M   arrDispData[8]

		#define 		COM2_F   arrDispData[9]

		#define 		COM3_M   arrDispData[10]

		#define 		COM3_F   arrDispData[11]

		#define 		DISP_NUM0_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F)

		#define 		DISP_NUM1_M   (SEG_B)

		#define 		DISP_NUM2_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_G)

		#define 		DISP_NUM3_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_G)

		#define 		DISP_NUM4_M   (SEG_B | SEG_F | SEG_G)

		#define 		DISP_NUM5_M   (SEG_A | SEG_F | SEG_G)

		#define 		DISP_NUM6_M   (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)

		#define 		DISP_NUM7_M   (SEG_A | SEG_B)

		#define 		DISP_NUM8_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)

		#define 		DISP_NUM9_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_F | SEG_G)

		#define 		DISP_CHAR_E_M   (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)

		#define 		DISP_CHAR_H_M   (SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)

		#define 		DISP_CHAR_BAR_M   (SEG_G)

		#define 		DISP_NUM0_F   (SEG_C | SEG_D)

		#define 		DISP_NUM1_F   (SEG_C)

		#define 		DISP_NUM2_F   (SEG_D)

		#define 		DISP_NUM3_F   (SEG_C | SEG_D)

		#define 		DISP_NUM4_F   (SEG_C)

		#define 		DISP_NUM5_F   (SEG_C | SEG_D)

		#define 		DISP_NUM6_F   (SEG_C | SEG_D)

		#define 		DISP_NUM7_F   (SEG_C)

		#define 		DISP_NUM8_F   (SEG_C | SEG_D)

		#define 		DISP_NUM9_F   (SEG_C | SEG_D)

		#define 		DISP_CHAR_E_F   (SEG_D)

		#define 		DISP_CHAR_H_F   (SEG_C)

		#define 		DISP_CHAR_BAR_F   (BIT_NULL)

		[bookmark: func-members]
函数



		void 		clearDisp (void)

		 		清除显示数据  


		void 		dispNum (uchar8_t num, bool_t isPreTime)

		 		数字显示  


		void 		dispCtrl (void)

		 		显示控制  






[bookmark: details]详细描述


显示控制 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 根据系统的状态更新显示。




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件dispCtrl.c中定义。




宏定义文档





      		#define COM1_F   arrDispData[7]








在文件dispCtrl.c第32行定义。










      		#define COM1_M   arrDispData[6]








在文件dispCtrl.c第31行定义。










      		#define COM2_F   arrDispData[9]








在文件dispCtrl.c第34行定义。










      		#define COM2_M   arrDispData[8]








在文件dispCtrl.c第33行定义。










      		#define COM3_F   arrDispData[11]








在文件dispCtrl.c第36行定义。










      		#define COM3_M   arrDispData[10]








在文件dispCtrl.c第35行定义。










      		#define DISP_CHAR_BAR_F   (BIT_NULL)








在文件dispCtrl.c第64行定义。










      		#define DISP_CHAR_BAR_M   (SEG_G)








在文件dispCtrl.c第50行定义。










      		#define DISP_CHAR_E_F   (SEG_D)








在文件dispCtrl.c第62行定义。










      		#define DISP_CHAR_E_M   (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第48行定义。










      		#define DISP_CHAR_H_F   (SEG_C)








在文件dispCtrl.c第63行定义。










      		#define DISP_CHAR_H_M   (SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第49行定义。










      		#define DISP_NUM0_F   (SEG_C | SEG_D)








在文件dispCtrl.c第52行定义。










      		#define DISP_NUM0_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F)








在文件dispCtrl.c第38行定义。










      		#define DISP_NUM1_F   (SEG_C)








在文件dispCtrl.c第53行定义。










      		#define DISP_NUM1_M   (SEG_B)








在文件dispCtrl.c第39行定义。










      		#define DISP_NUM2_F   (SEG_D)








在文件dispCtrl.c第54行定义。










      		#define DISP_NUM2_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第40行定义。










      		#define DISP_NUM3_F   (SEG_C | SEG_D)








在文件dispCtrl.c第55行定义。










      		#define DISP_NUM3_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第41行定义。










      		#define DISP_NUM4_F   (SEG_C)








在文件dispCtrl.c第56行定义。










      		#define DISP_NUM4_M   (SEG_B | SEG_F | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第42行定义。










      		#define DISP_NUM5_F   (SEG_C | SEG_D)








在文件dispCtrl.c第57行定义。










      		#define DISP_NUM5_M   (SEG_A | SEG_F | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第43行定义。










      		#define DISP_NUM6_F   (SEG_C | SEG_D)








在文件dispCtrl.c第58行定义。










      		#define DISP_NUM6_M   (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第44行定义。










      		#define DISP_NUM7_F   (SEG_C)








在文件dispCtrl.c第59行定义。










      		#define DISP_NUM7_M   (SEG_A | SEG_B)








在文件dispCtrl.c第45行定义。










      		#define DISP_NUM8_F   (SEG_C | SEG_D)








在文件dispCtrl.c第60行定义。










      		#define DISP_NUM8_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第46行定义。










      		#define DISP_NUM9_F   (SEG_C | SEG_D)








在文件dispCtrl.c第61行定义。










      		#define DISP_NUM9_M   (SEG_A | SEG_B | SEG_F | SEG_G)








在文件dispCtrl.c第47行定义。










      		#define SEG_A   BIT6








在文件dispCtrl.c第22行定义。










      		#define SEG_B   BIT7








在文件dispCtrl.c第23行定义。










      		#define SEG_C   BIT0








在文件dispCtrl.c第28行定义。










      		#define SEG_D   BIT1








在文件dispCtrl.c第29行定义。










      		#define SEG_E   BIT3








在文件dispCtrl.c第24行定义。










      		#define SEG_F   BIT2








在文件dispCtrl.c第25行定义。










      		#define SEG_G   BIT1








在文件dispCtrl.c第26行定义。








函数文档





      		void clearDisp 		(		void 				)		








清除显示数据 


在设置显示数据之前清除显示数据，然后根据系统的需要设置显示数据 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件dispCtrl.c第145行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void dispCtrl 		(		void 				)		








显示控制 


		参数:

		
  		无		




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件dispCtrl.c第222行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void dispNum 		(		uchar8_t 		num, 

						bool_t 		isPreTime 

				)				








数字显示 


		参数:

		
  		num,:		要显示的数字 

		isPreTime,:		显示的数字是否为预约时间 




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件dispCtrl.c第161行定义。










    
		

		格兰仕 电子元件公司 电控开发部 开发员:
         张飞豹 QQ:382297510


	



		[image: Logo]		
   洗碗机0031 version1.0

   本产品具有6个程序：强力洗、标准洗、经济洗、玻璃洗、快速洗和预冲洗。有童锁功能、半载洗功能和3合1洗功能；LED+数码管显示；不带掉电记忆

  






  
    		首页

		数据结构

		文件




  

  
    		文件列表

		全局定义




  


  
dispCtrl.c
  




浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00019]00019 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00020]00020 
[bookmark: l00021]00021 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 #define     SEG_A       BIT6
[bookmark: l00023]00023 #define     SEG_B       BIT7
[bookmark: l00024]00024 #define     SEG_E       BIT3
[bookmark: l00025]00025 #define     SEG_F       BIT2
[bookmark: l00026]00026 #define     SEG_G       BIT1
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 #define     SEG_C       BIT0
[bookmark: l00029]00029 #define     SEG_D       BIT1
[bookmark: l00030]00030 
[bookmark: l00031]00031 #define     COM1_M      arrDispData[6]
[bookmark: l00032]00032 #define     COM1_F      arrDispData[7]
[bookmark: l00033]00033 #define     COM2_M      arrDispData[8]
[bookmark: l00034]00034 #define     COM2_F      arrDispData[9]
[bookmark: l00035]00035 #define     COM3_M      arrDispData[10]
[bookmark: l00036]00036 #define     COM3_F      arrDispData[11]
[bookmark: l00037]00037 
[bookmark: l00038]00038 #define     DISP_NUM0_M         (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F)
[bookmark: l00039]00039 #define     DISP_NUM1_M         (SEG_B)
[bookmark: l00040]00040 #define     DISP_NUM2_M         (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_G)
[bookmark: l00041]00041 #define     DISP_NUM3_M         (SEG_A | SEG_B | SEG_G)
[bookmark: l00042]00042 #define     DISP_NUM4_M         (SEG_B | SEG_F | SEG_G)
[bookmark: l00043]00043 #define     DISP_NUM5_M         (SEG_A | SEG_F | SEG_G)
[bookmark: l00044]00044 #define     DISP_NUM6_M         (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
[bookmark: l00045]00045 #define     DISP_NUM7_M         (SEG_A | SEG_B)
[bookmark: l00046]00046 #define     DISP_NUM8_M         (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
[bookmark: l00047]00047 #define     DISP_NUM9_M         (SEG_A | SEG_B | SEG_F | SEG_G)
[bookmark: l00048]00048 #define     DISP_CHAR_E_M       (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
[bookmark: l00049]00049 #define     DISP_CHAR_H_M       (SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
[bookmark: l00050]00050 #define     DISP_CHAR_BAR_M     (SEG_G)
[bookmark: l00051]00051 
[bookmark: l00052]00052 #define     DISP_NUM0_F         (SEG_C | SEG_D)
[bookmark: l00053]00053 #define     DISP_NUM1_F         (SEG_C)
[bookmark: l00054]00054 #define     DISP_NUM2_F         (SEG_D)
[bookmark: l00055]00055 #define     DISP_NUM3_F         (SEG_C | SEG_D)
[bookmark: l00056]00056 #define     DISP_NUM4_F         (SEG_C)
[bookmark: l00057]00057 #define     DISP_NUM5_F         (SEG_C | SEG_D)
[bookmark: l00058]00058 #define     DISP_NUM6_F         (SEG_C | SEG_D)
[bookmark: l00059]00059 #define     DISP_NUM7_F         (SEG_C)
[bookmark: l00060]00060 #define     DISP_NUM8_F         (SEG_C | SEG_D)
[bookmark: l00061]00061 #define     DISP_NUM9_F         (SEG_C | SEG_D)
[bookmark: l00062]00062 #define     DISP_CHAR_E_F       (SEG_D)
[bookmark: l00063]00063 #define     DISP_CHAR_H_F       (SEG_C)
[bookmark: l00064]00064 #define     DISP_CHAR_BAR_F     (BIT_NULL)
[bookmark: l00065]00065 
[bookmark: l00066]00066 /*私有变量 --------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00067]00067 
[bookmark: l00068]00068 static const uchar8_t arrDispNumM[10] = 
[bookmark: l00069]00069 {
[bookmark: l00070]00070     DISP_NUM0_M,
[bookmark: l00071]00071     DISP_NUM1_M,
[bookmark: l00072]00072     DISP_NUM2_M,
[bookmark: l00073]00073     DISP_NUM3_M,
[bookmark: l00074]00074     DISP_NUM4_M,
[bookmark: l00075]00075     DISP_NUM5_M,
[bookmark: l00076]00076     DISP_NUM6_M,
[bookmark: l00077]00077     DISP_NUM7_M,
[bookmark: l00078]00078     DISP_NUM8_M,
[bookmark: l00079]00079     DISP_NUM9_M,
[bookmark: l00080]00080 };
[bookmark: l00081]00081 
[bookmark: l00082]00082 static const uchar8_t arrDispNumF[10] =
[bookmark: l00083]00083 {
[bookmark: l00084]00084     DISP_NUM0_F,
[bookmark: l00085]00085     DISP_NUM1_F,
[bookmark: l00086]00086     DISP_NUM2_F,
[bookmark: l00087]00087     DISP_NUM3_F,
[bookmark: l00088]00088     DISP_NUM4_F,
[bookmark: l00089]00089     DISP_NUM5_F,
[bookmark: l00090]00090     DISP_NUM6_F,
[bookmark: l00091]00091     DISP_NUM7_F,
[bookmark: l00092]00092     DISP_NUM8_F,
[bookmark: l00093]00093     DISP_NUM9_F,
[bookmark: l00094]00094 };
[bookmark: l00095]00095 
[bookmark: l00096]00096 
[bookmark: l00097]00097 /*私有函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00098]00098 
[bookmark: l00099]00099 static void segDisplay (void);
[bookmark: l00100]00100 
[bookmark: l00101]00101 /*私有函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00102]00102 static void segDisplay(void)
[bookmark: l00103]00103 {
[bookmark: l00104]00104     if (rSysState == SYS_FINISHED)
[bookmark: l00105]00105     {
[bookmark: l00106]00106         COM1_M = DISP_CHAR_BAR_M;
[bookmark: l00107]00107         COM2_M = DISP_CHAR_BAR_M;
[bookmark: l00108]00108         COM3_M = DISP_CHAR_BAR_M;
[bookmark: l00109]00109         return;
[bookmark: l00110]00110     }
[bookmark: l00111]00111 
[bookmark: l00112]00112     if (rPreHour != 0)
[bookmark: l00113]00113     {
[bookmark: l00114]00114         if (rSysState == SYS_STANDBY && bFlash500msFlag == FALSE)
[bookmark: l00115]00115         {
[bookmark: l00116]00116             ;
[bookmark: l00117]00117         }
[bookmark: l00118]00118         else
[bookmark: l00119]00119         {
[bookmark: l00120]00120             dispNum (rPreHour,TRUE);
[bookmark: l00121]00121         }
[bookmark: l00122]00122     }
[bookmark: l00123]00123     else
[bookmark: l00124]00124     {
[bookmark: l00125]00125         if ((rSysState == SYS_STANDBY || bSysIsPause == TRUE) && !bFlash500msFlag)
[bookmark: l00126]00126         {
[bookmark: l00127]00127             ;
[bookmark: l00128]00128         }
[bookmark: l00129]00129         else
[bookmark: l00130]00130         {
[bookmark: l00131]00131             dispNum (rRunMin,FALSE);
[bookmark: l00132]00132         }
[bookmark: l00133]00133     }
[bookmark: l00134]00134 }
[bookmark: l00135]00135 
[bookmark: l00136]00136 /*接口函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00137]00137 
[bookmark: l00145]00145 void clearDisp(void)
[bookmark: l00146]00146 {
[bookmark: l00147]00147     uchar8_t    i=0;
[bookmark: l00148]00148 
[bookmark: l00149]00149     for (i=0;i<DISP_DATA_NUM;i++)
[bookmark: l00150]00150     {
[bookmark: l00151]00151         arrDispData[i]=0;
[bookmark: l00152]00152     }
[bookmark: l00153]00153 }
[bookmark: l00154]00154 
[bookmark: l00161]00161 void dispNum(uchar8_t num,bool_t isPreTime)
[bookmark: l00162]00162 {
[bookmark: l00163]00163     uchar8_t _value_100 = 0;
[bookmark: l00164]00164     uchar8_t _value_10 = 0;
[bookmark: l00165]00165     uchar8_t _value_1 = 0;
[bookmark: l00166]00166 
[bookmark: l00167]00167     _value_100 = num/100;
[bookmark: l00168]00168     _value_10 = (num/10)%10;
[bookmark: l00169]00169     _value_1 = num%10;
[bookmark: l00170]00170 
[bookmark: l00171]00171     if (rSysState == SYS_SELFCHECK)
[bookmark: l00172]00172     {
[bookmark: l00173]00173         COM1_M = arrDispNumM[_value_10];
[bookmark: l00174]00174         COM1_F = arrDispNumF[_value_10];
[bookmark: l00175]00175 
[bookmark: l00176]00176         COM2_M = arrDispNumM[_value_1];
[bookmark: l00177]00177         COM2_F = arrDispNumF[_value_1];
[bookmark: l00178]00178 
[bookmark: l00179]00179         COM3_M = DISP_NUM5_M;
[bookmark: l00180]00180         COM3_F = DISP_NUM5_F;
[bookmark: l00181]00181 
[bookmark: l00182]00182         return;
[bookmark: l00183]00183     }
[bookmark: l00184]00184 
[bookmark: l00185]00185     if(!isPreTime)
[bookmark: l00186]00186     {
[bookmark: l00187]00187         //百位是零不显示
[bookmark: l00188]00188         if (_value_100)
[bookmark: l00189]00189         {
[bookmark: l00190]00190             COM1_M = arrDispNumM[_value_100];
[bookmark: l00191]00191             COM1_F = arrDispNumF[_value_100];
[bookmark: l00192]00192         }
[bookmark: l00193]00193         //十位是零不显示
[bookmark: l00194]00194         if (_value_100 | _value_10)
[bookmark: l00195]00195         {
[bookmark: l00196]00196             COM2_M = arrDispNumM[_value_10];
[bookmark: l00197]00197             COM2_F = arrDispNumF[_value_10];
[bookmark: l00198]00198         }
[bookmark: l00199]00199         COM3_M = arrDispNumM[_value_1];
[bookmark: l00200]00200         COM3_F = arrDispNumF[_value_1];
[bookmark: l00201]00201     }
[bookmark: l00202]00202     else
[bookmark: l00203]00203     {
[bookmark: l00204]00204         if (_value_10)
[bookmark: l00205]00205         {
[bookmark: l00206]00206             COM1_M = arrDispNumM[_value_10];
[bookmark: l00207]00207             COM1_F = arrDispNumF[_value_10];
[bookmark: l00208]00208         }
[bookmark: l00209]00209         COM2_M = arrDispNumM[_value_1];
[bookmark: l00210]00210         COM2_F = arrDispNumF[_value_1];
[bookmark: l00211]00211 
[bookmark: l00212]00212         COM3_M = DISP_CHAR_H_M;
[bookmark: l00213]00213         COM3_F = DISP_CHAR_H_F;
[bookmark: l00214]00214     }
[bookmark: l00215]00215 }
[bookmark: l00216]00216 
[bookmark: l00222]00222 void dispCtrl(void)
[bookmark: l00223]00223 {
[bookmark: l00224]00224     clearDisp();
[bookmark: l00225]00225 
[bookmark: l00226]00226     //缺盐和亮碟剂灯显示（根据实际情况显示）
[bookmark: l00227]00227     
[bookmark: l00228]00228     if (bSaltLack)
[bookmark: l00229]00229     {
[bookmark: l00230]00230         turnOnLedSalt;
[bookmark: l00231]00231     }
[bookmark: l00232]00232     if (bRinesLack)
[bookmark: l00233]00233     {
[bookmark: l00234]00234         turnOnLedRines;
[bookmark: l00235]00235     }
[bookmark: l00236]00236     //水压力指示
[bookmark: l00237]00237     if (bPsClosed)
[bookmark: l00238]00238     {
[bookmark: l00239]00239         turnOnLedPressure;
[bookmark: l00240]00240     }
[bookmark: l00241]00241     //童锁显示
[bookmark: l00242]00242     if (rChildLockDispCnt != 0)
[bookmark: l00243]00243     {
[bookmark: l00244]00244         if ((rChildLockDispCnt%2) !=0)
[bookmark: l00245]00245         {
[bookmark: l00246]00246             turnOnLedChildLock;
[bookmark: l00247]00247         }
[bookmark: l00248]00248     }
[bookmark: l00249]00249     else
[bookmark: l00250]00250     {
[bookmark: l00251]00251         if (bSysIsLocked)
[bookmark: l00252]00252         {
[bookmark: l00253]00253             turnOnLedChildLock;
[bookmark: l00254]00254         }
[bookmark: l00255]00255     }
[bookmark: l00256]00256 
[bookmark: l00257]00257     //有故障的话数码管显示故障
[bookmark: l00258]00258     if (rErrorType != ERROR_NO)
[bookmark: l00259]00259     {
[bookmark: l00260]00260         if (!bFlash500msFlag)
[bookmark: l00261]00261         {
[bookmark: l00262]00262             return;
[bookmark: l00263]00263         }
[bookmark: l00264]00264 
[bookmark: l00265]00265         COM2_M = DISP_CHAR_E_M;
[bookmark: l00266]00266         COM2_F = DISP_CHAR_E_F;
[bookmark: l00267]00267 
[bookmark: l00268]00268         switch (rErrorType)
[bookmark: l00269]00269         {
[bookmark: l00270]00270         case    ERROR_DOOR:
[bookmark: l00271]00271             COM3_M = DISP_NUM1_M;
[bookmark: l00272]00272             COM3_F = DISP_NUM1_F;
[bookmark: l00273]00273             break;
[bookmark: l00274]00274         case    ERROR_IN:
[bookmark: l00275]00275             COM3_M = DISP_NUM2_M;
[bookmark: l00276]00276             COM3_F = DISP_NUM2_F;
[bookmark: l00277]00277             break;
[bookmark: l00278]00278         case    ERROR_OUT:
[bookmark: l00279]00279             COM3_M = DISP_NUM3_M;
[bookmark: l00280]00280             COM3_F = DISP_NUM3_F;
[bookmark: l00281]00281             break;
[bookmark: l00282]00282         case    ERROR_OVER:
[bookmark: l00283]00283             COM3_M = DISP_NUM6_M;
[bookmark: l00284]00284             COM3_F = DISP_NUM6_F;
[bookmark: l00285]00285             break;
[bookmark: l00286]00286         case    ERROR_LEAK:
[bookmark: l00287]00287             COM3_M = DISP_NUM5_M;
[bookmark: l00288]00288             COM3_F = DISP_NUM5_F;
[bookmark: l00289]00289             break;
[bookmark: l00290]00290         case    ERROR_RT:
[bookmark: l00291]00291             COM3_M = DISP_NUM4_M;
[bookmark: l00292]00292             COM3_F = DISP_NUM4_F;
[bookmark: l00293]00293             break;
[bookmark: l00294]00294         default:
[bookmark: l00295]00295             break;
[bookmark: l00296]00296         }
[bookmark: l00297]00297     }
[bookmark: l00298]00298     
[bookmark: l00299]00299     //没有故障的话，根据系统的状态信息调整数码管显示
[bookmark: l00300]00300     else
[bookmark: l00301]00301     {
[bookmark: l00302]00302         segDisplay ();
[bookmark: l00303]00303     }
[bookmark: l00304]00304 
[bookmark: l00305]00305     //半载洗、三合一模式指示灯
[bookmark: l00306]00306     if (rSysState != SYS_FINISHED)
[bookmark: l00307]00307     {
[bookmark: l00308]00308         if ((bSysIsPause || rSysState == SYS_STANDBY ||\
[bookmark: l00309]00309             rErrorType != ERROR_NO) && (!bFlash500msFlag))
[bookmark: l00310]00310         {
[bookmark: l00311]00311             return;
[bookmark: l00312]00312         }
[bookmark: l00313]00313         if (bIs3in1Mode)
[bookmark: l00314]00314         {
[bookmark: l00315]00315             turnOnLed3in1;
[bookmark: l00316]00316         }
[bookmark: l00317]00317         if (bIsHalfMode)
[bookmark: l00318]00318         {
[bookmark: l00319]00319             turnOnLedHalf;
[bookmark: l00320]00320         }
[bookmark: l00321]00321     }
[bookmark: l00322]00322 }
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此图展示直接或间接包含该文件的文件：
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浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		bRelayHeaterEnable   rRelayEnables.bits.b0

		 		加热器继电器控制位  


		#define 		bRelayDrainEnable   rRelayEnables.bits.b1

		 		排水泵继电器控制位  


		#define 		bRelayWashEnable   rRelayEnables.bits.b2

		 		洗涤泵继电器控制位  


		#define 		bRelayInletEnable   rRelayEnables.bits.b3

		 		进水泵继电器控制位  


		#define 		bRelaySoftEnable   rRelayEnables.bits.b4

		 		水软化器继电器控制位  


		#define 		bRelayDivideEnable   rRelayEnables.bits.b5

		 		分配器继电器控制位  


		#define 		bRelayFanEnable   rRelayEnables.bits.b6

		 		风扇继电器控制位  


		#define 		bRelayHalfEnable   rRelayEnables.bits.b7

		 		半载洗继电器控制位  


		[bookmark: enum-members]
枚举



		enum  		E_SYS_STATE { 

  SYS_STANDBY = 0, 
SYS_PREING, 
SYS_SELFCHECK, 
SYS_WASHING, 


  SYS_RESET, 
SYS_FINISHED, 
SYS_POWERON


 }

		 		系统状态枚举类型  更多...


		enum  		E_MENU_STATE { MENU_NO = 20
 }

		 		菜单状态枚举类型  更多...


		enum  		E_WASHING_STAGE { 

  PRE01 = 0, 
PRE02, 
MAIN, 
FULLER, 


  DRY, 
NONE


 }

		 		洗涤阶段枚举类型  更多...


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		powerCtrl (void)

		 		系统负载控制  


		void 		relayCtrl (void)

		 		继电器控制函数  


		[bookmark: var-members]
变量



		E_SYS_STATE 		rSysState

		 		系统状态变量  


		E_MENU_STATE 		rMenuState

		 		菜单状态变量  


		bool_t 		bIsHalfMode

		 		半载洗使能控制变量  


		bool_t 		bIs3in1Mode

		 		3和1洗使能控制变量  


		uint16_t 		rWorkStepUsedSec

		 		某个工作步骤已运行的时间  


		uint16_t 		rRotatedSum

		 		流量计自上次排水累计旋转的转数  


		uint16_t 		rRotatedCnt

		 		在进水步骤中流量计旋转的转数  


		uint16_t 		rRotatedCntBuf

		 		在进水步骤中流量计旋转的转数buf  


		bits8_t 		rRelayEnables

		 		继电器控制寄存器变量  


		uchar8_t 		rHeaterDelaySec

		 		在有加热器工作的阶段暂停然后开始，加热器延时10s启动  


		uchar8_t 		rWorkStage

		 		工作阶段变量，存储当前系统所处的工作阶段  


		uchar8_t 		rWorkStep

		 		工作步骤变量，存储当前系统所处的工作步骤  


		uchar8_t 		rDoorDelayWorkSecCnt

		 		门延时秒计数，在有洗涤泵工作的阶段开门，延时10s工作  


		bool_t 		bSysIsPowerOn

		 		系统上电标志位  


		bool_t 		bSysIsPause

		 		系统暂停标志位  


		bool_t 		bSysIsLocked

		 		系统童锁标志位  


		bool_t 		bWpIsWorking

		 		洗涤泵工作标志位  


		bool_t 		bHeaterIsWorking

		 		加热器工作标志位  


		bool_t 		bFmCompleted

		 		流量计达到要求的转速标志位  


		bool_t 		bAddTimeEnable

		 		加热步骤，时间到而温度为到程序要求时增加额外的5min时间加热  


		uint16_t 		rAddWaterSecCnt

		 		一个工作阶段的补水秒计数，该计数值在进入下一个阶段时清零  






[bookmark: details]详细描述


系统负载控制模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 系统负载的控制（继电器的开或关）。根据系统的菜单，辅助功能（半载洗或三合一洗）的选取情况， 故障的状态按照洗涤流程时序图控制继电器动作。




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件system.h中定义。




宏定义文档





      		#define bRelayDivideEnable   rRelayEnables.bits.b5








分配器继电器控制位 



在文件system.h第37行定义。










      		#define bRelayDrainEnable   rRelayEnables.bits.b1








排水泵继电器控制位 



在文件system.h第29行定义。










      		#define bRelayFanEnable   rRelayEnables.bits.b6








风扇继电器控制位 



在文件system.h第39行定义。










      		#define bRelayHalfEnable   rRelayEnables.bits.b7








半载洗继电器控制位 



在文件system.h第41行定义。










      		#define bRelayHeaterEnable   rRelayEnables.bits.b0








加热器继电器控制位 



在文件system.h第27行定义。










      		#define bRelayInletEnable   rRelayEnables.bits.b3








进水泵继电器控制位 



在文件system.h第33行定义。










      		#define bRelaySoftEnable   rRelayEnables.bits.b4








水软化器继电器控制位 



在文件system.h第35行定义。










      		#define bRelayWashEnable   rRelayEnables.bits.b2








洗涤泵继电器控制位 



在文件system.h第31行定义。








枚举类型文档





      		enum E_MENU_STATE








菜单状态枚举类型 


		枚举值: 

				MENU_NO 		
未选择任何菜单，如洗涤结束后菜单的状态 













在文件system.h第58行定义。










      		enum E_SYS_STATE








系统状态枚举类型 


		枚举值: 

				SYS_STANDBY 		
待机状态，该状态等待用户的输入 




		SYS_PREING 		
预约状态，该状态进行预约倒计时 




		SYS_SELFCHECK 		
自检状态，该状态用于车间自检和整机自检 




		SYS_WASHING 		
洗涤状态，该状态控制负载工作完成洗涤任务 




		SYS_RESET 		
复位状态，用户按复位键进入复位状态 




		SYS_FINISHED 		
结束状态，洗涤结束进入该状态 




		SYS_POWERON 		
上电没按待机键 













在文件system.h第46行定义。










      		enum E_WASHING_STAGE








洗涤阶段枚举类型 


		枚举值: 

				PRE01 		
预洗1 




		PRE02 		
预洗2 




		MAIN 		
主洗 




		FULLER 		
漂洗 




		DRY 		
干燥 




		NONE 		
无 













在文件system.h第82行定义。








函数文档





      		void powerCtrl 		(		void 				)		








系统负载控制 


根据系统的状态和用户的输入控制个负载工作 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件powerCtrl.c第1120行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void relayCtrl 		(		void 				)		








继电器控制函数 


根据继电器的控制位的值控制各继电器的通断 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件powerCtrl.c第1101行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		bool_t bAddTimeEnable








加热步骤，时间到而温度为到程序要求时增加额外的5min时间加热 



在文件powerCtrl.c第73行定义。










      		bool_t bFmCompleted








流量计达到要求的转速标志位 



在文件powerCtrl.c第69行定义。










      		bool_t bHeaterIsWorking








加热器工作标志位 



在文件powerCtrl.c第67行定义。










      		bool_t bIs3in1Mode








3和1洗使能控制变量 



在文件powerCtrl.c第37行定义。










      		bool_t bIsHalfMode








半载洗使能控制变量 



在文件powerCtrl.c第35行定义。










      		bool_t bSysIsLocked








系统童锁标志位 



在文件powerCtrl.c第63行定义。










      		bool_t bSysIsPause








系统暂停标志位 



在文件powerCtrl.c第61行定义。










      		bool_t bSysIsPowerOn








系统上电标志位 



在文件powerCtrl.c第59行定义。










      		bool_t bWpIsWorking








洗涤泵工作标志位 



在文件powerCtrl.c第65行定义。










      		uint16_t rAddWaterSecCnt








一个工作阶段的补水秒计数，该计数值在进入下一个阶段时清零 



在文件powerCtrl.c第71行定义。










      		uchar8_t rDoorDelayWorkSecCnt








门延时秒计数，在有洗涤泵工作的阶段开门，延时10s工作 



在文件powerCtrl.c第54行定义。










      		uchar8_t rHeaterDelaySec








在有加热器工作的阶段暂停然后开始，加热器延时10s启动 



在文件powerCtrl.c第56行定义。










      		E_MENU_STATE rMenuState








菜单状态变量 



在文件powerCtrl.c第33行定义。










      		bits8_t rRelayEnables








继电器控制寄存器变量 



在文件powerCtrl.c第51行定义。










      		uint16_t rRotatedCnt








在进水步骤中流量计旋转的转数 



在文件powerCtrl.c第47行定义。










      		uint16_t rRotatedCntBuf








在进水步骤中流量计旋转的转数buf 



在文件powerCtrl.c第49行定义。










      		uint16_t rRotatedSum








流量计自上次排水累计旋转的转数 



在文件powerCtrl.c第45行定义。










      		E_SYS_STATE rSysState








系统状态变量 



在文件powerCtrl.c第31行定义。










      		uchar8_t rWorkStage








工作阶段变量，存储当前系统所处的工作阶段 



在文件powerCtrl.c第39行定义。










      		uchar8_t rWorkStep








工作步骤变量，存储当前系统所处的工作步骤 



在文件powerCtrl.c第41行定义。










      		uint16_t rWorkStepUsedSec








某个工作步骤已运行的时间 



在文件powerCtrl.c第43行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _SYSTEM_
[bookmark: l00002]00002 #define        _SYSTEM_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00024]00024 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00025]00025 
[bookmark: l00027]00027 #define     bRelayHeaterEnable      rRelayEnables.bits.b0
[bookmark: l00028]00028 
[bookmark: l00029]00029 #define     bRelayDrainEnable       rRelayEnables.bits.b1
[bookmark: l00030]00030 
[bookmark: l00031]00031 #define     bRelayWashEnable        rRelayEnables.bits.b2
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 #define     bRelayInletEnable       rRelayEnables.bits.b3
[bookmark: l00034]00034 
[bookmark: l00035]00035 #define     bRelaySoftEnable        rRelayEnables.bits.b4
[bookmark: l00036]00036 
[bookmark: l00037]00037 #define     bRelayDivideEnable      rRelayEnables.bits.b5
[bookmark: l00038]00038 
[bookmark: l00039]00039 #define     bRelayFanEnable         rRelayEnables.bits.b6
[bookmark: l00040]00040 
[bookmark: l00041]00041 #define     bRelayHalfEnable        rRelayEnables.bits.b7
[bookmark: l00042]00042 
[bookmark: l00043]00043 /*类型定义 --------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00044]00044 
[bookmark: l00046]00046 typedef enum
[bookmark: l00047]00047 {
[bookmark: l00048]00048     SYS_STANDBY=0,      
[bookmark: l00049]00049     SYS_PREING,         
[bookmark: l00050]00050     SYS_SELFCHECK,      
[bookmark: l00051]00051     SYS_WASHING,        
[bookmark: l00052]00052     SYS_RESET,          
[bookmark: l00053]00053     SYS_FINISHED,       
[bookmark: l00054]00054     SYS_POWERON         
[bookmark: l00055]00055 }E_SYS_STATE;
[bookmark: l00056]00056 
[bookmark: l00058]00058 typedef enum
[bookmark: l00059]00059 {
[bookmark: l00060]00060 #if FUNCTION_PUISSANT
[bookmark: l00061]00061     MENU_PUISSANT=0,    
[bookmark: l00062]00062 #endif
[bookmark: l00063]00063 #if FUNCTION_STANDARD
[bookmark: l00064]00064     MENU_STANDARD,      
[bookmark: l00065]00065 #endif
[bookmark: l00066]00066 #if FUNCTION_ECONOMIC
[bookmark: l00067]00067     MENU_ECONOMIC,      
[bookmark: l00068]00068 #endif
[bookmark: l00069]00069 #if FUNCTION_VITREOUS
[bookmark: l00070]00070     MENU_VITREOUS,      
[bookmark: l00071]00071 #endif
[bookmark: l00072]00072 #if FUNCTION_FAST
[bookmark: l00073]00073     MENU_FAST,          
[bookmark: l00074]00074 #endif
[bookmark: l00075]00075 #if FUNCTION_FLUSH
[bookmark: l00076]00076     MENU_FLUSH,          
[bookmark: l00077]00077 #endif
[bookmark: l00078]00078     MENU_NO=20,         
[bookmark: l00079]00079 }E_MENU_STATE;
[bookmark: l00080]00080 
[bookmark: l00082]00082 typedef enum
[bookmark: l00083]00083 {
[bookmark: l00084]00084     PRE01=0,    
[bookmark: l00085]00085     PRE02,      
[bookmark: l00086]00086     MAIN,       
[bookmark: l00087]00087     FULLER,     
[bookmark: l00088]00088     DRY,        
[bookmark: l00089]00089     NONE        
[bookmark: l00090]00090 }E_WASHING_STAGE;
[bookmark: l00091]00091 
[bookmark: l00092]00092 /*接口变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00093]00093 
[bookmark: l00094]00094 extern  E_SYS_STATE     rSysState;
[bookmark: l00095]00095 extern  E_MENU_STATE    rMenuState;
[bookmark: l00096]00096 extern  bool_t          bIsHalfMode;
[bookmark: l00097]00097 extern  bool_t          bIs3in1Mode;
[bookmark: l00098]00098 extern  uint16_t        rWorkStepUsedSec;
[bookmark: l00099]00099 extern  uint16_t        rRotatedSum;
[bookmark: l00100]00100 extern  uint16_t        rRotatedCnt;
[bookmark: l00101]00101 extern  uint16_t        rRotatedCntBuf;
[bookmark: l00102]00102 extern  bits8_t         rRelayEnables;
[bookmark: l00103]00103 extern  uchar8_t        rHeaterDelaySec;
[bookmark: l00104]00104 extern  uchar8_t        rWorkStage;
[bookmark: l00105]00105 extern  uchar8_t        rWorkStep;
[bookmark: l00106]00106 extern  uchar8_t        rDoorDelayWorkSecCnt;
[bookmark: l00107]00107 extern  bool_t          bSysIsPowerOn;
[bookmark: l00108]00108 extern  bool_t          bSysIsPause;
[bookmark: l00109]00109 extern  bool_t          bSysIsLocked;
[bookmark: l00110]00110 extern  bool_t          bWpIsWorking;
[bookmark: l00111]00111 extern  bool_t          bHeaterIsWorking;
[bookmark: l00112]00112 extern  bool_t          bFmCompleted;
[bookmark: l00113]00113 extern  bool_t          bAddTimeEnable;
[bookmark: l00114]00114 extern  uint16_t        rAddWaterSecCnt;
[bookmark: l00115]00115 
[bookmark: l00116]00116 /*接口函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00117]00117 
[bookmark: l00118]00118 void powerCtrl (void);
[bookmark: l00119]00119 void relayCtrl (void);
[bookmark: l00120]00120 #endif
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宏定义 |
函数  

  
ct1668.c文件参考
  





CT1668驱动模块  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



ct1668.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		DispMode_4bit_14seg   0x00

		#define 		DispMode_5bit_13seg   0x01

		#define 		DispMode_6bit_12seg   0x02

		#define 		DispMode_7bit_11seg   0x03

		[bookmark: func-members]
函数



		void 		writeDataToCt1668 (E_CT1668RW_TYPE rwType, unsigned char addr, unsigned char data[], unsigned char dataLen, E_BRIGHTNESS_LEVEL dispCtrl)

		 		将数据写入CT1668  


		void 		readKeyData (E_CT1668RW_TYPE rwType, unsigned char keyValue[], unsigned char keyValueLen)

		 		从CT1668读取按键数据  






[bookmark: details]详细描述


CT1668驱动模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version1.0 




		日期:

		2011/08/05 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件ct1668.c中定义。




宏定义文档





      		#define DispMode_4bit_14seg   0x00








在文件ct1668.c第24行定义。










      		#define DispMode_5bit_13seg   0x01








在文件ct1668.c第25行定义。










      		#define DispMode_6bit_12seg   0x02








在文件ct1668.c第26行定义。










      		#define DispMode_7bit_11seg   0x03








在文件ct1668.c第27行定义。








函数文档





      		void readKeyData 		(		E_CT1668RW_TYPE 		rwType, 

						unsigned char 		keyValue[], 

						unsigned char 		keyValueLen 

				)				








从CT1668读取按键数据 


从CT1668中读取CT1668数据到参数指定的数组中，所读取的数据与外部引脚的对应关系如下表所示： 


				KS1		KS2		KS3		KS4		KS5 		KS6		KS7		KS8		KS9		KS10 

		K1		00H.7		00H.4		01H07 		01H.4		02H.7		02H.4		03H.7		03H.4 		04H.7		04H.4 

		K2		00H.6		00H.3		01H.6 		01H.3		02H.6		02H.3		03H.6 		03H.3		04H.6		04H.3 




		参数:

		
  		rwType,:		读写CT1668的方式。 

		keyValue,:		存放从CT1668中读取的按键数据的数组。 

		keyValueLen,:		存放按键数据的数组的长度。 




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件ct1668.c第211行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void writeDataToCt1668 		(		E_CT1668RW_TYPE 		rwType, 

						unsigned char 		addr, 

						unsigned char 		data[], 

						unsigned char 		dataLen, 

						E_BRIGHTNESS_LEVEL 		dispCtrl 

				)				








将数据写入CT1668 


将显示数据写入CT1668参数指定的存储位置,将显示亮度级别也发送至CT1668以控制显示亮度. 显示数据与外部引脚的对应关系如下： 


				SEG12		SEG11		SEG10		SEG9 		SEG8		SEG7		SEG6		SEG5		SEG4 		SEG3		SEG2		SEG1 

		GR1		01H.3		01H.2		01H.1 		01H.0		00H.7		00H.6		00H.5		00H.4 		00H.3		00H.2		00H.1		00H.0 

		GR2		03H.3		03H.2		03H.1 		03H.0		02H.7		02H.6		02H.5		02H.4 		02H.3		02H.2		02H.1		02H.0 

		GR3		05H.3		05H.2		05H.1 		05H.0		04H.7		04H.6		04H.5		04H.4 		04H.3		04H.2		04H.1		04H.0 

		GR4		07H.3		07H.2		07H.1 		07H.0		06H.7		06H.6		06H.5		06H.4 		06H.3		06H.2		06H.1		06H.0 

		GR5		09H.3		09H.2		09H.1 		09H.0		08H.7		08H.6		08H.5		08H.4 		08H.3		08H.2		08H.1		08H.0 

		GR6		0BH.3		0BH.2		0BH.1 		0BH.0		0AH.7		0AH.6		0AH.5		0AH.4 		0AH.3		0AH.2		0AH.1		0AH.0 

		GR7		0DH.3		0DH.2		0DH.1 		0DH.0		0CH.7		0CH.6		0CH.5		0CH.4 		0CH.3		0CH.2		0CH.1		0CH.0 




		参数:

		
  		rwType,:		读写CT1668的方式。 

		addr,:		数据写入到CT1668的地址。 

		data,:		要发送的显示数据，这些数据的每一位与CT1668的某一对引脚组合一一对应， 控制与对应引脚响亮的led或数码管的某一段是否亮。 

		dataLen,:		要发送给CT1668的字节数 

		dispCtrl,:		亮度级别控参数,级别越高，亮度越大，级别为0时完全不显示 




  




		返回值:

		
  		无		




  





在文件ct1668.c第153行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00018]00018 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00019]00019 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00020]00020 
[bookmark: l00021]00021 /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 /* Private define ------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00023]00023 
[bookmark: l00024]00024 #define DispMode_4bit_14seg     0x00    ///4位14段显示模式
[bookmark: l00025]00025 #define DispMode_5bit_13seg     0x01    ///5位13段显示模式
[bookmark: l00026]00026 #define DispMode_6bit_12seg     0x02    ///6位12段显示模式
[bookmark: l00027]00027 #define DispMode_7bit_11seg     0x03    ///7位11段显示模式
[bookmark: l00028]00028 /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00029]00029 /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00030]00030 
[bookmark: l00031]00031 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 static void prepareReciveCommand(void);
[bookmark: l00034]00034 static void sendByteToCt1668(unsigned char data);
[bookmark: l00035]00035 /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00036]00036 
[bookmark: l00044]00044 static void prepareReciveCommand(void)
[bookmark: l00045]00045 {
[bookmark: l00046]00046     clk=1;
[bookmark: l00047]00047     
[bookmark: l00048]00048     stb=1;
[bookmark: l00049]00049     NOP();
[bookmark: l00050]00050     NOP();
[bookmark: l00051]00051     stb=0;
[bookmark: l00052]00052     NOP();
[bookmark: l00053]00053     NOP();
[bookmark: l00054]00054 }
[bookmark: l00055]00055 
[bookmark: l00061]00061 static void    sendByteToCt1668(unsigned    char data)
[bookmark: l00062]00062 {
[bookmark: l00063]00063     unsigned char i;
[bookmark: l00064]00064     for(i=0;i<8;i++)
[bookmark: l00065]00065     {
[bookmark: l00066]00066         if(data & 0x01)
[bookmark: l00067]00067         {
[bookmark: l00068]00068             dataIO=1;
[bookmark: l00069]00069         }
[bookmark: l00070]00070         else
[bookmark: l00071]00071         {
[bookmark: l00072]00072             dataIO=0;
[bookmark: l00073]00073         }
[bookmark: l00074]00074         data >>=1;
[bookmark: l00075]00075 
[bookmark: l00076]00076         //clk上升沿将dio数据读入1668
[bookmark: l00077]00077         clk=0;
[bookmark: l00078]00078         NOP();
[bookmark: l00079]00079         NOP();
[bookmark: l00080]00080         NOP();
[bookmark: l00081]00081         NOP();
[bookmark: l00082]00082         NOP();
[bookmark: l00083]00083         clk=1;
[bookmark: l00084]00084         NOP();
[bookmark: l00085]00085         NOP();
[bookmark: l00086]00086         NOP();
[bookmark: l00087]00087         NOP();
[bookmark: l00088]00088     }
[bookmark: l00089]00089 }
[bookmark: l00090]00090 
[bookmark: l00091]00091 
[bookmark: l00092]00092 /* Public functions ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00093]00093 
[bookmark: l00134]00134 //显示数据与外部引脚的对应关系
[bookmark: l00135]00135 //            SEG12    SEG11    SEG10    SEG9    SEG8    SEG7    SEG6    SEG5    SEG4    SEG3    SEG2    SEG1
[bookmark: l00136]00136 //    ----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
[bookmark: l00137]00137 //    GR1    |    01H.3 | 01H.2 | 01H.1 |    01H.0 |    00H.7 |    00H.6 |    00H.5 |    00H.4 |    00H.3 |    00H.2 |    00H.1 |    00H.0
[bookmark: l00138]00138 //    ----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
[bookmark: l00139]00139 //    GR2    |    03H.3 | 03H.2 | 03H.1 |    03H.0 |    02H.7 |    02H.6 |    02H.5 |    02H.4 |    02H.3 |    02H.2 |    02H.1 |    02H.0
[bookmark: l00140]00140 //    ----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
[bookmark: l00141]00141 //    GR3    |    05H.3 | 05H.2 | 05H.1 |    05H.0 |    04H.7 |    04H.6 |    04H.5 |    04H.4 |    04H.3 |    04H.2 |    04H.1 |    04H.0
[bookmark: l00142]00142 //    ----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
[bookmark: l00143]00143 //    GR4    |    07H.3 | 07H.2 | 07H.1 |    07H.0 |    06H.7 |    06H.6 |    06H.5 |    06H.4 |    06H.3 |    06H.2 |    06H.1 |    06H.0
[bookmark: l00144]00144 //    ----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
[bookmark: l00145]00145 //    GR5    |    09H.3 | 09H.2 | 09H.1 |    09H.0 |    08H.7 |    08H.6 |    08H.5 |    08H.4 |    08H.3 |    08H.2 |    08H.1 |    08H.0
[bookmark: l00146]00146 //    ----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
[bookmark: l00147]00147 //    GR6    |    0BH.3 | 0BH.2 | 0BH.1 |    0BH.0 |    0AH.7 |    0AH.6 |    0AH.5 |    0AH.4 |    0AH.3 |    0AH.2 |    0AH.1 |    0AH.0
[bookmark: l00148]00148 //    ----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
[bookmark: l00149]00149 //    GR7    |    0DH.3 | 0DH.2 | 0DH.1 |    0DH.0 |    0CH.7 |    0CH.6 |    0CH.5 |    0CH.4 |    0CH.3 |    0CH.2 |    0CH.1 |    0CH.0
[bookmark: l00150]00150 //    ----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
[bookmark: l00151]00151 
[bookmark: l00152]00152 
[bookmark: l00153]00153 void writeDataToCt1668(E_CT1668RW_TYPE rwType,unsigned char addr,\
[bookmark: l00154]00154     unsigned char data[],unsigned char dataLen,E_BRIGHTNESS_LEVEL dispCtrl)
[bookmark: l00155]00155 {
[bookmark: l00156]00156     unsigned char i;
[bookmark: l00157]00157 
[bookmark: l00158]00158     //设置DIO端口为输出模式，以向1668发送数据
[bookmark: l00159]00159     setDataPortOutputMode;
[bookmark: l00160]00160     prepareReciveCommand();
[bookmark: l00161]00161     //将显示模式命令发送给1668
[bookmark: l00162]00162     sendByteToCt1668(DispMode_7bit_11seg);
[bookmark: l00163]00163 
[bookmark: l00164]00164     prepareReciveCommand();
[bookmark: l00165]00165     //将数据发送方式的命令发送给1668
[bookmark: l00166]00166     sendByteToCt1668(rwType);
[bookmark: l00167]00167 
[bookmark: l00168]00168     prepareReciveCommand();
[bookmark: l00169]00169     //设置显示数据从何处开始存放
[bookmark: l00170]00170     addr=addr | 0xc0;
[bookmark: l00171]00171     sendByteToCt1668(addr);
[bookmark: l00172]00172 
[bookmark: l00173]00173     //将显示数据放入1668显示寄存器中
[bookmark: l00174]00174     for(i=0;i<dataLen;i++)
[bookmark: l00175]00175     {
[bookmark: l00176]00176         sendByteToCt1668(data[i]);
[bookmark: l00177]00177         NOP();
[bookmark: l00178]00178         NOP();
[bookmark: l00179]00179     }
[bookmark: l00180]00180     prepareReciveCommand();
[bookmark: l00181]00181     //显示
[bookmark: l00182]00182     sendByteToCt1668(dispCtrl);
[bookmark: l00183]00183     NOP();
[bookmark: l00184]00184     NOP();
[bookmark: l00185]00185     NOP();
[bookmark: l00186]00186     NOP();
[bookmark: l00187]00187     stb=1;
[bookmark: l00188]00188     prepareReciveCommand();
[bookmark: l00189]00189     sendByteToCt1668(0x42);
[bookmark: l00190]00190 }
[bookmark: l00191]00191 
[bookmark: l00211]00211 void readKeyData(E_CT1668RW_TYPE rwType,unsigned char keyValue[],\
[bookmark: l00212]00212                                         unsigned char keyValueLen)
[bookmark: l00213]00213 {
[bookmark: l00214]00214     unsigned char i;
[bookmark: l00215]00215     unsigned char j;
[bookmark: l00216]00216     unsigned char temp;
[bookmark: l00217]00217 
[bookmark: l00218]00218     setDataPortInputMode;
[bookmark: l00219]00219     clk=1;
[bookmark: l00220]00220     NOP();
[bookmark: l00221]00221     NOP();
[bookmark: l00222]00222     NOP();
[bookmark: l00223]00223     NOP();
[bookmark: l00224]00224     NOP();
[bookmark: l00225]00225     NOP();
[bookmark: l00226]00226     NOP();
[bookmark: l00227]00227     NOP();
[bookmark: l00228]00228     NOP();
[bookmark: l00229]00229     for(i=0;i<keyValueLen;i++)
[bookmark: l00230]00230     {    
[bookmark: l00231]00231         temp=0;
[bookmark: l00232]00232         for(j=0;j<8;j++)
[bookmark: l00233]00233         {
[bookmark: l00234]00234             temp<<=1;
[bookmark: l00235]00235             clk=1;
[bookmark: l00236]00236             NOP();
[bookmark: l00237]00237             NOP();
[bookmark: l00238]00238             NOP();
[bookmark: l00239]00239             NOP();
[bookmark: l00240]00240             NOP();
[bookmark: l00241]00241             clk=0;
[bookmark: l00242]00242             NOP();
[bookmark: l00243]00243             NOP();
[bookmark: l00244]00244             NOP();
[bookmark: l00245]00245             NOP();
[bookmark: l00246]00246             NOP();
[bookmark: l00247]00247             NOP();
[bookmark: l00248]00248             NOP();
[bookmark: l00249]00249             NOP();
[bookmark: l00250]00250             NOP();
[bookmark: l00251]00251             NOP();
[bookmark: l00252]00252             temp|=dataIO;
[bookmark: l00253]00253         }
[bookmark: l00254]00254         keyValue[i]=temp;
[bookmark: l00255]00255     }
[bookmark: l00256]00256     setDataPortOutputMode;
[bookmark: l00257]00257 }
[bookmark: l00258]00258 
[bookmark: l00259]00259 
[bookmark: l00260]00260 
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此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		KEY_NULL   0

		 		无按键按下所对应的键值  


		#define 		SR14_NULL   0

		 		编码器处在空档上多对应的值  


		#define 		SR14_VALUE_PUISSANT   (BIT1)

		 		编码器旋在强力洗位置所对应的编码器值  


		#define 		SR14_VALUE_STANDARD   (BIT0 | BIT1)

		 		编码器旋在标准洗位置所对应的编码器值  


		#define 		SR14_VALUE_ECONOMIC   (BIT0 | BIT1 | BIT2)

		 		编码器旋在经济洗位置所对应的编码器值  


		#define 		SR14_VALUE_VITRESS   (BIT1 | BIT2)

		 		编码器旋在玻璃洗位置所对应的编码器值  


		#define 		SR14_VALUE_FAST   (BIT1 | BIT2 | BIT3)

		 		编码器旋在快速洗位置所对应的编码器值  


		#define 		SR14_VALUE_FLUSH   (BIT2 | BIT3)

		 		编码器旋在预冲洗位置所对应的编码器值  


		#define 		KEY_VALUE_3IN1   BIT0

		 		三合一洗按键按下所对应的按键值  


		#define 		KEY_VALUE_HALF   BIT1

		 		半载洗按键按下所对应的按键值  


		#define 		KEY_VALUE_START   BIT2

		 		开始按键按下所对应的按键值  


		#define 		KEY_VALUE_PRE   BIT3

		 		预约按键按下所对应的按键值  


		#define 		KEY_VALUE_CHILDLOCK   (BIT0 | BIT1)

		 		童锁组合按键按下所对应的按键值  


		#define 		KEY_VALUE_BOARDTEST   (BIT1 | BIT2)

		 		车间自检按键组合,根据实际情况修改  


		[bookmark: enum-members]
枚举



		enum  		E_KEY_STATE { 

  KEY_PUSHED, 
KEY_LONG, 
KEY_INTERVAL, 
KEY_RELEASING, 


  KEY_RELEASED, 
KEY_UNDEFINE


 }

		 		键盘状态枚举类型  更多...


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		readKey (void)

		 		读取按键函数  


		void 		keyCtrl (void)

		 		按键数据处理  


		[bookmark: var-members]
变量



		uchar8_t 		rKeyValue

		 		按键键值变量，储存用户按键的键值  


		uchar8_t 		rSr14Value

		 		SR14的状态值  


		E_KEY_STATE 		rKeyState

		 		按键状态变量，存储当前按键状态的变量  






[bookmark: details]详细描述


按键模块头文件 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/12 提供按键模块中所开放的API。（宏定义、数据类型、数据及函数）




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可的情况下,对本 程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件key.h中定义。




宏定义文档





      		#define KEY_NULL   0








无按键按下所对应的键值 



在文件key.h第26行定义。










      		#define KEY_VALUE_3IN1   BIT0








三合一洗按键按下所对应的按键值 



在文件key.h第44行定义。










      		#define KEY_VALUE_BOARDTEST   (BIT1 | BIT2)








车间自检按键组合,根据实际情况修改 



在文件key.h第54行定义。










      		#define KEY_VALUE_CHILDLOCK   (BIT0 | BIT1)








童锁组合按键按下所对应的按键值 



在文件key.h第52行定义。










      		#define KEY_VALUE_HALF   BIT1








半载洗按键按下所对应的按键值 



在文件key.h第46行定义。










      		#define KEY_VALUE_PRE   BIT3








预约按键按下所对应的按键值 



在文件key.h第50行定义。










      		#define KEY_VALUE_START   BIT2








开始按键按下所对应的按键值 



在文件key.h第48行定义。










      		#define SR14_NULL   0








编码器处在空档上多对应的值 



在文件key.h第28行定义。










      		#define SR14_VALUE_ECONOMIC   (BIT0 | BIT1 | BIT2)








编码器旋在经济洗位置所对应的编码器值 



在文件key.h第35行定义。










      		#define SR14_VALUE_FAST   (BIT1 | BIT2 | BIT3)








编码器旋在快速洗位置所对应的编码器值 



在文件key.h第39行定义。










      		#define SR14_VALUE_FLUSH   (BIT2 | BIT3)








编码器旋在预冲洗位置所对应的编码器值 



在文件key.h第41行定义。










      		#define SR14_VALUE_PUISSANT   (BIT1)








编码器旋在强力洗位置所对应的编码器值 



在文件key.h第31行定义。










      		#define SR14_VALUE_STANDARD   (BIT0 | BIT1)








编码器旋在标准洗位置所对应的编码器值 



在文件key.h第33行定义。










      		#define SR14_VALUE_VITRESS   (BIT1 | BIT2)








编码器旋在玻璃洗位置所对应的编码器值 



在文件key.h第37行定义。








枚举类型文档





      		enum E_KEY_STATE








键盘状态枚举类型 


		枚举值: 

				KEY_PUSHED 		
按下状态 




		KEY_LONG 		
长按状态 




		KEY_INTERVAL 		
循环按键状态 




		KEY_RELEASING 		
释放按键 




		KEY_RELEASED 		
空状态 




		KEY_UNDEFINE 		
未定义状态 













在文件key.h第59行定义。








函数文档





      		void keyCtrl 		(		void 				)		








按键数据处理 


根据从CT1668中读取到的按键数据及其变化情况，确定当前的按键键值及键盘状态， 并调用按键处理和编码器处理程序处理该用户输入 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件keyProgram.c第394行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void readKey 		(		void 				)		








读取按键函数 


从CT1668读取用户按键数据，将读取到的所需按键数据存入键值和编码器值缓存变量中 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件keyProgram.c第345行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		E_KEY_STATE rKeyState








按键状态变量，存储当前按键状态的变量 



在文件keyProgram.c第65行定义。










      		uchar8_t rKeyValue








按键键值变量，储存用户按键的键值 



在文件keyProgram.c第63行定义。










      		uchar8_t rSr14Value








SR14的状态值 



在文件keyProgram.c第64行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _KEY_
[bookmark: l00002]00002 #define        _KEY_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00023]00023 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00026]00026 #define     KEY_NULL        0   
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 #define     SR14_NULL       0
[bookmark: l00029]00029 
[bookmark: l00031]00031 #define     SR14_VALUE_PUISSANT     (BIT1)
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 #define     SR14_VALUE_STANDARD     (BIT0 | BIT1)
[bookmark: l00034]00034 
[bookmark: l00035]00035 #define     SR14_VALUE_ECONOMIC     (BIT0 | BIT1 | BIT2)
[bookmark: l00036]00036 
[bookmark: l00037]00037 #define     SR14_VALUE_VITRESS      (BIT1 | BIT2)
[bookmark: l00038]00038 
[bookmark: l00039]00039 #define     SR14_VALUE_FAST         (BIT1 | BIT2 | BIT3)
[bookmark: l00040]00040 
[bookmark: l00041]00041 #define     SR14_VALUE_FLUSH        (BIT2 | BIT3)
[bookmark: l00042]00042 
[bookmark: l00044]00044 #define     KEY_VALUE_3IN1          BIT0
[bookmark: l00045]00045 
[bookmark: l00046]00046 #define     KEY_VALUE_HALF          BIT1
[bookmark: l00047]00047 
[bookmark: l00048]00048 #define     KEY_VALUE_START         BIT2
[bookmark: l00049]00049 
[bookmark: l00050]00050 #define     KEY_VALUE_PRE           BIT3
[bookmark: l00051]00051 
[bookmark: l00052]00052 #define     KEY_VALUE_CHILDLOCK     (BIT0 | BIT1)
[bookmark: l00053]00053 
[bookmark: l00054]00054 #define     KEY_VALUE_BOARDTEST     (BIT1 | BIT2)
[bookmark: l00055]00055 
[bookmark: l00056]00056 /*接口类型定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00057]00057 
[bookmark: l00059]00059 typedef enum
[bookmark: l00060]00060 {
[bookmark: l00061]00061     KEY_PUSHED,         
[bookmark: l00062]00062     KEY_LONG,           
[bookmark: l00063]00063     KEY_INTERVAL,       
[bookmark: l00064]00064     KEY_RELEASING,      
[bookmark: l00065]00065     KEY_RELEASED,        
[bookmark: l00066]00066     KEY_UNDEFINE        
[bookmark: l00067]00067 }E_KEY_STATE;
[bookmark: l00068]00068 
[bookmark: l00069]00069 /*接口变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00070]00070 
[bookmark: l00071]00071 extern  uchar8_t    rKeyValue;
[bookmark: l00072]00072 extern  uchar8_t    rSr14Value;
[bookmark: l00073]00073 extern  E_KEY_STATE rKeyState;
[bookmark: l00074]00074 
[bookmark: l00075]00075 /*接口函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00076]00076 
[bookmark: l00077]00077 void readKey(void);
[bookmark: l00078]00078 void keyCtrl(void);
[bookmark: l00079]00079 
[bookmark: l00080]00080 #endif
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此图展示直接或间接包含该文件的文件：
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浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		Buzzer   P2.2

		 		蜂鸣器引脚定义  


		[bookmark: enum-members]
枚举



		enum  		T_BUZ_TYPE { 

  BUZ_NO = 20, 
BUZ_POWER_ON = 0, 
BUZ_KEY_VALID = 1, 
BUZ_KEY_INVALID = 2, 


  BUZ_SELFCHECK = 3, 
BUZ_FINISHED = 4, 
BUZ_ALARM = 5


 }

		 		蜂鸣器类型定义  更多...


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		buzzing (void)

		 		蜂鸣器控制函数  


		void 		stopBuz (void)

		 		停止蜂鸣器  


		[bookmark: var-members]
变量



		bool_t 		bBuzEnable

		 		蜂鸣器是能,改变量为true时,蜂鸣器鸣叫,否则蜂鸣器停止  


		T_BUZ_TYPE 		rBuzType

		 		蜂鸣器类型变量,通过设置该变量的值控制蜂鸣方式  


		uchar8_t 		rRebuzDelaySec

		 		重新再次以相同的方式蜂鸣所延时的秒数,0代表不循环蜂鸣,其它数字代表多少秒再次蜂鸣  






[bookmark: details]详细描述


蜂蜜器接口 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/06 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件buzzer.h中定义。




宏定义文档





      		#define Buzzer   P2.2








蜂鸣器引脚定义 



在文件buzzer.h第23行定义。








枚举类型文档





      		enum T_BUZ_TYPE








蜂鸣器类型定义 


		枚举值: 

				BUZ_NO 		
不蜂鸣 




		BUZ_POWER_ON 		
上电蜂鸣 




		BUZ_KEY_VALID 		
有效按键蜂鸣 




		BUZ_KEY_INVALID 		
无效按键蜂鸣 




		BUZ_SELFCHECK 		
进入自检时的蜂鸣 




		BUZ_FINISHED 		
结束时的蜂鸣 




		BUZ_ALARM 		
故障蜂鸣 













在文件buzzer.h第27行定义。








函数文档





      		void buzzing 		(		void 				)		








蜂鸣器控制函数 


该函数在系统主循环中每20ms调用一次,完成蜂鸣器的控制 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件buzzerCtrl.c第76行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void stopBuz 		(		void 				)		








停止蜂鸣器 


停止蜂鸣，清除蜂鸣器控制数据.要停止蜂鸣器蜂鸣或从一种蜂鸣方式切换到另一种蜂鸣 方式时应调用该函数. 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件buzzerCtrl.c第140行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		bool_t bBuzEnable








蜂鸣器是能,改变量为true时,蜂鸣器鸣叫,否则蜂鸣器停止 



在文件buzzerCtrl.c第49行定义。










      		T_BUZ_TYPE rBuzType








蜂鸣器类型变量,通过设置该变量的值控制蜂鸣方式 



在文件buzzerCtrl.c第53行定义。










      		uchar8_t rRebuzDelaySec








重新再次以相同的方式蜂鸣所延时的秒数,0代表不循环蜂鸣,其它数字代表多少秒再次蜂鸣 



在文件buzzerCtrl.c第51行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _BUZZER_
[bookmark: l00002]00002 #define        _BUZZER_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00021]00021 /* Macro define --------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00023]00023 #define     Buzzer      P2.2        ///<蜂鸣器引脚定义
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00025]00025 /* Public type define --------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00027]00027 typedef enum
[bookmark: l00028]00028 {
[bookmark: l00029]00029     BUZ_NO=20,              
[bookmark: l00030]00030     BUZ_POWER_ON=0,         
[bookmark: l00031]00031     BUZ_KEY_VALID=1,        
[bookmark: l00032]00032     BUZ_KEY_INVALID=2,      
[bookmark: l00033]00033     BUZ_SELFCHECK=3,        
[bookmark: l00034]00034     BUZ_FINISHED=4,         
[bookmark: l00035]00035     BUZ_ALARM=5             
[bookmark: l00036]00036 }T_BUZ_TYPE;
[bookmark: l00037]00037 
[bookmark: l00038]00038 /* API -----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00039]00039 extern bool_t bBuzEnable;
[bookmark: l00040]00040 extern T_BUZ_TYPE rBuzType;
[bookmark: l00041]00041 extern uchar8_t rRebuzDelaySec;
[bookmark: l00042]00042 
[bookmark: l00043]00043 
[bookmark: l00044]00044 void buzzing(void);
[bookmark: l00045]00045 void stopBuz(void);
[bookmark: l00046]00046 
[bookmark: l00047]00047 #endif
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洗碗机功能配置头文件。  
更多...



此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		DEBUG_MODE   TRUE

		 		针对洗碗机的附加功能进行配置  


		#define 		EEPROM_ENABLE   FALSE

		 		是否带掉电记忆功能  


		#define 		BUZ_AFTER_10SEC   TRUE

		 		开始洗涤10s后是否蜂鸣  


		#define 		HAVE_SEGS   FALSE

		 		是否有数码管显示  


		#define 		HAVE_RESET_FUN   FALSE

		 		是否有复位功能  


		#define 		HAVE_TEMP_DISP_FUN   FALSE

		 		有没有温度显示功能  


		#define 		HAVE_INDEPENDENT_CHILDLOCK_LED   TRUE

		 		是否有独立的童锁显示  


		#define 		FUNCTION_PUISSANT   1

		 		洗碗机菜单配置。  


		#define 		FUNCTION_STANDARD   1

		 		标准洗功能  


		#define 		FUNCTION_ECONOMIC   1

		 		经济洗功能  


		#define 		FUNCTION_VITREOUS   1

		 		玻璃洗功能  


		#define 		FUNCTION_FAST   1

		 		快速洗功能  


		#define 		FUNCTION_FLUSH   1

		 		欲冲洗功能  


		#define 		FUNCTION_HALF   1

		 		半载洗功能，该功能作用于以上6个功能。对上面的菜单功能进行调整  


		#define 		FUNCTION_3IN1   1

		 		三合一洗功能，该功能作用于以上6个功能，对上面的菜单功能进行调整  


		#define 		FUNCTION_NUM

		 		洗碗机菜单功能的个数  






[bookmark: details]详细描述


洗碗机功能配置头文件。 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/09 洗碗机不同版本之间在功能菜单，显示和按键等方面都有所差异。为便于对功能和模块的配置，该头文 件提供了相关功能模块的宏定义。可通过修改或注释相关宏定义对洗碗机功能进 行增、删和该。




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。
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在文件conf.h中定义。




宏定义文档





      		#define BUZ_AFTER_10SEC   TRUE








开始洗涤10s后是否蜂鸣 



在文件conf.h第34行定义。










      		#define DEBUG_MODE   TRUE








针对洗碗机的附加功能进行配置 


是否处在测试模式 



在文件conf.h第31行定义。










      		#define EEPROM_ENABLE   FALSE








是否带掉电记忆功能 



在文件conf.h第33行定义。










      		#define FUNCTION_3IN1   1








三合一洗功能，该功能作用于以上6个功能，对上面的菜单功能进行调整 



在文件conf.h第56行定义。










      		#define FUNCTION_ECONOMIC   1








经济洗功能 



在文件conf.h第48行定义。










      		#define FUNCTION_FAST   1








快速洗功能 



在文件conf.h第50行定义。










      		#define FUNCTION_FLUSH   1








欲冲洗功能 



在文件conf.h第51行定义。










      		#define FUNCTION_HALF   1








半载洗功能，该功能作用于以上6个功能。对上面的菜单功能进行调整 



在文件conf.h第54行定义。










      		#define FUNCTION_NUM







值:FUNCTION_PUISSANT + FUNCTION_STANDARD + \
                            FUNCTION_ECONOMIC + FUNCTION_VITREOUS + \
                            FUNCTION_FAST     + FUNCTION_FLUSH




洗碗机菜单功能的个数 



在文件conf.h第59行定义。










      		#define FUNCTION_PUISSANT   1








洗碗机菜单配置。 


通过注释下面的宏定义，可针对洗碗机的菜单功能进行配置。将下面的对应功能菜单宏定义的值 设为0则该洗碗机不带相应功能。强力洗功能 



在文件conf.h第46行定义。










      		#define FUNCTION_STANDARD   1








标准洗功能 



在文件conf.h第47行定义。










      		#define FUNCTION_VITREOUS   1








玻璃洗功能 



在文件conf.h第49行定义。










      		#define HAVE_INDEPENDENT_CHILDLOCK_LED   TRUE








是否有独立的童锁显示 



在文件conf.h第38行定义。










      		#define HAVE_RESET_FUN   FALSE








是否有复位功能 



在文件conf.h第36行定义。










      		#define HAVE_SEGS   FALSE








是否有数码管显示 



在文件conf.h第35行定义。










      		#define HAVE_TEMP_DISP_FUN   FALSE








有没有温度显示功能 



在文件conf.h第37行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef _CONF_H_
[bookmark: l00002]00002 #define _CONF_H_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00025]00025 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00026]00026 
[bookmark: l00031]00031 #define     DEBUG_MODE              TRUE        ///<是否处在测试模式
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 #define     EEPROM_ENABLE           FALSE       ///<是否带掉电记忆功能
[bookmark: l00034]00034 #define     BUZ_AFTER_10SEC         TRUE       ///<开始洗涤10s后是否蜂鸣
[bookmark: l00035]00035 #define     HAVE_SEGS               FALSE       ///<是否有数码管显示
[bookmark: l00036]00036 #define     HAVE_RESET_FUN          FALSE       ///<是否有复位功能
[bookmark: l00037]00037 #define     HAVE_TEMP_DISP_FUN      FALSE       ///<有没有温度显示功能
[bookmark: l00038]00038 #define     HAVE_INDEPENDENT_CHILDLOCK_LED      TRUE        ///<是否有独立的童锁显示
[bookmark: l00039]00039 
[bookmark: l00046]00046 #define     FUNCTION_PUISSANT       1       ///<强力洗功能
[bookmark: l00047]00047 #define     FUNCTION_STANDARD       1       ///<标准洗功能
[bookmark: l00048]00048 #define     FUNCTION_ECONOMIC       1       ///<经济洗功能
[bookmark: l00049]00049 #define     FUNCTION_VITREOUS       1       ///<玻璃洗功能
[bookmark: l00050]00050 #define     FUNCTION_FAST           1       ///<快速洗功能
[bookmark: l00051]00051 #define     FUNCTION_FLUSH          1       ///<欲冲洗功能
[bookmark: l00052]00052 
[bookmark: l00054]00054 #define     FUNCTION_HALF           1
[bookmark: l00055]00055 
[bookmark: l00056]00056 #define     FUNCTION_3IN1           1
[bookmark: l00057]00057 
[bookmark: l00059]00059 #define     FUNCTION_NUM    FUNCTION_PUISSANT + FUNCTION_STANDARD + \
[bookmark: l00060]00060                             FUNCTION_ECONOMIC + FUNCTION_VITREOUS + \
[bookmark: l00061]00061                             FUNCTION_FAST     + FUNCTION_FLUSH
[bookmark: l00062]00062 
[bookmark: l00063]00063 
[bookmark: l00064]00064 #endif
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蜂鸣器控制模块  
更多...


#include "..\inc\includes.h"



buzzerCtrl.c包含/依赖关系图：


[image: ]





浏览该文件的源代码。


		[bookmark: nested-classes]
数据结构



		struct  		T_BUZ_INFO

		 		蜂鸣器控制结构  更多...


		[bookmark: func-members]
函数



		void 		buzzing (void)

		 		蜂鸣器控制函数  


		void 		stopBuz (void)

		 		停止蜂鸣器  


		[bookmark: var-members]
变量



		bool_t 		bBuzEnable = FALSE

		 		蜂鸣器是能,改变量为true时,蜂鸣器鸣叫,否则蜂鸣器停止  


		uchar8_t 		rRebuzDelaySec = 0

		 		重新再次以相同的方式蜂鸣所延时的秒数,0代表不循环蜂鸣,其它数字代表多少秒再次蜂鸣  


		T_BUZ_TYPE 		rBuzType = BUZ_NO

		 		蜂鸣器类型变量,通过设置该变量的值控制蜂鸣方式  






[bookmark: details]详细描述


蜂鸣器控制模块 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 控制蜂鸣器以制定的方式鸣叫。




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件buzzerCtrl.c中定义。




函数文档





      		void buzzing 		(		void 				)		








蜂鸣器控制函数 


该函数在系统主循环中每20ms调用一次,完成蜂鸣器的控制 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件buzzerCtrl.c第76行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]













      		void stopBuz 		(		void 				)		








停止蜂鸣器 


停止蜂鸣，清除蜂鸣器控制数据.要停止蜂鸣器蜂鸣或从一种蜂鸣方式切换到另一种蜂鸣 方式时应调用该函数. 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件buzzerCtrl.c第140行定义。






这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		bool_t bBuzEnable = FALSE








蜂鸣器是能,改变量为true时,蜂鸣器鸣叫,否则蜂鸣器停止 



在文件buzzerCtrl.c第49行定义。










      		T_BUZ_TYPE rBuzType = BUZ_NO








蜂鸣器类型变量,通过设置该变量的值控制蜂鸣方式 



在文件buzzerCtrl.c第53行定义。










      		uchar8_t rRebuzDelaySec = 0








重新再次以相同的方式蜂鸣所延时的秒数,0代表不循环蜂鸣,其它数字代表多少秒再次蜂鸣 



在文件buzzerCtrl.c第51行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 
[bookmark: l00021]00021 #include "..\inc\includes.h"
[bookmark: l00022]00022 
[bookmark: l00023]00023 /*模块内部数据类型定义 ----------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00024]00024 
[bookmark: l00026]00026 typedef    struct
[bookmark: l00027]00027 {
[bookmark: l00028]00028     uchar8_t    buzTimes;   
[bookmark: l00029]00029     uchar8_t    buzOnCnt;   
[bookmark: l00030]00030     uchar8_t    buzOffCnt;  
[bookmark: l00031]00031 }T_BUZ_INFO;
[bookmark: l00032]00032 
[bookmark: l00033]00033 /*模块内部数据表定义 ------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00034]00034 
[bookmark: l00036]00036 static const T_BUZ_INFO arrBuzInfo[6]=
[bookmark: l00037]00037 {
[bookmark: l00038]00038     {1,20,50},  
[bookmark: l00039]00039     {1,10,10},  
[bookmark: l00040]00040     {1,30,50},  
[bookmark: l00041]00041     {2,10,50},  
[bookmark: l00042]00042     {6,10,50},  
[bookmark: l00043]00043     {10,10,50}  
[bookmark: l00044]00044 };
[bookmark: l00045]00045 
[bookmark: l00046]00046 /*公有变量定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00047]00047 
[bookmark: l00049]00049 bool_t      bBuzEnable=FALSE;
[bookmark: l00051]00051 uchar8_t    rRebuzDelaySec=0;
[bookmark: l00053]00053 T_BUZ_TYPE  rBuzType=BUZ_NO;
[bookmark: l00054]00054 
[bookmark: l00055]00055 /*私有变量定义 ---------------------------------------------------------------- */
[bookmark: l00056]00056 
[bookmark: l00057]00057 static  uchar8_t    _buzCnt=0;              
[bookmark: l00058]00058 
[bookmark: l00059]00059 static  uchar8_t    _buzTimes=0;            
[bookmark: l00060]00060 static  uchar8_t    _buzOnCnt=0;            
[bookmark: l00061]00061 static  uchar8_t    _buzOffCnt=0;           
[bookmark: l00062]00062 
[bookmark: l00063]00063 static  uchar8_t    _rRebuzDelaySecCnt=0;   
[bookmark: l00064]00064 static  T_BUZ_TYPE  _rBuzTypeBuf=BUZ_NO;
[bookmark: l00065]00065 
[bookmark: l00066]00066 /*接口函数定义 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00067]00067 
[bookmark: l00076]00076 void buzzing(void)
[bookmark: l00077]00077 {
[bookmark: l00078]00078 
[bookmark: l00079]00079     if(rBuzType != BUZ_NO)
[bookmark: l00080]00080     {
[bookmark: l00081]00081         _rBuzTypeBuf=rBuzType;
[bookmark: l00082]00082 
[bookmark: l00083]00083         _buzTimes=arrBuzInfo[rBuzType].buzTimes;
[bookmark: l00084]00084         _buzOnCnt=arrBuzInfo[rBuzType].buzOnCnt;
[bookmark: l00085]00085         _buzOffCnt=arrBuzInfo[rBuzType].buzOffCnt;
[bookmark: l00086]00086 
[bookmark: l00087]00087         rBuzType=BUZ_NO;
[bookmark: l00088]00088     }
[bookmark: l00089]00089 
[bookmark: l00090]00090     if (_buzTimes>0)
[bookmark: l00091]00091     {
[bookmark: l00092]00092         _buzCnt++;
[bookmark: l00093]00093 
[bookmark: l00094]00094         if(_buzCnt<_buzOnCnt)
[bookmark: l00095]00095         {
[bookmark: l00096]00096             bBuzEnable=TRUE;
[bookmark: l00097]00097         }
[bookmark: l00098]00098         else if(_buzCnt<=_buzOffCnt)
[bookmark: l00099]00099         {
[bookmark: l00100]00100             bBuzEnable=FALSE;
[bookmark: l00101]00101             Buzzer = FALSE;
[bookmark: l00102]00102         }
[bookmark: l00103]00103         else
[bookmark: l00104]00104         {
[bookmark: l00105]00105             _buzCnt=0;
[bookmark: l00106]00106 
[bookmark: l00107]00107             _buzTimes--;
[bookmark: l00108]00108 
[bookmark: l00109]00109             if(_buzTimes==0)
[bookmark: l00110]00110             {
[bookmark: l00111]00111                 _buzOnCnt=0;
[bookmark: l00112]00112                 _buzOffCnt=0;
[bookmark: l00113]00113             }
[bookmark: l00114]00114         }
[bookmark: l00115]00115     }
[bookmark: l00116]00116 
[bookmark: l00117]00117     if (rRebuzDelaySec> 0)
[bookmark: l00118]00118     {
[bookmark: l00119]00119         if (bTimer1sFlag)
[bookmark: l00120]00120         {
[bookmark: l00121]00121             _rRebuzDelaySecCnt++;
[bookmark: l00122]00122             if (_rRebuzDelaySecCnt>=rRebuzDelaySec)
[bookmark: l00123]00123             {
[bookmark: l00124]00124                 _rRebuzDelaySecCnt=0;
[bookmark: l00125]00125                 rBuzType=_rBuzTypeBuf;
[bookmark: l00126]00126             }
[bookmark: l00127]00127         }
[bookmark: l00128]00128     }
[bookmark: l00129]00129 }
[bookmark: l00130]00130 
[bookmark: l00131]00131 
[bookmark: l00140]00140 void stopBuz(void)
[bookmark: l00141]00141 {
[bookmark: l00142]00142     rBuzType=BUZ_NO;
[bookmark: l00143]00143     rRebuzDelaySec=0;
[bookmark: l00144]00144 
[bookmark: l00145]00145     _rBuzTypeBuf=BUZ_NO;
[bookmark: l00146]00146     _buzCnt=0;
[bookmark: l00147]00147     _buzOnCnt=0;
[bookmark: l00148]00148     _buzOffCnt=0;
[bookmark: l00149]00149     _buzTimes=0;
[bookmark: l00150]00150     _rRebuzDelaySecCnt=0;
[bookmark: l00151]00151 
[bookmark: l00152]00152     bBuzEnable=FALSE;
[bookmark: l00153]00153     Buzzer=FALSE;
[bookmark: l00154]00154 }
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此图展示直接或间接包含该文件的文件：


[image: ]






浏览该文件的源代码。


		[bookmark: define-members]
宏定义



		#define 		powerDownSysState   arrPowerDownSysData[0]

		#define 		powerDownWorkStage   arrPowerDownSysData[1]

		#define 		powerDownWorkStep   arrPowerDownSysData[2]

		#define 		powerDownMenuState   arrPowerDownSysData[3]

		#define 		powerDownRunMin   arrPowerDownSysData[4]

		#define 		powerDownRecoveryEnable   arrPowerDownSysData[5]

		[bookmark: func-members]
函数



		void 		powerDown (void)

		 		掉电处理函数  


		[bookmark: var-members]
变量



		uchar8_t 		arrPowerDownSysData [8]

		 		掉电时的系统关键数据存放表  






[bookmark: details]详细描述


掉电处理 


		作者:

		张飞豹 




		版本:

		version 1.0 




		日期:

		2011/08/13 




		注意:

		




本程序为本人在格兰仕(GALANZ)工作期间针对具体项目时所开发,请勿在未经本人许可 的情况下,对本程序进行修改、删除和发布等操作。




© GLANZ DEVELOPER

在文件powerDown.h中定义。




宏定义文档





      		#define powerDownMenuState   arrPowerDownSysData[3]








在文件powerDown.h第25行定义。










      		#define powerDownRecoveryEnable   arrPowerDownSysData[5]








在文件powerDown.h第28行定义。










      		#define powerDownRunMin   arrPowerDownSysData[4]








在文件powerDown.h第26行定义。










      		#define powerDownSysState   arrPowerDownSysData[0]








在文件powerDown.h第22行定义。










      		#define powerDownWorkStage   arrPowerDownSysData[1]








在文件powerDown.h第23行定义。










      		#define powerDownWorkStep   arrPowerDownSysData[2]








在文件powerDown.h第24行定义。








函数文档





      		void powerDown 		(		void 				)		








掉电处理函数 


主要为关显示（节省电量）和掉电记忆 


		参数:

		
  		无		




  




		返回:

		无 





在文件powerDown.c第34行定义。






函数调用图:


[image: ]









这是这个函数的调用图。


[image: ]











变量文档





      		uchar8_t arrPowerDownSysData[8]








掉电时的系统关键数据存放表 



在文件powerDown.c第24行定义。
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浏览该文件的文档。[bookmark: l00001]00001 #ifndef        _POWER_DOWN_
[bookmark: l00002]00002 #define        _POWER_DOWN_
[bookmark: l00003]00003 
[bookmark: l00020]00020 /*宏定义 ----------------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00021]00021 
[bookmark: l00022]00022 #define     powerDownSysState       arrPowerDownSysData[0]
[bookmark: l00023]00023 #define     powerDownWorkStage      arrPowerDownSysData[1]
[bookmark: l00024]00024 #define     powerDownWorkStep       arrPowerDownSysData[2]
[bookmark: l00025]00025 #define     powerDownMenuState      arrPowerDownSysData[3]
[bookmark: l00026]00026 #define     powerDownRunMin         arrPowerDownSysData[4]
[bookmark: l00027]00027 
[bookmark: l00028]00028 #define     powerDownRecoveryEnable    arrPowerDownSysData[5]
[bookmark: l00029]00029 
[bookmark: l00030]00030 /*接口变量声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00031]00031 
[bookmark: l00032]00032 extern  uchar8_t    arrPowerDownSysData[8];
[bookmark: l00033]00033 
[bookmark: l00034]00034 /*接口函数声明 -----------------------------------------------------------------*/
[bookmark: l00035]00035 
[bookmark: l00036]00036 void    powerDown(void);
[bookmark: l00037]00037 
[bookmark: l00038]00038 #endif
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这里列出所有文件，附带简要说明：
		buzzer.h [代码]		蜂蜜器接口 

		buzzerCtrl.c [代码]		蜂鸣器控制模块 

		checkSignal.c [代码]		检测外部输入信号 

		conf.h [代码]		洗碗机功能配置头文件。 

		createTimer.c [代码]		创建各时间标志位 

		ct1668.c [代码]		CT1668驱动模块 

		ct1668.h [代码]		CT1668驱动模块 

		dispCtrl.c [代码]		显示控制 

		display.h [代码]		刷新显示和控制显示 

		eeprom24c02.c [代码]		24C02驱动模块 

		eeprom24c02.h [代码]		24C02驱动模块接口 

		error.h [代码]		故障处理模块接口 

		errorDeal.c [代码]		故障处理模块 

		freshDisplay.c [代码]		刷新显示模块 

		global.h [代码]		功能简介 

		includes.h [代码]		文件包含头文件 

		interruptServices.c [代码]		中断服务程序 

		key.h [代码]		按键模块头文件 

		keyProgram.c [代码]		按键模块 

		main.c [代码]		主程序 

		powerCtrl.c [代码]		系统负载控制 

		powerDown.c [代码]		掉电处理模块 

		powerDown.h [代码]		掉电处理 

		readTemp.c [代码]		读取温度 

		selfCheck.c [代码]		自检模块文件 

		selfCheck.h [代码]		自检模块对外提供的API接口 

		signal.h [代码]		信号检测API 

		system.h [代码]		系统负载控制模块 

		temp.h [代码]		底部温度值采样。 

		timer.h [代码]		时间模块 

		timerCtrl.c [代码]		时间控制模块 
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这里列出所有结构和联合的成员，附带所在结构／联合的文档的链接：
		allBits
: bits8_t


		b0
: S_BITS8


		b1
: S_BITS8


		b2
: S_BITS8


		b3
: S_BITS8


		b4
: S_BITS8


		b5
: S_BITS8


		b6
: S_BITS8


		b7
: S_BITS8


		bits
: bits8_t


		buzOffCnt
: T_BUZ_INFO


		buzOnCnt
: T_BUZ_INFO


		buzTimes
: T_BUZ_INFO
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 		allBits
: bits8_t


		b0
: S_BITS8


		b1
: S_BITS8


		b2
: S_BITS8


		b3
: S_BITS8


		b4
: S_BITS8


		b5
: S_BITS8


		b6
: S_BITS8


		b7
: S_BITS8


		bits
: bits8_t


		buzOffCnt
: T_BUZ_INFO


		buzOnCnt
: T_BUZ_INFO


		buzTimes
: T_BUZ_INFO
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- a -

		ARG_B7
: powerCtrl.c


		ARG_BA
: powerCtrl.c


		ARG_BB
: powerCtrl.c


		ARG_D1
: powerCtrl.c


		ARG_D2
: powerCtrl.c


		ARG_D5
: powerCtrl.c


		ARG_ENTER_FINISH
: powerCtrl.c


		ARG_H4
: powerCtrl.c


		ARG_H6
: powerCtrl.c


		ARG_H9
: powerCtrl.c


		ARG_HC
: powerCtrl.c


		ARG_HM
: powerCtrl.c


		ARG_NEXT_STAGE
: powerCtrl.c


		ARG_P2
: powerCtrl.c


		ARG_P6
: powerCtrl.c


		ARG_P9
: powerCtrl.c


		ARG_Q4
: powerCtrl.c


		ARG_Q6
: powerCtrl.c


		ARG_S1
: powerCtrl.c


		ARG_W2
: powerCtrl.c


		ARG_W5
: powerCtrl.c


		ARG_W6
: powerCtrl.c


		ARG_W7
: powerCtrl.c


		ARG_W9
: powerCtrl.c


		ARG_WA
: powerCtrl.c


		ARG_WB
: powerCtrl.c


		arrDispData
: display.h
, freshDisplay.c


		arrPowerDownSysData
: powerDown.h
, powerDown.c


		arrSelfArg
: selfCheck.h
, selfCheck.c


		arrSelfFun
: selfCheck.h
, selfCheck.c


		arrStageTime
: timerCtrl.c
, timer.h


		arrStageTimeInHalfMode
: timer.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- b -

		B5_VALUE
: powerCtrl.c


		B6_VALUE
: powerCtrl.c


		B7_VALUE
: powerCtrl.c


		BA_VALUE
: powerCtrl.c


		bAddTimeEnable
: system.h
, powerCtrl.c


		bAdStausInBoardCheck
: readTemp.c
, selfCheck.c


		BB_VALUE
: powerCtrl.c


		bBuzEnable
: buzzerCtrl.c
, buzzer.h


		bDoorOpend
: signal.h


		bFlash500msFlag
: timer.h
, createTimer.c


		bFmCompleted
: interruptServices.c
, powerCtrl.c
, system.h


		bHeaterIsWorking
: system.h
, powerCtrl.c


		bIs3in1Mode
: system.h
, powerCtrl.c


		bIsHalfMode
: system.h
, powerCtrl.c


		BIT0
: global.h


		BIT1
: global.h


		BIT2
: global.h


		BIT3
: global.h


		BIT4
: global.h


		BIT5
: global.h


		BIT6
: global.h


		BIT7
: global.h


		BIT_NULL
: global.h


		bKeyDealEnable
: keyProgram.c
, selfCheck.c


		BOARD_CHECK
: selfCheck.h


		bool_t
: global.h


		bOverStausInBoardCheck
: selfCheck.c
, checkSignal.c


		bPsClosed
: signal.h


		bRelayDivideEnable
: system.h


		bRelayDrainEnable
: system.h


		bRelayFanEnable
: system.h


		bRelayHalfEnable
: system.h


		bRelayHeaterEnable
: system.h


		bRelayInletEnable
: system.h


		bRelaySoftEnable
: system.h


		bRelayWashEnable
: system.h


		bRinesLack
: signal.h


		bSaltLack
: signal.h


		bSysIsLocked
: powerCtrl.c
, system.h


		bSysIsPause
: system.h
, powerCtrl.c


		bSysIsPowerOn
: system.h
, powerCtrl.c


		bTimer10msFlag
: timer.h


		bTimer1msFlag
: timer.h


		bTimer1sFlag
: timer.h


		bTimer20msFlag
: timer.h


		bTimer2msFlag
: timer.h


		bTimer4msFlag
: timer.h


		bTimer500msFlag
: timer.h


		bTimer50msFlag
: timer.h


		BUZ_AFTER_10SEC
: conf.h


		BUZ_ALARM
: buzzer.h


		BUZ_FINISHED
: buzzer.h


		BUZ_KEY_INVALID
: buzzer.h


		BUZ_KEY_VALID
: buzzer.h


		BUZ_NO
: buzzer.h


		BUZ_POWER_ON
: buzzer.h


		BUZ_SELFCHECK
: buzzer.h


		Buzzer
: buzzer.h


		buzzer_ring()
: interruptServices.c


		buzzing()
: buzzer.h
, buzzerCtrl.c


		bWaterOver
: signal.h


		bWpIsWorking
: system.h
, powerCtrl.c


		bZeroFlag
: interruptServices.c
, checkSignal.c
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- c -

		checkSignal()
: signal.h
, checkSignal.c


		clearDisp()
: display.h
, dispCtrl.c


		clearSys()
: keyProgram.c
, main.c
, powerCtrl.c


		clk
: ct1668.h


		COM1_F
: dispCtrl.c


		COM1_M
: dispCtrl.c


		COM2_F
: dispCtrl.c


		COM2_M
: dispCtrl.c


		COM3_F
: dispCtrl.c


		COM3_M
: dispCtrl.c


		createTimer()
: createTimer.c
, timer.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- d -

		dataIO
: ct1668.h


		DEBUG_MODE
: conf.h


		DISP_CHAR_BAR_F
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_BAR_M
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_E_F
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_E_M
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_H_F
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_H_M
: dispCtrl.c


		DISP_DATA_NUM
: display.h


		DISP_DATA_START_ADDR
: display.h


		DISP_NUM0_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM0_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM1_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM1_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM2_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM2_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM3_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM3_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM4_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM4_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM5_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM5_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM6_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM6_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM7_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM7_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM8_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM8_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM9_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM9_M
: dispCtrl.c


		dispCtrl()
: display.h
, dispCtrl.c


		DispMode_4bit_14seg
: ct1668.c


		DispMode_5bit_13seg
: ct1668.c


		DispMode_6bit_12seg
: ct1668.c


		DispMode_7bit_11seg
: ct1668.c


		dispNum()
: dispCtrl.c
, display.h


		DOOR
: global.h


		DP
: global.h


		DRY
: system.h


		DV
: global.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- e -

		E_BRIGHTNESS_LEVEL
: ct1668.h


		E_CHECK_TYPE
: selfCheck.h


		E_CT1668RW_TYPE
: ct1668.h


		E_ERROR_PRIORITY
: error.h


		E_ERROR_TYPE
: error.h


		E_KEY_STATE
: key.h


		E_MENU_STATE
: system.h


		E_SYS_STATE
: system.h


		E_WASHING_STAGE
: system.h


		EEPROM_ENABLE
: conf.h


		enableWDT
: global.h


		enterErrorState()
: errorDeal.c
, error.h


		ERROR_DOOR
: error.h


		ERROR_DOOR_PRIORITY
: error.h


		ERROR_DRY
: error.h


		ERROR_DRY_PRIORITY
: error.h


		ERROR_EEPROM
: error.h


		ERROR_EEPROM_PRIORITY
: error.h


		ERROR_HEATER
: error.h


		ERROR_HEATER_PRIORITY
: error.h


		ERROR_IN
: error.h


		ERROR_IN_PRIORITY
: error.h


		ERROR_LEAK
: error.h


		ERROR_LEAK_PRIORITY
: error.h


		ERROR_NO
: error.h


		ERROR_NO_PRIORITY
: error.h


		ERROR_OUT
: error.h


		ERROR_OUT_PRIORITY
: error.h


		ERROR_OVER
: error.h


		ERROR_OVER_PRIORITY
: error.h


		ERROR_RT
: error.h


		ERROR_RT_PRIORITY
: error.h


		errorDeal()
: error.h
, errorDeal.c








    
		

		格兰仕 电子元件公司 电控开发部 开发员:
         张飞豹 QQ:382297510


	



		[image: Logo]		
   洗碗机0031 version1.0

   本产品具有6个程序：强力洗、标准洗、经济洗、玻璃洗、快速洗和预冲洗。有童锁功能、半载洗功能和3合1洗功能；LED+数码管显示；不带掉电记忆

  






  
    		首页

		数据结构

		文件




  

  
    		文件列表

		全局定义




  

  
    		全部

		函数

		变量

		类型定义

		枚举

		枚举值

		宏定义




  

  
    		a

		b

		c

		d

		e

		f

		h

		i

		k

		l

		m

		n

		o

		p

		r

		s

		t

		u

		w

		z




  




这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- f -

		FALSE
: global.h


		FAN
: global.h


		feedWDT
: global.h


		fm_int()
: interruptServices.c


		freshDisplay()
: freshDisplay.c
, display.h


		FULLER
: system.h


		FUN_B7
: powerCtrl.c


		FUN_BA
: powerCtrl.c


		FUN_BB
: powerCtrl.c


		FUN_D1
: powerCtrl.c


		FUN_D2
: powerCtrl.c


		FUN_D5
: powerCtrl.c


		FUN_ENTER_FINISH
: powerCtrl.c


		FUN_H4
: powerCtrl.c


		FUN_H6
: powerCtrl.c


		FUN_H9
: powerCtrl.c


		FUN_HC
: powerCtrl.c


		FUN_HM
: powerCtrl.c


		FUN_NEXT_STAGE
: powerCtrl.c


		FUN_P2
: powerCtrl.c


		FUN_P6
: powerCtrl.c


		FUN_P9
: powerCtrl.c


		FUN_Q4
: powerCtrl.c


		FUN_Q6
: powerCtrl.c


		FUN_S1
: powerCtrl.c


		FUN_W2
: powerCtrl.c


		FUN_W5
: powerCtrl.c


		FUN_W6
: powerCtrl.c


		FUN_W7
: powerCtrl.c


		FUN_W9
: powerCtrl.c


		FUN_WA
: powerCtrl.c


		FUN_WB
: powerCtrl.c


		FUNCTION_3IN1
: conf.h


		FUNCTION_ECONOMIC
: conf.h


		FUNCTION_FAST
: conf.h


		FUNCTION_FLUSH
: conf.h


		FUNCTION_HALF
: conf.h


		FUNCTION_NUM
: conf.h


		FUNCTION_PUISSANT
: conf.h


		FUNCTION_STANDARD
: conf.h


		FUNCTION_VITREOUS
: conf.h


		funP_t
: global.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- h -

		HAVE_INDEPENDENT_CHILDLOCK_LED
: conf.h


		HAVE_RESET_FUN
: conf.h


		HAVE_SEGS
: conf.h


		HAVE_TEMP_DISP_FUN
: conf.h


		HEATER
: global.h


		HV
: global.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- i -

		initTimerCnt()
: timer.h
, createTimer.c


		IV
: global.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- k -

		K1_KS1
: keyProgram.c


		K1_KS10
: keyProgram.c


		K1_KS2
: keyProgram.c


		K1_KS3
: keyProgram.c


		K1_KS4
: keyProgram.c


		K1_KS5
: keyProgram.c


		K1_KS6
: keyProgram.c


		K1_KS7
: keyProgram.c


		K1_KS8
: keyProgram.c


		K1_KS9
: keyProgram.c


		K2_KS1
: keyProgram.c


		K2_KS10
: keyProgram.c


		K2_KS2
: keyProgram.c


		K2_KS3
: keyProgram.c


		K2_KS4
: keyProgram.c


		K2_KS5
: keyProgram.c


		K2_KS6
: keyProgram.c


		K2_KS7
: keyProgram.c


		K2_KS8
: keyProgram.c


		K2_KS9
: keyProgram.c


		KEY_3IN1_BIT
: keyProgram.c


		KEY_HALF_BIT
: keyProgram.c


		KEY_INTERVAL
: key.h


		KEY_LONG
: key.h


		KEY_NULL
: key.h


		KEY_PRE_BIT
: keyProgram.c


		KEY_PUSHED
: key.h


		KEY_RELEASED
: key.h


		KEY_RELEASING
: key.h


		KEY_START_BIT
: keyProgram.c


		KEY_UNDEFINE
: key.h


		KEY_VALUE_3IN1
: key.h


		KEY_VALUE_BOARDTEST
: key.h


		KEY_VALUE_CHILDLOCK
: key.h


		KEY_VALUE_HALF
: key.h


		KEY_VALUE_PRE
: key.h


		KEY_VALUE_START
: key.h


		keyCtrl()
: key.h
, keyProgram.c
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- l -

		LEVEL0
: ct1668.h


		LEVEL1
: ct1668.h


		LEVEL2
: ct1668.h


		LEVEL3
: ct1668.h


		LEVEL4
: ct1668.h


		LEVEL5
: ct1668.h


		LEVEL6
: ct1668.h


		LEVEL7
: ct1668.h


		LEVEL8
: ct1668.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- m -

		MACHINE_CHECK
: selfCheck.h


		MAIN
: system.h


		main()
: main.c


		MAX_TEMP_AD
: temp.h


		MENU_NO
: system.h


		MIN_TEMP_AD
: temp.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- n -

		NONE
: system.h


		NORMAL_AUTO_INC
: ct1668.h


		NORMAL_FIXED
: ct1668.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- o -

		OFF
: global.h


		ON
: global.h


		OVER_FLOW
: global.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- p -

		powerCtrl()
: system.h
, powerCtrl.c


		powerDown()
: powerDown.c
, powerDown.h


		powerDownMenuState
: powerDown.h


		powerDownRecoveryEnable
: powerDown.h


		powerDownRunMin
: powerDown.h


		powerDownSysState
: powerDown.h


		powerDownWorkStage
: powerDown.h


		powerDownWorkStep
: powerDown.h


		PRE01
: system.h


		PRE02
: system.h


		PS
: global.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- r -

		rAddWaterSecCnt
: system.h
, powerCtrl.c


		rBrightnessLevel
: display.h
, freshDisplay.c


		rBuzType
: buzzerCtrl.c
, buzzer.h


		rCheckType
: selfCheck.c
, selfCheck.h


		rChildLockDispCnt
: timer.h
, timerCtrl.c


		rDoorDelayWorkSecCnt
: system.h
, powerCtrl.c


		Read24c02()
: eeprom24c02.c
, eeprom24c02.h


		ReadDeviceAddress
: eeprom24c02.h


		readKey()
: key.h
, keyProgram.c


		readKeyData()
: ct1668.c
, ct1668.h


		readTemp()
: temp.h
, readTemp.c


		relayCtrl()
: system.h
, powerCtrl.c


		rErrorPriority
: errorDeal.c
, error.h


		rErrorType
: errorDeal.c
, error.h


		rExtraSec
: timer.h
, timerCtrl.c


		rHeaterDelaySec
: system.h
, powerCtrl.c


		RINSE
: global.h


		rKeyState
: key.h
, keyProgram.c


		rKeyValue
: key.h
, keyProgram.c


		rMenuState
: system.h
, powerCtrl.c


		rPreHour
: timer.h
, timerCtrl.c


		rRebuzDelaySec
: buzzerCtrl.c
, buzzer.h


		rRelayEnables
: system.h
, powerCtrl.c


		rRotatedCnt
: system.h
, powerCtrl.c


		rRotatedCntBuf
: system.h
, powerCtrl.c


		rRotatedSum
: system.h
, powerCtrl.c


		rRunMin
: timerCtrl.c
, timer.h


		rRunSec
: timer.h
, timerCtrl.c


		rSelfCheckStep
: selfCheck.h
, selfCheck.c


		rSignalFlags
: signal.h
, checkSignal.c


		rSr14Value
: key.h
, keyProgram.c


		rSysState
: system.h
, powerCtrl.c


		rTemp
: readTemp.c
, temp.h


		rTempAD
: temp.h
, readTemp.c


		rTempDispCnt
: timerCtrl.c
, timer.h


		rTimerFlags
: timer.h
, createTimer.c


		rWorkStage
: powerCtrl.c
, system.h


		rWorkStep
: system.h
, powerCtrl.c


		rWorkStepUsedSec
: system.h
, powerCtrl.c
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- s -

		SALT
: global.h


		SCL
: eeprom24c02.h


		SDA
: eeprom24c02.h


		SDA_INPUT_MODE
: eeprom24c02.h


		SDA_OUTPUT_MODE
: eeprom24c02.h


		SEG_A
: dispCtrl.c


		SEG_B
: dispCtrl.c


		SEG_C
: dispCtrl.c


		SEG_D
: dispCtrl.c


		SEG_E
: dispCtrl.c


		SEG_F
: dispCtrl.c


		SEG_G
: dispCtrl.c


		selfCheck()
: selfCheck.h
, selfCheck.c


		setDataPortInputMode
: ct1668.h


		setDataPortOutputMode
: ct1668.h


		SR14_NULL
: key.h


		SR14_PIN1_BIT
: keyProgram.c


		SR14_PIN2_BIT
: keyProgram.c


		SR14_PIN3_BIT
: keyProgram.c


		SR14_PIN4_BIT
: keyProgram.c


		SR14_VALUE_ECONOMIC
: key.h


		SR14_VALUE_FAST
: key.h


		SR14_VALUE_FLUSH
: key.h


		SR14_VALUE_PUISSANT
: key.h


		SR14_VALUE_STANDARD
: key.h


		SR14_VALUE_VITRESS
: key.h


		stb
: ct1668.h


		stopBuz()
: buzzerCtrl.c
, buzzer.h


		SV
: global.h


		SYS_FINISHED
: system.h


		SYS_POWERON
: system.h


		SYS_PREING
: system.h


		SYS_RESET
: system.h


		SYS_SELFCHECK
: system.h


		SYS_STANDBY
: system.h


		SYS_WASHING
: system.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- t -

		T_BUZ_TYPE
: buzzer.h


		TANS
: global.h


		TEST_AUTO_INC
: ct1668.h


		TEST_FIXED
: ct1668.h


		timer_int()
: interruptServices.c


		timerCtrl()
: timer.h
, timerCtrl.c


		TRUE
: global.h


		turnOnDotDown
: display.h


		turnOnDotUp
: display.h


		turnOnLed3in1
: display.h


		turnOnLedChildLock
: display.h


		turnOnLedHalf
: display.h


		turnOnLedPressure
: display.h


		turnOnLedRines
: display.h


		turnOnLedSalt
: display.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- u -

		uchar8_t
: global.h


		uint16_t
: global.h


		UNCHECK
: selfCheck.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- w -

		W4_VALUE
: powerCtrl.c


		W5_VALUE
: powerCtrl.c


		W6_VALUE
: powerCtrl.c


		W7_VALUE
: powerCtrl.c


		W8_VALUE
: powerCtrl.c


		W9_VALUE
: powerCtrl.c


		WA_VALUE
: powerCtrl.c


		WB_VALUE
: powerCtrl.c


		WP
: global.h


		Write24c02()
: eeprom24c02.c
, eeprom24c02.h


		writeDataToCt1668()
: ct1668.h
, ct1668.c


		WriteDeviceAddress
: eeprom24c02.h
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这里列出所有函数，变量，宏，枚举和类型定义，附带所在文件的文档的链接：


- z -

		zero_int()
: interruptServices.c
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- a -

		ARG_B7
: powerCtrl.c


		ARG_BA
: powerCtrl.c


		ARG_BB
: powerCtrl.c


		ARG_D1
: powerCtrl.c


		ARG_D2
: powerCtrl.c


		ARG_D5
: powerCtrl.c


		ARG_ENTER_FINISH
: powerCtrl.c


		ARG_H4
: powerCtrl.c


		ARG_H6
: powerCtrl.c


		ARG_H9
: powerCtrl.c


		ARG_HC
: powerCtrl.c


		ARG_HM
: powerCtrl.c


		ARG_NEXT_STAGE
: powerCtrl.c


		ARG_P2
: powerCtrl.c


		ARG_P6
: powerCtrl.c


		ARG_P9
: powerCtrl.c


		ARG_Q4
: powerCtrl.c


		ARG_Q6
: powerCtrl.c


		ARG_S1
: powerCtrl.c


		ARG_W2
: powerCtrl.c


		ARG_W5
: powerCtrl.c


		ARG_W6
: powerCtrl.c


		ARG_W7
: powerCtrl.c


		ARG_W9
: powerCtrl.c


		ARG_WA
: powerCtrl.c


		ARG_WB
: powerCtrl.c
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- b -

		B5_VALUE
: powerCtrl.c


		B6_VALUE
: powerCtrl.c


		B7_VALUE
: powerCtrl.c


		BA_VALUE
: powerCtrl.c


		BB_VALUE
: powerCtrl.c


		bDoorOpend
: signal.h


		BIT0
: global.h


		BIT1
: global.h


		BIT2
: global.h


		BIT3
: global.h


		BIT4
: global.h


		BIT5
: global.h


		BIT6
: global.h


		BIT7
: global.h


		BIT_NULL
: global.h


		bPsClosed
: signal.h


		bRelayDivideEnable
: system.h


		bRelayDrainEnable
: system.h


		bRelayFanEnable
: system.h


		bRelayHalfEnable
: system.h


		bRelayHeaterEnable
: system.h


		bRelayInletEnable
: system.h


		bRelaySoftEnable
: system.h


		bRelayWashEnable
: system.h


		bRinesLack
: signal.h


		bSaltLack
: signal.h


		bTimer10msFlag
: timer.h


		bTimer1msFlag
: timer.h


		bTimer1sFlag
: timer.h


		bTimer20msFlag
: timer.h


		bTimer2msFlag
: timer.h


		bTimer4msFlag
: timer.h


		bTimer500msFlag
: timer.h


		bTimer50msFlag
: timer.h


		BUZ_AFTER_10SEC
: conf.h


		Buzzer
: buzzer.h


		bWaterOver
: signal.h
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- c -

		clk
: ct1668.h


		COM1_F
: dispCtrl.c


		COM1_M
: dispCtrl.c


		COM2_F
: dispCtrl.c


		COM2_M
: dispCtrl.c


		COM3_F
: dispCtrl.c


		COM3_M
: dispCtrl.c
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- d -

		dataIO
: ct1668.h


		DEBUG_MODE
: conf.h


		DISP_CHAR_BAR_F
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_BAR_M
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_E_F
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_E_M
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_H_F
: dispCtrl.c


		DISP_CHAR_H_M
: dispCtrl.c


		DISP_DATA_NUM
: display.h


		DISP_DATA_START_ADDR
: display.h


		DISP_NUM0_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM0_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM1_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM1_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM2_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM2_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM3_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM3_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM4_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM4_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM5_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM5_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM6_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM6_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM7_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM7_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM8_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM8_M
: dispCtrl.c


		DISP_NUM9_F
: dispCtrl.c


		DISP_NUM9_M
: dispCtrl.c


		DispMode_4bit_14seg
: ct1668.c


		DispMode_5bit_13seg
: ct1668.c


		DispMode_6bit_12seg
: ct1668.c


		DispMode_7bit_11seg
: ct1668.c


		DOOR
: global.h


		DP
: global.h


		DV
: global.h
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- e -

		EEPROM_ENABLE
: conf.h


		enableWDT
: global.h
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- f -

		FALSE
: global.h


		FAN
: global.h


		feedWDT
: global.h


		FUN_B7
: powerCtrl.c


		FUN_BA
: powerCtrl.c


		FUN_BB
: powerCtrl.c


		FUN_D1
: powerCtrl.c


		FUN_D2
: powerCtrl.c


		FUN_D5
: powerCtrl.c


		FUN_ENTER_FINISH
: powerCtrl.c


		FUN_H4
: powerCtrl.c


		FUN_H6
: powerCtrl.c


		FUN_H9
: powerCtrl.c


		FUN_HC
: powerCtrl.c


		FUN_HM
: powerCtrl.c


		FUN_NEXT_STAGE
: powerCtrl.c


		FUN_P2
: powerCtrl.c


		FUN_P6
: powerCtrl.c


		FUN_P9
: powerCtrl.c


		FUN_Q4
: powerCtrl.c


		FUN_Q6
: powerCtrl.c


		FUN_S1
: powerCtrl.c


		FUN_W2
: powerCtrl.c


		FUN_W5
: powerCtrl.c


		FUN_W6
: powerCtrl.c


		FUN_W7
: powerCtrl.c


		FUN_W9
: powerCtrl.c


		FUN_WA
: powerCtrl.c


		FUN_WB
: powerCtrl.c


		FUNCTION_3IN1
: conf.h


		FUNCTION_ECONOMIC
: conf.h


		FUNCTION_FAST
: conf.h


		FUNCTION_FLUSH
: conf.h


		FUNCTION_HALF
: conf.h


		FUNCTION_NUM
: conf.h


		FUNCTION_PUISSANT
: conf.h


		FUNCTION_STANDARD
: conf.h


		FUNCTION_VITREOUS
: conf.h
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- h -

		HAVE_INDEPENDENT_CHILDLOCK_LED
: conf.h


		HAVE_RESET_FUN
: conf.h


		HAVE_SEGS
: conf.h


		HAVE_TEMP_DISP_FUN
: conf.h


		HEATER
: global.h


		HV
: global.h
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		IV
: global.h
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		K1_KS1
: keyProgram.c


		K1_KS10
: keyProgram.c


		K1_KS2
: keyProgram.c


		K1_KS3
: keyProgram.c


		K1_KS4
: keyProgram.c


		K1_KS5
: keyProgram.c


		K1_KS6
: keyProgram.c


		K1_KS7
: keyProgram.c


		K1_KS8
: keyProgram.c


		K1_KS9
: keyProgram.c


		K2_KS1
: keyProgram.c


		K2_KS10
: keyProgram.c


		K2_KS2
: keyProgram.c


		K2_KS3
: keyProgram.c


		K2_KS4
: keyProgram.c


		K2_KS5
: keyProgram.c


		K2_KS6
: keyProgram.c


		K2_KS7
: keyProgram.c


		K2_KS8
: keyProgram.c


		K2_KS9
: keyProgram.c


		KEY_3IN1_BIT
: keyProgram.c


		KEY_HALF_BIT
: keyProgram.c


		KEY_NULL
: key.h


		KEY_PRE_BIT
: keyProgram.c


		KEY_START_BIT
: keyProgram.c


		KEY_VALUE_3IN1
: key.h


		KEY_VALUE_BOARDTEST
: key.h


		KEY_VALUE_CHILDLOCK
: key.h


		KEY_VALUE_HALF
: key.h


		KEY_VALUE_PRE
: key.h


		KEY_VALUE_START
: key.h
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		MAX_TEMP_AD
: temp.h


		MIN_TEMP_AD
: temp.h
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		OFF
: global.h


		ON
: global.h


		OVER_FLOW
: global.h
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		powerDownMenuState
: powerDown.h


		powerDownRecoveryEnable
: powerDown.h


		powerDownRunMin
: powerDown.h


		powerDownSysState
: powerDown.h


		powerDownWorkStage
: powerDown.h


		powerDownWorkStep
: powerDown.h


		PS
: global.h
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- r -

		ReadDeviceAddress
: eeprom24c02.h


		RINSE
: global.h
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		SALT
: global.h


		SCL
: eeprom24c02.h


		SDA
: eeprom24c02.h


		SDA_INPUT_MODE
: eeprom24c02.h


		SDA_OUTPUT_MODE
: eeprom24c02.h


		SEG_A
: dispCtrl.c


		SEG_B
: dispCtrl.c


		SEG_C
: dispCtrl.c


		SEG_D
: dispCtrl.c


		SEG_E
: dispCtrl.c


		SEG_F
: dispCtrl.c


		SEG_G
: dispCtrl.c


		setDataPortInputMode
: ct1668.h


		setDataPortOutputMode
: ct1668.h


		SR14_NULL
: key.h


		SR14_PIN1_BIT
: keyProgram.c


		SR14_PIN2_BIT
: keyProgram.c


		SR14_PIN3_BIT
: keyProgram.c


		SR14_PIN4_BIT
: keyProgram.c


		SR14_VALUE_ECONOMIC
: key.h


		SR14_VALUE_FAST
: key.h


		SR14_VALUE_FLUSH
: key.h


		SR14_VALUE_PUISSANT
: key.h


		SR14_VALUE_STANDARD
: key.h


		SR14_VALUE_VITRESS
: key.h


		stb
: ct1668.h


		SV
: global.h
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- t -

		TANS
: global.h


		TRUE
: global.h


		turnOnDotDown
: display.h


		turnOnDotUp
: display.h


		turnOnLed3in1
: display.h


		turnOnLedChildLock
: display.h


		turnOnLedHalf
: display.h


		turnOnLedPressure
: display.h


		turnOnLedRines
: display.h


		turnOnLedSalt
: display.h
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- w -

		W4_VALUE
: powerCtrl.c


		W5_VALUE
: powerCtrl.c


		W6_VALUE
: powerCtrl.c


		W7_VALUE
: powerCtrl.c


		W8_VALUE
: powerCtrl.c


		W9_VALUE
: powerCtrl.c


		WA_VALUE
: powerCtrl.c


		WB_VALUE
: powerCtrl.c


		WP
: global.h


		WriteDeviceAddress
: eeprom24c02.h
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 		E_BRIGHTNESS_LEVEL
: ct1668.h


		E_CHECK_TYPE
: selfCheck.h


		E_CT1668RW_TYPE
: ct1668.h


		E_ERROR_PRIORITY
: error.h


		E_ERROR_TYPE
: error.h


		E_KEY_STATE
: key.h


		E_MENU_STATE
: system.h


		E_SYS_STATE
: system.h


		E_WASHING_STAGE
: system.h


		T_BUZ_TYPE
: buzzer.h
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		BOARD_CHECK
: selfCheck.h


		BUZ_ALARM
: buzzer.h


		BUZ_FINISHED
: buzzer.h


		BUZ_KEY_INVALID
: buzzer.h


		BUZ_KEY_VALID
: buzzer.h


		BUZ_NO
: buzzer.h


		BUZ_POWER_ON
: buzzer.h


		BUZ_SELFCHECK
: buzzer.h







- d -

		DRY
: system.h







- e -

		ERROR_DOOR
: error.h


		ERROR_DOOR_PRIORITY
: error.h


		ERROR_DRY
: error.h


		ERROR_DRY_PRIORITY
: error.h


		ERROR_EEPROM
: error.h


		ERROR_EEPROM_PRIORITY
: error.h


		ERROR_HEATER
: error.h


		ERROR_HEATER_PRIORITY
: error.h


		ERROR_IN
: error.h


		ERROR_IN_PRIORITY
: error.h


		ERROR_LEAK
: error.h


		ERROR_LEAK_PRIORITY
: error.h


		ERROR_NO
: error.h


		ERROR_NO_PRIORITY
: error.h


		ERROR_OUT
: error.h


		ERROR_OUT_PRIORITY
: error.h


		ERROR_OVER
: error.h


		ERROR_OVER_PRIORITY
: error.h


		ERROR_RT
: error.h


		ERROR_RT_PRIORITY
: error.h







- f -

		FULLER
: system.h







- k -

		KEY_INTERVAL
: key.h


		KEY_LONG
: key.h


		KEY_PUSHED
: key.h


		KEY_RELEASED
: key.h


		KEY_RELEASING
: key.h


		KEY_UNDEFINE
: key.h







- l -

		LEVEL0
: ct1668.h


		LEVEL1
: ct1668.h


		LEVEL2
: ct1668.h


		LEVEL3
: ct1668.h


		LEVEL4
: ct1668.h


		LEVEL5
: ct1668.h


		LEVEL6
: ct1668.h


		LEVEL7
: ct1668.h


		LEVEL8
: ct1668.h







- m -

		MACHINE_CHECK
: selfCheck.h


		MAIN
: system.h


		MENU_NO
: system.h







- n -

		NONE
: system.h


		NORMAL_AUTO_INC
: ct1668.h


		NORMAL_FIXED
: ct1668.h







- p -

		PRE01
: system.h


		PRE02
: system.h







- s -

		SYS_FINISHED
: system.h


		SYS_POWERON
: system.h


		SYS_PREING
: system.h


		SYS_RESET
: system.h


		SYS_SELFCHECK
: system.h


		SYS_STANDBY
: system.h


		SYS_WASHING
: system.h







- t -

		TEST_AUTO_INC
: ct1668.h


		TEST_FIXED
: ct1668.h







- u -

		UNCHECK
: selfCheck.h
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- b -

		buzzer_ring()
: interruptServices.c


		buzzing()
: buzzer.h
, buzzerCtrl.c







- c -

		checkSignal()
: signal.h
, checkSignal.c


		clearDisp()
: display.h
, dispCtrl.c


		clearSys()
: main.c
, keyProgram.c
, powerCtrl.c


		createTimer()
: createTimer.c
, timer.h







- d -

		dispCtrl()
: dispCtrl.c
, display.h


		dispNum()
: dispCtrl.c
, display.h







- e -

		enterErrorState()
: errorDeal.c
, error.h


		errorDeal()
: errorDeal.c
, error.h







- f -

		fm_int()
: interruptServices.c


		freshDisplay()
: display.h
, freshDisplay.c







- i -

		initTimerCnt()
: timer.h
, createTimer.c







- k -

		keyCtrl()
: key.h
, keyProgram.c







- m -

		main()
: main.c







- p -

		powerCtrl()
: system.h
, powerCtrl.c


		powerDown()
: powerDown.h
, powerDown.c







- r -

		Read24c02()
: eeprom24c02.c
, eeprom24c02.h


		readKey()
: keyProgram.c
, key.h


		readKeyData()
: ct1668.c
, ct1668.h


		readTemp()
: temp.h
, readTemp.c


		relayCtrl()
: powerCtrl.c
, system.h







- s -

		selfCheck()
: selfCheck.h
, selfCheck.c


		stopBuz()
: buzzerCtrl.c
, buzzer.h







- t -

		timer_int()
: interruptServices.c


		timerCtrl()
: timerCtrl.c
, timer.h







- w -

		Write24c02()
: eeprom24c02.c
, eeprom24c02.h


		writeDataToCt1668()
: ct1668.c
, ct1668.h







- z -

		zero_int()
: interruptServices.c
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 		bool_t
: global.h


		funP_t
: global.h


		uchar8_t
: global.h


		uint16_t
: global.h
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- a -

		arrDispData
: freshDisplay.c
, display.h


		arrPowerDownSysData
: powerDown.c
, powerDown.h


		arrSelfArg
: selfCheck.h
, selfCheck.c


		arrSelfFun
: selfCheck.c
, selfCheck.h


		arrStageTime
: timer.h
, timerCtrl.c


		arrStageTimeInHalfMode
: timer.h







- b -

		bAddTimeEnable
: system.h
, powerCtrl.c


		bAdStausInBoardCheck
: readTemp.c
, selfCheck.c


		bBuzEnable
: buzzerCtrl.c
, buzzer.h


		bFlash500msFlag
: createTimer.c
, timer.h


		bFmCompleted
: system.h
, interruptServices.c
, powerCtrl.c


		bHeaterIsWorking
: system.h
, powerCtrl.c


		bIs3in1Mode
: system.h
, powerCtrl.c


		bIsHalfMode
: system.h
, powerCtrl.c


		bKeyDealEnable
: keyProgram.c
, selfCheck.c


		bOverStausInBoardCheck
: selfCheck.c
, checkSignal.c


		bSysIsLocked
: system.h
, powerCtrl.c


		bSysIsPause
: powerCtrl.c
, system.h


		bSysIsPowerOn
: system.h
, powerCtrl.c


		bWpIsWorking
: system.h
, powerCtrl.c


		bZeroFlag
: interruptServices.c
, checkSignal.c







- r -

		rAddWaterSecCnt
: system.h
, powerCtrl.c


		rBrightnessLevel
: display.h
, freshDisplay.c


		rBuzType
: buzzerCtrl.c
, buzzer.h


		rCheckType
: selfCheck.c
, selfCheck.h


		rChildLockDispCnt
: timer.h
, timerCtrl.c


		rDoorDelayWorkSecCnt
: system.h
, powerCtrl.c


		rErrorPriority
: errorDeal.c
, error.h


		rErrorType
: error.h
, errorDeal.c


		rExtraSec
: timer.h
, timerCtrl.c


		rHeaterDelaySec
: system.h
, powerCtrl.c


		rKeyState
: key.h
, keyProgram.c


		rKeyValue
: key.h
, keyProgram.c


		rMenuState
: system.h
, powerCtrl.c


		rPreHour
: timer.h
, timerCtrl.c


		rRebuzDelaySec
: buzzerCtrl.c
, buzzer.h


		rRelayEnables
: powerCtrl.c
, system.h


		rRotatedCnt
: system.h
, powerCtrl.c


		rRotatedCntBuf
: system.h
, powerCtrl.c


		rRotatedSum
: system.h
, powerCtrl.c


		rRunMin
: timerCtrl.c
, timer.h


		rRunSec
: timer.h
, timerCtrl.c


		rSelfCheckStep
: selfCheck.h
, selfCheck.c


		rSignalFlags
: checkSignal.c
, signal.h


		rSr14Value
: key.h
, keyProgram.c


		rSysState
: system.h
, powerCtrl.c


		rTemp
: readTemp.c
, temp.h


		rTempAD
: readTemp.c
, temp.h


		rTempDispCnt
: timer.h
, timerCtrl.c


		rTimerFlags
: createTimer.c
, timer.h


		rWorkStage
: system.h
, powerCtrl.c


		rWorkStep
: system.h
, powerCtrl.c


		rWorkStepUsedSec
: system.h
, powerCtrl.c
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本页向您展示如何理解由Doxygen生成的图形。


请考虑如下示例： 


/*! 由于截取而使该类不可见 */
class Invisible { };

/*! 被截取的类，继承关系被隐藏起来了 */
class Truncated : public Invisible { };

/* 没有被doxygen的注释文档化的类 */
class Undocumented { };

/*! 被公有继承的类 */
class PublicBase : public Truncated { };

/*! A template class */
template<class T> class Templ { };

/*! 被保护继承的类 */
class ProtectedBase { };

/*! 被私有继承的类 */
class PrivateBase { };

/*! 被使用的类 */
class Used { };

/*! 继承了若干其它类的类 */
class Inherited : public PublicBase,
                  protected ProtectedBase,
                  private PrivateBase,
                  public Undocumented,
                  public Templ<int>
{
  private:
    Used *m_usedClass;
};



 如果在配置文件中指定了MAX_DOT_GRAPH_HEIGHT的值为200，则Doxygen将生成如下的图形：



[image: graph_legend.png]


 以上图形中的矩形有如下的含义： 


		
被黑色填充的矩形代表当前的类或结构。 

		
黑色边框的矩形代表文档化的类或结构。 

		
灰色边框的矩形代表没有文档化的类或结构。 

		
红色边框的矩形代表继承/包含关系没有被完整显示出的类或结构。如果一幅图像的尺寸大于指定尺寸，它将被截取。




各个箭头有如下的含义： 


		
深蓝色的箭头用于显示两个类之间的公有继承关系。 

		
深绿色的箭头用于显示保护继承关系。 

		
深红色的箭头用于显示私有继承关系。 

		
紫色点状线条的箭头用于显示两个类之间包含或者使用的关系。通过箭头旁边的变量可以访问到箭头所指的类或结构。 
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