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风驰电子 STM8 开发板 2012 

例程十  独立看门狗 
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当你打开独立看门狗的时候，IWDG->KR=0xcc，在你看门狗的定时的范围内就要

不断 Reloads IWDG counter，IWDG->KR=0xaa，俗称“喂狗”。 

下面从主函数看起，一步一步看清看门的设置。 
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主要看看 2 个函数就行了，看门测试函数 Test_IWDGReset() 和看门狗配置函数

IWDG_Configuration()，先看看门狗配置函数原型 

这个函数

就是配置看门狗定时时间为 1.02s，也就是说在这 1.02S 的时间内你至少要喂一

次狗，否则的话就会产生复位了。如果想定时其他的时间的话，就修改这 2个的

函数就行，IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256)、IWDG_SetReload(0xFF);至于

参数可以参考以上开头所说的看门狗介绍。 

 
这个函数是查询看门是否复位了，如果是看门狗复位了，4盏灯不断在闪，记得

要清楚看门狗复位标志位。 

实验效果： 

下载本例程到风驰电子 STM8开发板上方向每隔一定的时间的看门狗复位，4盏

灯一闪一闪的。 

 

 

 

 

风驰电子祝您学习愉快！！！～～～ 


