
1、p9，倒数第三行更正如下：

  ATMEGA48/88/168/16/32具有4KB/8KB/16KB/16KB/32KB字节至少可以擦写10000次的
2、p20，正数第四行更正如下：

……出厂时CKSEL = 0001， SUT =……
3、p25，倒数第三行更正如下（有一个字的错误）：
……两个宏：
4、p59，倒数第十行更正如下（缺少一个“，”）：

①500μA×8.4kΩ=4.2V，即选……
5、p70，软件下方文字第二行的下列内容删除：
本书也将采用Atmega48v……名为XX7299A。
6、p70，倒数第七行最后面更正为：
……从MISO输出
7、p104，软件开始处，包含头文件问题：
     #indude﹤util/delay.h>

   p125，倒数第二行更正为：
     #define﹤util/delay.h>
8、p122，表头标注改为：

表3.2 INT0和INT1……

9、p128，倒数第三行更正为：
同分频系数时这两个计数器时钟同步。
10、p129，表3.10中“CS02、CS01和CS00”更正为“CSx2、CSx1和CSx0”

11、p134，表3.15的注释**，更正为：
……下，TOV0标志……
    p148，表注**中更正：
……下，TOV1标……
    p161，表3.39注2中更正：
……下，TOV2标志……
12、p136，倒数第5行改为：
     volatile unsigned int times；
13、p166，倒数第七行改为：
    2104年3月1日星期几=(21%4*5+4+4/4+0+1+2）%7=13%7=星期六(2104年是闰年)
p166，倒数第1行改为：
(3 << 5) + 31,/*7月*/  (6 << 5) + 31,/*8月*/ (2 << 5) + 30,//9月
P168，中间同上修正

14、p197，上面程序段的倒数第二行软件更正为：
sum+=value​​_buf[count];
15、p242，最后一行更正为：
……TLC5618输出电压……每步进1则输出……
16、p269，上数第2行更正：
……转换为直流电压，再经……

17、p272，软件流程图的最左下的判断框更正为：

[image: image1]
18、p293，软件流程图的最左上的判断框中的文字删除“1s”
19、p319，倒数第二行更正：
……UBRR0L
displaceCOUNT<-450?
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